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Építés tárgya: 
Főzőkonyha átalakítás és felújítás 

Nem engedélyköteles terve 

Építtető(k): 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

Építési helyszín: 
5055 Jászladány, Kossuth L. u. 125., hrsz.: 1368 

Tervező(k):  
Horváth Ferenc építészmérnök tervező,  

É – 16 – 0245   
HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2.  
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TERV ÉS IRATJEGYZÉK 

Külzetlap 

Terv és iratjegyzék 

Műszaki leírás 

Épületgépész fejezet 

Tervezői nyilatkozat 

Tervezői költségbecslés 

 

Tervlapok: Állapotrögzítő alaprajz   A-1       M 1 : 100 

 

         Tervezett alaprajz             E-1        M 1 : 100  

  Tervezett metszetek    E-2  M 1 : 100 

  Tervezett homlokzatok   E-3.1  M 1 : 100 

  Tervezett homlokzatok   E-3.2  M 1 : 100 

  

Konyhatechnológiai elrendezési  

és forgalmi alaprajz    T-1  M 1 : 50 

  Konyhatechnológiai tételjegyzék  T-2   
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

5055 Jászladány, Kossuth L. u. 125. hrsz.: 1368 sz. alatt kivitelezendő 

Főzőkonyha átalakítási és felújítási munkáinak 

Nem építési engedélyköteles tervdokumentációjához 

 

1. Előzmények, tervezési program: 

Feladat: Megbízóm Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a településen óvodai 

gyermekétkeztetést is kiszolgáló főzőkonyhát üzemeltet. Jelen tervdokumentáció a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz készült. A 

beruházás csak a konyhát, étkezőt, előkészítőket magában foglaló főépületre terjed ki, az 

irodát, öltözőt, és a melléképületeket nem érinti. A tervezett átalakítások nem építési 

engedélykötelesek. 

 

Az átalakítás főbb elemei: 

 

- kapacitásbővítés 800 adagról 1000 adagra 

 

- főépület homlokzati nyílászáróinak cseréje hőszigetelt kivitelűre 

 

- főépület homlokzat, lábazat, padlásfödém hőszigetelése 

 

- korszerű konyhai berendezések telepítése 

 

- konyhát kiszolgáló helyiségek átszervezése 

 

- fűtéskorszerűsítés, víz- és szennyvízvezetékek részleges cseréje, légtechnikai berendezések 

beépítése 

 

 

Elvárt épület: Minden igényt kielégítő, kimagasló minőségű építési anyagok beépítésével 

történő kifogástalan épület létrehozása 

 

Megvalósítás léptéke: Az építtető a megvalósítást 2016. évi kezdéssel, egy ütemben kívánja 

megvalósítani. 
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2. Adatok 

 

Építtető:                           Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 

Építés helye:                    5055 Jászladány, Kossuth L. u. 125. 

Hrsz.: 1368 

 

Tervezett létesítmény:  Főzőkonyha átalakítás és felújítás 

 

Tervező:                 Horváth Ferenc építészmérnök tervező  

E-16-0245 

                                       5000 Szolnok, Csokonai u. 96. II./2.  

 

Az épület adatai: 

A telek beépítési adatai, az épület szintadatai a tervezett átalakítás során nem változnak. 
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3. Alkalmazott és feltételezett anyagok, szerkezetek, főépület: 

 

Szerkezet:  

Az épület falazott szerkezetű, általános szerkezeti állapota átlagosnak mondható, nagyobb 

repedések és süllyedéskülönbségből keletkező épületkárok nem tapasztalhatóak.  

A tervezett átalakítás  az épület szerkezetét nem érinti. 

Alapozás:  

Feltárás nem készült, vélhetően csekély mélységű sávalap. Az épületen 

süllyedéskülönbségből adódó épületkárok nem tapasztalhatóak.  

A tervezett átalakítás az alapozási munkákat nem érinti. 

Külső falazatok:  

A meglévő, változó vastagságú, feltételezhetően tömör téglából készült külső falakon 21 cm 

vastag Austrotherm AT H80 PS hab hőszigetelés készül, perem + pontragasztással, 

dübelezéssel. A hőszigetelésen üvegszövet háló és kapart vékonyvakolat készül törtfehér 

színben. 

A meglévő ~1,00 m magas lábazaton 16 cm vastag Austrotherm XPS TOP P extrudált PS hab 

hőszigetelés, valamint lábazati gyöngyvakolat készül szürke színben.  

Belső falazatok:  

Az alaprajzon jelölt helyeken új gipszkarton válaszfalak készülnek, CW 100-as fém 

profilvázon 2x1 réteg Rigips RBI impregnált gipszkarton borítással, közte 7,5 cm vastag 

Isover Akusto ásványi szálas hőszigeteléssel, 2,00 m magasságig csempe falburkolattal. 

Nyílászárók:  

A meglévő nyílászárók egyedi méretű faanyagú ajtók és ablakok.  

A terveken jelölt külső nyílászárók helyére új Rehau műanyag hőszigetelt nyílászárók 

kerülnek, kívül-belül fehér színben, háromrétegű hőszigetelő övegezéssel, gyári kilincsekkel 

egykezes működtetésű bukó- nyíló vasalatokkal, hibás működtetés gátlóval, résszellőző 

funkcióval, szürke színű kétszeres gumitömítéssel (Uwmin=1,15 W/m
2
K).  

Az épület külső nyílászáróinak elhelyezésénél minden esetben a meglévő áthidalók 

használandók, a nyílászárócsere nem igényli az áthidalók cseréjét, így épületszerkezet 

módosítást nem eredményez. 

Az új belső ajtók fa anyagú ajtók 

A nyílászárók legyártása és elhelyezése előtt helyszíni méretvétel szükséges! 
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Födém:  

A meglévő födém feltételezhetően borított gerendás fa szerkezetű födém, új födémszerkezet 

nem készül. 

A meglévő födémen 1 réteg párafékező fólia és 20 cm vastag Rockwool Airrock LD 

kőzetgyapot hőszigetelés készül. 

Fedélszerkezet:  

Az épület hagyományos, fa szerkezetű fedélszékkel épült, cserépfedéssel.  

A meglévő cserépfedés és lécezés bontása után a szarufákra páraáteresztő tetőfólia, ellenléc, 

cserépléc és egyenes vágású hornyolt cserépfedés kerül. A héjazat cseréje a tetőszerkezetet 

nem érinti. 

Padlóburkolatok, padozat:  

A pékáru tárolóban, fekete mosogatóban, konyhában, tálalóban és fehér mosogatóban a 

meglévő padozat bontásra kerül, 15 cm homokos kavics ágyazaton 12 cm vastag vasbeton 

padozat, hideg bitumen máz kellősítés, modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség 

elleni szigetelés, 8 cm Austrotherm AT N100 PS hab hőszigetelés, 1 rtg. PE fólia, 6 cm 

aljzatbeton, kent vízszigetelés és csúszásmentes greslap burkolat készül. 

Belső felületképzés:  

A pékáru tárolóban, fekete mosogatóban, konyhában, tálalóban és fehér mosogatóban a 

meglévő csempe falburkolat bontása után 2,00 m magasságig új csempeburkolat készül. A 

csempe fölött fehér színű diszperziós festés készül, a konyhában penészgátló adalékkal. 

A nyílásbefalazások, valamint a külső nyílászárók helyén szükséges a vakolat pótlása, 

javítása. 

Bádogos szerkezetek:  

Új műanyag bevonatos horganyzott ereszcsatorna és lefolyócsövek készülnek. 
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4. Épületgépész tervfejezet 

 

Általános adatok 

A főzőkonyha korszerűsítése során, a meglévő elavult fűtési-, ivóvíz- és 

szennyvízelvezető rendszer kerül felújításra, cserére, valamint a meglévő páraernyőket 

felváltja új, a XXI. századnak megfelelő munkakörülményeket nyújtó légtechnikai rendszer. 

A meglévő nagykonyhát ellátó használati melegvíz rendszer helyett, egy új napkollektoros 

rendszer is kialakításra kerül, mely fedezi a konyha használati melegvíz igényét az év nagy 

részében. Az új szennyvízelvezető rendszer lehetővé teszi a környezet szennyezés terhelését 

csökkentő zsírfogó beépítését is, mely a főzés és egyéb konyhai tevékenység során keletkező 

növényi és állati eredetű zsír leválasztását biztosítja. 

 

Központi fűtés 

A meglévő kétcsöves fűtési rendszerben a gázkazán, a radiátorok és szerelvényei, 

valamint egyéb szerelvények cseréje történik. 

A felújított fűtési rendszer 60/45 °C-os fűtő vízre lett méretezve. A régi tagos 

radiátorok helyére új korszerű kompakt acéllemez lapradiátorok kerülnek. A radiátorok 

szabályozására és beszabályozására egyenes termosztatikus szeleptest és visszatérő 

csavarzatot kell felszerelni, rongálás ellen védett termosztatikus szelepfejjel. 

A meglévő elavult Fég 36 kW-os kéményes gázkazán helyett, egy új 35 kW-os fali 

kondenzációs fűtő gázkazán kerül beépítésre. A rendszer biztosítására rugóterhelésű 

biztonsági lefúvató szelep található a gázkazánban, melynek lefúvási nyomása 3,0 bar. A 

fűtővíz tágulását a meglévő membrános zárt tágulási tartály veszi fel, melynek előfeszítési 

nyomása 0,5 bar 

A szabályozás az előremenő fűtővíz szabályozása külső hőmérséklet függvényében 

történik, valamint a radiátorok tömegáramának szabályozása termosztatikus radiátorszeleppel 

a termo fejek beállításainak megfelelően. 

 

Tervezett kazán: 

35 kW-os fali kondenzációs fűtő gázkazán. A fali kazán zárt égéstermék függőleges 

elvezetése Ø80/125 készlet ferdetető átvezetéssel. A fali gázkazán égéstermék elvezetéséhez 

saját rendszerét kell alkalmazni. 

 

Víz-csatorna 

A konyha és mosogató helyiségben található vízellátást és szennyvízelvezetést 

biztosító csövek cserére kerülnek. A konyhaszigetetet rozsdamentes előregyártott, rácsos, 
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tálcás folyóka veszi körbe, a régi padlóösszefolyókat pedig felváltja új, korszerű nagy 

teljesítményű nagylefolyó. 

A hideg és melegvíz csővezeték szigetelt ötrétegű alumínium betétes térhálósított 

műanyag csővezetékből fog készülni. A csövek a padlóban illetve falhoronyban kerülnek 

kialakításra. A csővezetéket 2 méterenként a padlóhoz kell rögzíteni. A nyomáspróbát az 

aljzat helyreállítása előtt kell végezni. 

Az ivóvíz vezeték az épület belépési pontjánál golyóscsap elhelyezése szükséges, 

melyet falba süllyesztett szerelődobozban kell szerelni. 

A szennyvíz vezeték épületen belül illetve a tisztító aknáig KA PVC lefolyó vezetékből 

készül, épületen kívül tokos gumigyűrűs KG PVC vezetékből, az épületből kettő kivezetéssel. 

A szennyvízvezetékek aljzatban és falhoronyban kerülnek kialakításra.  

A konyhában keletkező szennyvíz kezelésére egy minimum 6 l/s teljesítményű zsírfogó 

berendezést szükséges létesíteni. 

 

Használati melegvíz készítés: 

A használati melegvíz ellátást a meglévő 160 literes gázbojler leszerelése után egy 500 

literes 2 csőkígyós indirekt szolár tároló fogja biztosítani. Alsó csőkígyóba a napkollektoros 

rendszer vezetékpárja, a felső csőkígyóba a gázkazán vezetékpárja lesz csatlakoztatva. 

Elsődlegesen a napkollektoros rendszer melegíti fel a tárolót, ha ez a hőenergia nem elég, 

akkor felfűtését a gázkazán végzi. 

 

Napkollektoros rendszer 

A HMV termelésre napkollektoros rendszer kerül kiépítésre. A tetőre 3 db síkkollektor 

lesz felszerelni (bruttó felület 3x2,5 m
2
). A rendszerhez tartozik még egy szolár állomás, 

melyben beépített szivattyú, biztonsági lefúvató szelep és visszacsapó szelep található. A 

szolár vezetékeket szigetelt rézcsőből lesz kiépítve. A szolár folyadék tágulását egy 18 literes 

szolár tágulási tartály veszi fel, mely elé egy 5 literes előtéttartály beszerelése szükséges. 

A biztonsági lefúvató szelepre egy 35 literes szolárfolyadék felfogó tartályt kell kötni, 

mely a lefúvásnál keletkezett folyadékot gyűjti össze. 

 

Légtechnika 

A meglévő páraernyők rossz műszaki állapota és a konyhatechnológiai berendezések 

helyének és számának változása miatt új páraernyők lesznek felszerelve. Az elszívás során a 

konyhai berendezések által keletkező hő-, és füstelvezetés megoldott lesz.  

Az légkezelő rendszer biztosítja a hatékony füst, és szagelszívást, levegőszűrést és a 

fúvókákon történő légbefúvást a konyha légterébe. Anyaga rozsdamentes acél, alumínium 

zsírleválasztó szűrővel, tűzvédelmi lamellákkal, kondenzátum elvezetéssel és zsírcsapdával. 

A beépített szűrőkkel ellátott elszívó és friss levegőt befúvó ventillátorok a konyha 

légterén kívül kerülnek elhelyezésre. Az elszívóernyővel egyben van megoldva az elszívás, 
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befúvás és hővisszanyerés, melynek hatásfoka minimum 68%. A beépítésre kerülő by-pass 

csappantyú segítségével lehetőség lesz nyári és átmeneti időszakban a hővisszanyerő 

kiiktatását, a befújt levegő hőmérsékletének folyamatos szabályozását. 

A friss levegő beszívás oldalfalon történik, az elszívott levegő kidobása pedig a tető felett 

lesz kialakítva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2015. május hó 

 

Horváth Ferenc  

Építész tervező 
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5055 Jászladány, Kossuth L. u. 125. hrsz.: 1368 sz. alatti 
Főzőkonyha átalakítás és felújítás munkáinak  

Nem építési engedélyköteles terve 

 

 

 

10 

N
E

M
 É

P
ÍT

É
S

I 
E

N
G

E
D

É
L
Y

K
Ö

T
E

L
E

S
 T

E
R

V
D

O
K

U
M

E
N

T
Á

C
IÓ

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT  

Az 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 125. hrsz.: 1368 sz. alatti  

Főzőkonyha átalakítási és felújítási munkáinak 

Nem építési engedélyköteles tervdokumentációjához 

A létesítmény lent megnevezett tervezője a 312/2012.(XI.08.) 

Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a címben 

szereplő létesítmény műszaki terveit a vonatkozó általános érvényű 

jogszabályoknak, – különös tekintettel a környezetvédelmi, tűzbiztonsági, 

higiéniai, egészség, és környezetvédelmi, használati biztonsági, zaj, és 

rezgésvédelmi, energiatakarékossági, és hővédelmi, statikai, életvédelmi, és az 

égéstermék-elvezetőkre vonatkozó előírásokra, és követelményekre - megfelelően 

terveztem, azoktól eltérés nem vált szükségessé. A tervezett épület elhelyezése, 

szerkezeti kialakítása, funkcionális elrendezése, rendeltetésszerű használata 

megfelel az OTÉK, valamint az ide vonatkozó ágazati  szabványok (MSZ) 

előírásainak. 

A létesítmény rendeltetésszerű használata esetén zaj, és rezgésvédelmi, valamint 

levegőszennyezési szempontból nem eredményez a jogszabályokban és más 

hatósági előírásokban foglaltaknál nagyobb mértékű káros hatást a környezetre.  

A tervezett építmény a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki 

megoldást, külön jogszabály által előírt műszaki specifikációt igénylő 

építőanyagokat nem tartalmaz.  

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 

jogszabályoknak, általános érvényű, és eseti előírásoknak. Az adott tervezési 

feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások 

(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.  

A terv az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének 

módjában a Tüzeléstechnikai vállalattal, és az érintett közmű -üzemeltetőkkel, 

közmű bővítésének hiánya miatt  egyeztetésre nem került Az építmény fűtött, új 

égéstermék elvezető nem készül.  

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ -ban 

meghatározott követelményeknek megfelel.  

Az épület tervezéséhez jogosultsággal rendelkezem.  

Az építmény nem tartalmaz azbesztet. 

Az általam tervezett új épületszerkezetek  megfelelnek a 7/2006. (IV. 24.) TNM 

rendeletben szabályzott épületenergetikai követelményeknek.  

 

Szolnok, 2015. május hó     ____________ 

Horváth Ferenc 

Építész tervező  E-16-0245     
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Fekete mosogató
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Húselőkészítő
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kerámia
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Zöldség raktár
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Hűtött, fagyasztott
alapanyagok raktára

kerámia
12,97 m2

Állapotrögzítő alaprajz
M=1:100

A-1

Állapotrögzítő alaprajz

M=1:100
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új gipszkarton válaszfal
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Konyha
greslap
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Fekete mosogató
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Húselőkészítő
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20,75 m2

Zöldség
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Közlekedő
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Étkező
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Öltöző
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Tak.szer raktár
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beton

6,28 m2Ételhull.
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Fehér mosogató
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Tálaló
greslap

13,91 m2

Tervezett alaprajz
M=1:100

E-1

Tervezett alaprajz

M=1:100
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6
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1
Feltételezett rétegrendek:

Tető:
-  hornyolt cserépfedés
- cserépléc
- szarufa

Födém:
- 10 cm salakfeltöltés
- 2,5 cm deszkázat
- 20 cm fa gerendázat, közte légrés
- 2,5 cm deszkázat
-  vakolat

Padló:
-  kerámia / kőlap padlóburkolat
- ragasztó
- 10 cm vasalt beton padozat
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- tömörített feltöltés

Külső fal:
- külső vakolat
-  tégla falazat (35-50 cm)
-  belső vakolat

Lábazat:
- külső lábazati vakolat
- tégla lábazat
-  tömörített feltöltés

2

3

4

5
4*

3

Tervezett rétegrendek:

Tető:
-  hornyolt cserépfedés (új)
- cserépléc 3/5 (új)
- ellenléc 3/5 (új)
- 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia (új)
- szarufa

Födém:
- 2x10 cm Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés (új)
- 1 rtg. párafékező alátétfólia (új)
- 10 cm salakfeltöltés
- 2,5 cm deszkázat
- 20 cm fa gerendázat, közte légrés
- 2,5 cm deszkázat
-  vakolat

Padló:
-  kerámia / kőlap padlóburkolat
- ragasztó
- 10 cm vasalt beton padozat
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- tömörített feltöltés

Külső fal:
- 1 rtg. homlokzati vékonyvakolat (új)
- 1 rtg. üvegszövet háló (új)
- 21 cm Austrotherm AT H80 PS hab hőszigetelés (új)
- külső vakolat
-  tégla falazat (35-50 cm)
-  belső vakolat

Lábazat:
- 1 rtg. lábazati gyöngyvakolat (új)
- 16 cm Austrotherm XPS TOP P hőszigetelés (új)
- külső lábazati vakolat
- tégla lábazat
-  tömörített feltöltés

Padló (új):
- 1 cm csúszásmentes greslap burkolat ragasztva
- 1 rtg. kent vízszigetelés
- 1 rtg. aljzatkiegyenlítő
- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia
- 8 cm  Austrotherm AT N100 PS hab hőszigetelés
- 1 rtg. Villas E-G4 F/K Extra modifikált bitumenes
 vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg. hideg bitumen máz kellősítés
- 12 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm homokos kavics ágyazat
- tömörített feltöltés

Válaszfal (új):
- 1 rtg. ragasztott csempe falburkolat (2m-ig)
- 1 rtg. Rigips RBI impregnált gipszkarton burkolat
- 10 cm CW100 profilváz, közte 7,5 cm Isover Akusto
 ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rtg. Rigips RBI impregnált gipszkarton burkolat
- 1 rtg. ragasztott csempe falburkolat (2 m-ig)

Oromfal (új):
- 1 rtg. homlokzati vékonyvakolat
- 1 rtg. üvegszövet háló
- 21 cm Austrotherm AT H80 PS hab hőszigetelés
- 1 rtg. simító vakolat
- 25 cm kisméretű tégla falazat, vasbeton koszorúval

1*

2*

5*

6

7

8

E-2

Tervezett metszetek

M=1:100

A'-A' metszet
M=1:100

B'-B' metszet
M=1:100
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Tervfajta:

Nem engedélyköteles terv

Homlokzatképzés:

- hornyolt egyenesvágású cserépfedés, natúr

- homlokzati kapart vékonyvakolat, törtfehér

- lábazati gyöngyvakolat, szürke

- homlokzati hőszigetelt műanyag nyílászáró (fehér)

- műanyag bevonatú horganyzott ereszcsatorna (szürke)
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-1,00

±0,00

+5,35

-1,00

+3,27

+3,96

+9,65

+7,67

+9,77

-1,00

+1,08

+1,77

4235

4

-1,00

±0,00

+1,08

+3,27

+3,97

-1,00

±0,00

+3,97

+9,65

+7,67

+9,77 4 321 5
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Északnyugati homlokzat
M=1:100

Északkeleti homlokzat
M=1:100

E-3.2

Tervezett homlokzatok

M=1:100



KK S
Tel./Fax: (56) 413-345
E-mail: ksk@ksk.hu

KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.

Munka megnevezése:

Lépték:

Dátum:

Tervlap neve:

Tervező:
Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245
5000 Szolnok, Csokonai u. 96. 2/2.

Tervszám:

2015. május hó

Építés helye:
5055 Jászladány, Kossuth L. u. 125.
Hrsz: 1368

Főzőkonyha
átalakítás és felújítás

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Tervező munkatárs:
Nagy Dániel okl. építészmérnök

Megrendelő:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
5055 Jászladány, Hősök tere 6.

Aláírás:

Tervfajta:

Nem engedélyköteles terv

Homlokzatképzés:

- hornyolt egyenesvágású cserépfedés, natúr

- homlokzati kapart vékonyvakolat, törtfehér

- lábazati gyöngyvakolat, szürke

- homlokzati hőszigetelt műanyag nyílászáró (fehér)

- műanyag bevonatú horganyzott ereszcsatorna (szürke)

1

2

3

4

5

-1,00

±0,00

+5,35

-1,00

±0,00

+5,35

+9,65 +9,77

napkollektor

1 2 3

4

5

4 4 4 4 4 4

-1,00

±0,00

+5,35

+9,20

-1,00

±0,00

+3,96

-1,00

+1,08

+1,77

-1,00

+1,44

+2,03

+3,27

+9,65

+7,67

+9,77

4

2 3 5

4

4

Délkeleti homlokzat
M=1:100

Délnyugati homlokzat
M=1:100

E-3.1

Tervezett homlokzatok

M=1:100





230V 400V Σelektr Gáz Σgáz

1 Fagyasztó láda Víz- és kopásálló kivitel. egyedi 6 0,00 0,00 meglévő

2 Fagyasztó szekrény Mechanikus szabályozás. 60x65x186 1 0,40 0,40 0,00 meglévő

3 Asztali mérleg Rozsdamentes kivitel. 15 kg/5g 34x32,5x10,5 2 0,01 0,02 0,00 meglévő

4 Fali csepegtető polc Anyaga: rm. acél. 120x30 1 0,00

5 Euro raklap 120x80x15-20 3 0,00 0,00 meglévő

6 Zöldséges szállító rekesz Műanyag 60x40x20 3 0,00 0,00 göngyöleg

7 Z osztású fém öltözőszekrény (6 

rekeszes)

Víz és kopásálló kivitel. 105x50x180 3 0,00 0,00 meglévő

8 Öltözőpad Víz és kopásálló kivitel. 100x36x160 1 0,00 0,00 meglévő

9 Tároló állvány Víz és kopásálló kivitel 100x50x180 2 0,00 0,00 meglévő

10 Fajansz kézmosó Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + 

leeresztő szelep. Fali papírtörölközőtartó. Fali 

kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.

kereskedelmi 6 0,00 0,00 4 meglévő / 2 db új

11 Áruátvevő mérleg Víz- és kopásálló kivitel. egyedi 1 0,00 0,00 meglévő

12 Áruszállító kocsi Rm. acél, 2 db önbeálló és 2 db önbeálló fékezhető kerék 100x60x90 1 0,00 0,00 meglévő

13 Kétajtós tároló szekrény 

(eszköztároló)

Víz és kopásálló kivitel. 120x50x180 1 0,00 0,00 meglévő

14 Hűtőszekrény (személyzeti) kereskedelmi 60x65x185 1 0,18 0,18 0,00 meglévő

15 Félautomata kávégép (személyzeti) kereskedelmi kereskedelmi 1 1,20 1,20 0,00 meglévő

16 Burgonyakoptató Rozsdamentes kivitel. Töltet: 20kg. Kapacitás: 450 kg/óra. 

Koptatási idő 1,5-2 perc. Vízcsatl.: C1/2”. Szennyvíz csatl.: 

átm. 70 mm

70x75x106,5 1 0,75 0,75 0,00 meglévő, áthelyezett

17 Főzőzsámoly Gázüzemű. Rozsdamentes kivitel. 63,5x63,5x46 2 0,00 14,00 28,00

18 Kétmedencés mosogató + 

csepegtető tálca (zöldség 

előkészítés)

Anyag: szálracsiszolt rm. acél / Medenceméret: 50x50x30. / 

Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + 

leeresztő szelep + túlfolyó cső / Hátsó felhajtás: 50 mm. / 

Műanyag szintező lábak.

120x70x85 1 0,00 0,00 meglévő, áthelyezett

Megjegyzés

T-2 KONYHATECHNOLÓGIAI TÉTELJEGYZÉK

Főzőkonyha korszerűsítés

5055 Jászladány, Kossuth L. u. 125. hrsz. 1368

Teljesítményigény [kW]
Tsz Megnevezés Tulajdonság Méret X*Y*Z [cm] db

Főzőkonyha korszerűsítés
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230V 400V Σelektr Gáz Σgáz
Megjegyzés

Teljesítményigény [kW]
Tsz Megnevezés Tulajdonság Méret X*Y*Z [cm] db

19 Hűtőszekrény (tisztítatlan zöldség) Mechanikus szabályozás. 75x71x191 1 0,20 0,20 0,00 meglévő

20 Munkaasztal Víz- és kopásálló kivitel. 170x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

21 Körszámlapos mérleg Víz- és kopásálló kivitel. egyedi 1 0,00 0,00 meglévő

22 Tároló állvány Víz és kopásálló kivitel. 100x50x180 2 0,00 0,00 meglévő

23 Tároló állvány (szállító eszközök) Rm. acél. 180x50x180 1 0,00 0,00 meglévő

24 Kétmedencés mosogató + 

csepegtető tálca (hús előkészítés)

Anyag: szálracsiszolt rm. acél / Medenceméret: 50x50x30. / 

Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + 

leeresztő szelep + túlfolyó cső / Hátsó felhajtás: 50 mm. / 

Műanyag szintező lábak.

120x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

25 Hűtőszekrény (tőke + barmfi hús) Mechanikus szabályozás, külső digitális hőmérséklet kijelzés 75x71x191 1 0,20 0,20 0,00 meglévő

26 Előkészítő asztal Rm. acél / Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag 

szintező lábakkal.

170x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

27 Asztali húsőrlő gép Rozsdamentes kivitel. 32x59x50 1 1,10 1,10 0,00 meglévő

28 Kétmedencés mosogató + 

csepegtető medence

Anyag: szálracsiszolt rm. acél / Medenceméret: 60x50x30. / 

Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + 

leeresztő szelep + túlfolyó cső / Hátsó felhajtás: 50 mm. / 

Műanyag szintező lábak.

140x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

29 Mosatlanfogadó asztal Rm. acél / Hátsó felhajtással. / Műanyag szintező lábakkal. 170x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

30 Fedeles ételhulladék tároló Víz- és kopásálló kivitel. egyedi 3 0,00 0,00 meglévő

31 Csepegtető asztal Rm. acél / Műanyag szintező lábakkal. 130x60x85 2 0,00 0,00 meglévő

32 Hűtőszekrény (húskészítmény) Légkeveréses hűtés, mechanikus szabályozás, külső digitális 

hőmérséklet kijelzés.

60x65x185 1 0,18 0,18 0,00 meglévő

33 Tároló állvány Víz és kopásálló kivitel. 180x50x180 1 0,00 0,00 meglévő

34 Tároló állvány Víz és kopásálló kivitel. 130x50x180 2 0,00 0,00 meglévő

35 Tároló állvány Víz és kopásálló kivitel. 120x50x180 1 0,00 0,00 meglévő

36 Hűtőszekrény (iparilag fertőtlenített 

tojás)

kereskedelmi 60x65x185 1 0,18 0,18 0,00 meglévő

37 Hűtőszekrény (tejtermék, ételminta) kereskedelmi 60x65x185 1 0,18 0,18 0,00 meglévő

38 Tároló állvány Víz és kopásálló kivitel. 90x50x180 2 0,00 0,00 meglévő

Főzőkonyha korszerűsítés
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230V 400V Σelektr Gáz Σgáz
Megjegyzés

Teljesítményigény [kW]
Tsz Megnevezés Tulajdonság Méret X*Y*Z [cm] db

39 Rozsdamentes kombinált kézmosó-

kiöntő

Hideg-meleg vizes keverőcsapteleppel. Felhajtható ráccsal. 

Műanyag szintező lábak állíthatósága: ±10 mm. 

Tartozékokkal. Fali papírtörölköző-tartó. Fali kézfertőtlenítő 

adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.

50x70x91,5 1 0,00 0,00

40 Előkészítő asztal Szálracsiszolt rm. acél, műanyag állítható szintező lábak,  

fedlap merevítés rozsdamentes bordákkal.

50x50x50 6 0,00 0,00 meglévő

41 Kétsebességes nagykonyhai 

robotgép gördíthető tároló 

állványon

Rozsdamentes kivitel. Kihajtó tengely fordulatszáma: 

160/320 f/min. Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő 

segédgéppel szeletelő késsel, reszelő és passzírozó 

hengerrel, 5 féle tárcsával.

Alapgép: 43,5x21x29. 

Tároló állvány: 

45x65x60.

1 1,10 1,10 0,00 meglévő

42 Tároló asztal - 160x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

43 Előkészítő asztal Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező 

lábakkal.

100x50x85 1 0,00 0,00 meglévő

44 Asztali szeletelőgép Rozsdamentes kivitel. 57x53,5x41 1 0,13 0,13 0,00 meglévő

45 Tároló állvány Víz és kopásálló kivitel. 130x50x180 1 0,00 0,00 meglévő

46 Főzőüst 300 literes. Rozsdamentes kivitel. Gázüzemű, blokkba 

építhető, szögletes csészéjű, indirekt fűtésű ételfőző üst 

kettős biztonsági rendszerrel, automatikus vízfeltöltéssel, 

ionizációs gyújtással, elektronikus kontrollpanellal, hideg-

meleg vízbekötéssel, égéstermék elvezetővel

140x90x85/90 4 0,10 0,40 30,00 120,00

47 Főzőüst 150 literes. Rozsdamentes kivitel. Gázüzemű, blokkba 

építhető, kerek csészéjű, indirekt fűtésű ételfőző üst kettős 

biztonsági rendszerrel, automatikus vízfeltöltéssel, 

ionizációs gyújtással, elektronikus kontrollpanellal, hideg-

meleg vízbekötéssel, égéstermék elvezetővel

90x90x85/90 1 0,10 0,10 18,00 18,00

48 Blokkba építhető billenthető 

serpenyő

Gázüzemű. Rozsdamentes kivitel. Űrtartalom: 75 liter. 

Beépített hidegvizes feltöltő csappal. Kézi billentéssel.

90x90x85/90 2 0,10 0,20 16,00 32,00

49 Blokkba építhető tűzhely, alsó 

nyitott tárolóval

Gázüzemű. Rozsdamentes kivitel. Nyílt égők száma. 4. 90x90x85/90 2 0,10 0,20 30,00 60,00

Főzőkonyha korszerűsítés
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230V 400V Σelektr Gáz Σgáz
Megjegyzés

Teljesítményigény [kW]
Tsz Megnevezés Tulajdonság Méret X*Y*Z [cm] db

50 Gördíthető edénytároló állvány Rozsdamentes kivitel. 2 db önbeálló, 2 db önbeálló-

fékezhető kerék.

60x66x170 (GN2/1) 1 0,00 0,00

51 Fajansz kézmosó Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + 

leeresztő szelep. Fali papírtörölközőtartó. Fali 

kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.

kereskedelmi 1 0,00 0,00 meglévő

52 Kétmedencés mosogató + 

csepegtető medence

Anyag: szálracsiszolt rm. acél / Medenceméret: 60x50x30. / 

Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + 

leeresztő szelep + túlfolyó cső / Hátsó felhajtás: 50 mm. / 

Műanyag szintező lábak.

140x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

53 Csepegtető állvány Rm. acél. Polcok száma: 4, műanyag állítható szintezőlábak 130x60x180 2 0,00 0,00 meglévő

54 Fedőtartó Rm. acél egyedi 2 0,00 0,00 meglévő

55 Dagasztógép Rozsdamentes kivitel. Billenthető tartály 99x58x103 1 1,50 1,50 0,00 meglévő

56 Munkaasztal Rm. acél / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. 100x60x85 1 0,00 0,00 meglévő

57 Egyszintes tároló polc Rm. acél kivitel. 125x40x... 1 0,00 0,00 meglévő

58 Tároló asztal fiókegységgel Tolóajtós (csapágyazott) / Egy közbenső polc. / Az asztal két 

oldalán egymás alá helyezett 3-3 db fiókkal. (csapágyazott). 

/ Hátsó felhajtással. / Műanyag szintező lábak.

200x70x85 2 0,00 0,00

59 Kombinált sütő-pároló Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel. Kapacitás: 20 x 

GN2/1. Begördíthető regálkocsival, programkapcsoló 

páratartalomszabályozással, beépített kézizuhany, 

maghőmérő+ + 20 db GN1/1 edényzet

129x89,5x195 1 61,80 61,80 0,00

60 Kombinált sütő-pároló Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel. Kapacitás: 10 x 

GN2/1. Programkapcsoló páratartalomszabályozással, 

beépített kézizuhany, maghőmérő.

129x89,5x195 1 30,00 30,00 0,00 meglévő

61 Tároló asztal Anyaga: szálracsiszolt rozsdamentes acél. Fedlap 

peremmagassága 50 mm. Fedlap merevítése rm. bordákkal. 

/ Tolóajtós (csapágyazott) / Egy közbenső polc. / Hátsó 

felhajtással. / Műanyag szintező lábak.

170x70x85 1 0,00 0,00 meglévő

62 Mikrohullámú sütő Rozsdamentes acél kivitel. 51x46x30 1 2,10 2,10 0,00 meglévő

Főzőkonyha korszerűsítés
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230V 400V Σelektr Gáz Σgáz
Megjegyzés

Teljesítményigény [kW]
Tsz Megnevezés Tulajdonság Méret X*Y*Z [cm] db

63 Faliszekrény Tolóajtós; egy állítható közbenső polc; anyaga: rm. acél 140x35x60 1 0,00 0,00 meglévő

64 Vízoszlop (technológiai vízvételi 

pont)

Anyag: szálracsiszolt rm. acél (1.4301), hideg vizes 360°-ban 

fordítható kifolyó csapteleppel,  csatlakozás: 1/2"

Magasság: 75 cm, 

mélység: 77cm / 

Csaptelep fordulási 

sugara: 30 cm

1 0,00 0,00 épületgépészet

65 Tálalókocsi Rm. acél, 4 db önbeálló kerék. Erősített kivitel. 20 mm-es 

besüllyesztéssel.

100x60x95 1 0,00 0,00 meglévő

66 Egyedi ételhordó tároló polcrendszer Víz és kopásálló kivitel. egyedi 1 0,00 0,00 meglévő

67 Fajansz kézmosó + alsó hideg-meleg 

vizes takarítási vízvételi pont

Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + 

leeresztő szelep. Fali papírtörölközőtartó. Fali 

kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.

kereskedelmi 1 0,00 0,00 meglévő

68 Takarító eszköz és tisztítószer tároló 

szekrény 

Felületkezelt. Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és 

magas seprűtároló rekesz.

60x40x180 1 0,00 0,00 meglévő

69 Kétajtós tároló szekrény (éttermi 

eszközök)

Víz és kopásálló kivitel. 120x50x180 1 0,00 0,00 meglévő

70 Ételhordó tároló polcrendszer Víz és kopásálló kivitel. egyedi 1 0,00 0,00 meglévő

71 Műanyag, fedeles hulladéktároló 2 

db kerékkel

240 literes 2 0,00 0,00 meglévő

72 Egymedencés mosogató Anyag: szálracsiszolt rm. acél / Medenceméret: 70x70x35. / 

Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + flexibilis kézi 

zuhany rögzítő kengyellel + szifon + leeresztő szelep + 

túlfolyó cső  / Hátsó felhajtás: 50 mm. / Műanyag szintező 

lábak.

90x90x85 1 0,00 0,00

102,12 258,00Összesen:
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