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Tisztelt Polgarmester Asszony!

A Kolping Oktatasi és Szocidlis Intézményfenntartd Szervezet, mint a Szszbereki Kolping Katoli-
kus Altalanos Iskola Jaszladanyi Tagintézmény (5055 Jéaszladany Baross ut 2.) fenntartoja, a
KEHOP-5.2.3 ,,Egyhazak épiiletenergetikai fejlesztései megujulod energiaforras hasznositasanak
lehetéségével” projekt tamogatasaval felujitasi €s fejlesztési munkakat kivan végrehajtani az On-
korméanyzat tulajdonaban all6 intézményen.

Az elvégzendé munkak érintik a tetd teljes felujitasat, a nyilaszarok cseréjét, a fiités korszersitését
és teljes homlokzati hészigeteld burkolat kialakitasat. Az elvégzendd munkakrol részletesebben
tajékozodhatnak a mellékletként csatolt miiszaki leiras és koltségvetési tervezet alapjan.

Tisztelettel kérem Polgarmester Asszonyt, terjessze a képvisel6testiilet elé kérésiinket, amelyben
hozzajarulast kériink a tervezett munkak elvégzéséhez!

Ugyancsak kérjiik, hogy az épiilet hasznalatara vonatkozé szerzodést, amelyben a KOSZISZ szama-
ra biztositjak az épiilet hasznlatat, hosszabbitsak meg legalabb 20 éves idétartamra vagy hatarozat-
lan idére, amig az iskolaban koznevelési feladat ellatasa folyik.

Szives tamogatasukat el6re is koszonjiik!

Budapest, 2016. november 19.
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MUSZAKI LEIRAS

Jaszladany, Baross G. utca 2. (1754 hr.) szam alatti iskolaépiilet energetikai feldjitasa.
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Epitészeti miszaki leiras

Epittets: Kolping Oktatasi és Szocialis Intézetfenntarto Szervezet
1134 Budapest, Huba u. 6.

Intézmény: Szaszbereki Kolping Katolikus Altalanos Iskola Jaszladanyi Tagintézmény
Epitmény helye: 5055 Jaszladany, Baross G. utca 2. - 1754 hrsz.

El6zmények:
Az 1960-70-es években épiilt épiilet részleges korszer(sitése folyamatos volt az elmilt években,

de komplex energetikai fel(jitds még nem tortént. A tetGszerkezet és a homlokzat rendkiviil rossz
allapotd, a hészigetelés el6tt teljes feltjitasra szorul. Az iskolaépiilet fiitése, jelenleg a kiilonalld
kazédnhézban elhelyezett nyilt égésterti gazkazanok biztositjak, alacsony hatékonysaggal.

A tet6n korabban elhelyezett napelemek mfiszaki 4llapota megfelels, azokat a feltjitds soran
vissza lehet épiteni.

Epiilet ismertetése:

Az épiilet az 1960-70-es években épiilt, két szakaszban. Részben alapincézett, két szintes épiilet,
nyeregtetGvel, hizott keramia tetGcseréppel. A szerkezeti falak tomor keramia téglabdl épiiltek,
homlokzaton k&poros vakolattal. Az eredeti nyilaszarék kapcsolt gerébtokos szerkezetliek, a
1épcs6hazban egyesitett szarnyt. A részben kicserélt homlokzati nyilaszarok fa szerkezetti 4-18-4
hészigetel§ iivegezéssel.

Epitészeti koncepcio:

Az épiilet energia felhasznalasdnak optimalizildsa a célja. Az energetikai burok mentém,
koltségoptimalizalt szinti hdszigetelés késziil, a szerkezetek sziikséges mértéki megbontasaval,
atalakitasaval. A homlokzati hdszigetelés el6készitéseként a rossz allapotti vakolatok és
burkolatok javitisa sziikséges. A cserélt nyilaszarok koziil a spaletta kiigazitisa vakolasa és
feliiletképzés javitasa késziil. A csatlakoz6 szerkezetek feltjitasa is fontos olyan mértékben, hogy a
késébbi feldjitasokat ne akadalyozza a hészigetelés. A pince feletti fédém vasbetongerendainak
acélbetéte, a pince magas paratartalma miatt foltokban el§bukkant és rozsdisodasnak indult,
ezért ezeken a helyeken hdszigetelés el6tt a javitast el kell végezni és az allagmegbvasrol
gondoskodni kell, specialis vasbeton javit6 habarccsal.

A meglévl fa nyilaszarok az energia burok mentén korszerti, miianyag szerkezetekre lesznek
cserélve, 5 kamras tokszerkezetek és harom rétegii tivegezéssel (U<1,15).

A homlokzat EPS hdszigetelést kap, miigyanta két6anyagli nemes-vakolattal. A padlastérben
kézetgyapot hiszigetelés késziil, faforgacslap (OSB) jardaval.

Az ereszt és burkolatat el kell bontani és a homlokzati hGszigetelést a fodém hdszigeteléshez kell
csatlakoztatni, h6hid mentesen. A megbontott homlokzati burkolatokat helyre kell allitani.

A tetGszerkezetet fa fedélszékre kell cserélni, a szerkezet a terheket kozvetleniil a fiigg6leges
teherhord6 szerkezetnek adja 4at, csak fiiggbleges erék formajaban. A héjjalas 1j, hornyolt
tet6eserépbdl késziil, paraatereszts tet6foliazattal, ellenlécezéssel.

A fiitési rendszer atalakitasra keriil. Az 4j, kondenzaciés gazkazanok az emeleti szertarban kap
helyet és a meglév§ gerincvezetékekre lesznek rakotve

Az épitési munkak szerkezet atalakitas, vagy mas engedélykoteles épitési tevékenységet nem
tartalmaznak. Epitési engedélyezés nem sziikséges.

Altalénos el&irasok:

A kivitelezés soran az elSirt kovetelmények megfelel§ vagy annal szigortibb paraméterekkel
rendelkez6 més anyagok és készletek is felhasznalhatok. Eltérés esetén a megfelelGséget a miiszaki
vezet6nek dokumentéltan igazolnia kell. A beépitendS épitési anyagok teljesitményadatait a
megnevezett épitGanyag teljesitményadatai hatarozzak meg.
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Az épitményt és annak részeit a rendeltetési céljanak megfelelGen, és a helyszini adottsagok
figyelembevételével a tervek szerint kell megvalésitani Ggy, hogy az ne akadalyozza a szomszédos
ingatlanok és épitmények, 6nall6 rendeltetési egységek rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznélhat6sagat. Méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kornyezethez
és a kornyez§ beépités adottsagaihoz, nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését, nem
karositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit, lehet6vé teszi az épitészeti
Orokség és az épitészeti értékek megdvasat.

Az épiiletek elhelyezési modja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és azok kialakitasa
lehet6vé teszi a telepiiléskép és a kornyezet el6nyosebb kialakitasat, a taj és telepiiléskép
értékeinek érvényesiilését, épitészeti megoldasaval hozz4 jarul a taj- és a telepiiléskép esztétikus
alakitasahoz.

Az épitmények megfelelnek a rendeltetési célja szerint, az allékonysiag és a mechanikai
szilardség, a tiizbiztonsag, a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem, a biztonsagos hasznalat,
a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékossag és hGvédelem, az élet- és vagyonvédelem,
valamint a természeti eréforrasok fenntarthat6 hasznalata alapvetd kovetelményeinek.

Az alapvet§ kovetelmények kielégitését a vonatkoz6 magyar nemzeti és harmonizalt szabvany
alkalmazasaval vagy mas, a kovetelmények legalabb ezzel egyenértéki teljesitését biztosité
megoldassal lehet teljesiti. Epitményeket tgy kell megvaldsitani, hogy a megijulé energiaforras
berendezésének beépitési vagy csatlakozasi lehetGsége az épitmény szerkezetének jelentSs
mértékii megbontasa nélkiil biztositott legyen. Epitési célra szolgaldo anyagot, szerkezetet,
berendezést épitménybe beépiteni csak a jogszabdlyokban meghatarozott feltételek szerint
szabad.

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét gy kell
megvaldsitani, hogy azok karbantartis, korszertisités, esetleges csere céljabol - a csatlakozo
szerkezetek allékonysaganak veszélyeztetése nélkiil - hozzaférhetSk legyenek, valamint azok a
magyar nemzeti szabvanyok altal megkdvetelt biztonsaggal feleljenek meg a tervezett vagy becsiilt
élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelel§ biztonsiggal - az allékonysag és a
mechanikai szilardsag, valamint a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek,
nyGjtsanak védelmet a varhat6 hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetésszeri
hasznélata soran, és feleljenek meg és alljanak ellen a varhat6 mértékd terheléseknek,
hatasoknak.

Hulladékkezelés:

Az épitési hulladékokat kezelési tipus szerint kell kiilon deponélni és széllitani. A veszélyes
hulladékot kiilon konténerbe kell gytijteni és az erre jogosult hulladékkezel6nek atadni. A bontasi
teriileten hulladék a munkalatok befejeztével nem maradhat. Minden elszéllitott anyagrdl és
hulladékrdl nyilvantartast kell vezetni a kezel6 atvételi igazolasaval. A hulladékkezelés soran a
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet betartasa kotelezd.

Az épitési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és
ellendrzésekor a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold
jogszabaly 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet elGirasait kell alkalmazni.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithaté épitési hulladék kizarélag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakon helyezhet6 el a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok
lezarasanak és utégondozasanak szabilyairél és egyes feltételeir6l szolé kiilon jogszabaly
22/2001.(X.10.) K6M rendelet elGirasainak betartasaval.

A veszélyes hulladékokat a rajuk vonatkozo6 specialis szabalyok szerint kell kezelni. A 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet — ,A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeir6l” betartandé. A hulladék nyilvantartasban a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet — ,A
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl” betartando.

Epitmény azbeszt tartalmi bontott anyagainak kezelése.

Az épiilet a felmérés alapjan azbesztet nem tartalmaz. Amennyiben feltjitds soran azbeszt
tartalmazo6 anyag keriil el6, az alabbiak alapjan kell kezelni.

Az azbeszt tartalmu épitési anyagok veszélyes hulladéknak mindsiilnek, kiilon konténerbe kell
gy(jteni, a konténert folyamatosan takarni kell. A bontast kovetGen a hulladékot haladéktalanul
az erre jogosult hulladékkezel6nek at kell adni. A bontési teriileten hulladék a munkalatok
befejeztével nem maradhat. Az elszéllitott anyagroél és hulladékrél nyilvantartast kell vezetni a
kezel6 atvételi igazolasaval. Az azbesztet tartalmazd anyagokat csak a kiilon elGirasban szerepld
véddfelszerelésben szabad bontani. Tilos torni, apritani, vagni csak vizes vagéval szabad. A
keletkezett szennyezett viz veszélyes hulladék.
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A bontasi személyi feltételek: Csak az arra feljogositott személy feliigyelete alatt szabad a
munkat megkezdeni és folytatni! Az érvényes jogszabalyok szerinti képesitéssel, tapasztalattal és
megfelel6 gyakorlattal rendelkezd személy iranyitasaval szabad épitést és bontast végezni. A
munka sordn az iranyit6 személy folyamatosan tart6zkodjon a munka helyszinén.

Az azbesztet tartalmazé anyagok kezelése soran a 12/2006. (III. 23.) EiiM rendelet (Az
azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl) betartandé.

A veszélyes hulladékokat a rajuk vonatkozo6 specidlis szabalyok szerint kell kezelni. A 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet — ,A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeir6l” betartand6. A hulladék nyilvantartasban a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet — ,A
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl” betartando.

Epitési és bontési hulladékok csoportositésa:

Sor-szam | A hulladék anyagi mingsége szerinti csoportok | Hulladék EWC kddja | Mennyiségi kiiszob (t)
1. Kitermett talaj 17 05 04
17 05 06 20,0
2. Betontormelék 17 0101 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
5. Fémhulladék 17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05 2,0
17 04 06
17 04 07
17 04 11
Miianyag hulladék 17 02 03 2,0
Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
8. Asvanyi eredet( épitGanyag-hulladék 17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02 40,0
17 06 04
17 08 02
Munkavédelem:

A bontasi és épitési munkat a mindenkor érvényben 1év§ orszagos szabalyzatok és kapesol6dd
rendeletek el§irasainak megfelel§en, munkavédelmi és balesetvédelmi elGirasok betartisaval kell
végezni. Az egyes épitési anyagokhoz tartozé kezelési és technologiai utasitasokat kell alkalmazni.
Munkavégzés el6tt a jogszabalyokban el§irt m6don munkavédelmi és tlizvédelmi oktatast kell
tartani. Az alkalmazott gépek és berendezések engedélyeinek meglétét és érvényességét, valamint
megfelelS tizemképességét ellendrizni kell. Az eldirt szerszamok eszk6zok és védbfelszerelések
hasznéalata kotelez8, azok megfelel§ allapotardl gondoskodni kell. A munkavégzés soran a 4/2002.
(I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél) betartandé. A kivitelez6 koteles
gondoskodni az épitési helyszin és a kivitelez§ szervezeti felépitésével 6sszhangba hozott,
egészségvédelmi koordinator altal ellenérzott Biztonsagi és Egészségvédelmi tervet készittetni és
azt koordinaltan betartani.

Személyi feltételek: Csak az arra feljogositott személy feliigyelete alatt szabad a munkat
megkezdeni és folytatni! Az érvényes jogszabalyok szerinti képesitéssel, tapasztalattal és megfelel
gyakorlattal rendelkez6 személy iranyitasaval szabad épitést és bontast végezni. A kivitelezést
végz6 munkavallalékkal az alkalmazott technolégiat, miiveletet meg kell ismertetni. A munka
soran az iranyit6 személy folyamatosan tartzkodjon a munka helyszinén.

Betartand6 jogszabalyok: 1993 évi XCIII. szdmu térvényt (A munkavédelemrdl, folyamatok soran
megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél), 7/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet (Az
EmelGgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol).

Jogosultsag:
A tervek a szerzdi jog hatélya ala tartoznak, annak minden nemt valtoztatasa, és sokszorositisa

csak a tervezd tudtaval és beleegyezésével végezhetd.
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Tervezett épitményekre vonatkoz6 paraméterek

Ovezeti adatok:
Ovezeti besorolas:
Telek teriilete:
Beépitési mod:

Lf.0.07.50.7.5
6565 m2
szabadon és oldalhataron 4ll6; véltozatlan

Epitési termékek jellemzéi
Alkalmazott épitési anyagok:

A Dbetervezett épiiletszerkezetek és anyagok teljesitmény adatait a megnevezett anyagok
hatirozzak meg, attél eltérni csak akkor lehet, ha az eltér6 anyag minden relevans
teljesitményadata azonos, vagy jobb a meghatarozott anyagokénal, és azt, az arra kijelolt felelSs és
jogosultsaggal rendelkezd miiszaki vezet6 leigazolta. Az épitmény Kkivitelezéséhez 1. osztilya
anyagokat kell alkalmazni és azt EN vagy MSZ szerinti I. oszt mindségben kell beépiteni. Ettdl
eltéré megoldas nem megengedhetd.

Meglévd (feldjitas nélkiili) szerkezetek:

Labazat:
Falazatok:

Terméskd és tomor tégla labazati fal.
Kisméret(i tomor keramia tégla, javitott mészhabarcsba falazva.

Homlokzati nyilaszarok: Kapcsolt gerébtokos és egyesitett szarnyt fa homlokzati nyilaszarok és

Fodém:
Tet8szerkezet:
Tet6fedés:
Homlokzatvakolat:

I'Jj szerkezetek:
Homlokzatburkolat:

Hészigetelés:

Nyilaszarok:

Badogozas:
Tetbszerkezet:

Tet6fedés:

gerébtokos fa nyilaszarok, hészigetelt iivegezéssel

Vasbeton gerendés, beton béléstestes fodémek.

Acél rudazatbdl hegesztett szaruzat.

Hornyolt keramia tetScserép, 1écezésen, ellenléc és tet6folia nélkiil.
Képoros homlokzatvakolat.

Baumit EPS-F h{szigetelésen, Baumit homlokzati rendszer és fehér Baumit
Granolan  nemes-vakolat, = barna  dekordci6val. @A  meglazult
homlokzatvakolat eltavolitisa utdn, Baumit Uni vakolattal azt ki kell

javitani.
Homlokzaton Baumit EPS-F homlokzati rendszer 15 cm vastag h@szigetel§
lapokkal.

Tet6 hdszigetelés: Parazar6 PE (Delta-Reflex) folia teritésen. A PE félia
toldasoknal ragasztva. Eresz csomoépontokon és fodémeken Rockwool
Dachrock 25 cm vtg. hGszigetelés.

Homlokzaton fehér, miianyag, 5 kamras nyilaszarok, harom rétegii, hé-
visszaver6 fémbevonatos iivegezéssel (4 Low-E Pr. - 11,5Ar - 4 - 11,5Ar - 4
Low-E Pr.), m{ianyag tavtartéval, kétszeres iitk6z6 tomitéssel. hGatbocsatas
Uw<1,15; légateresztés A<3,16; biztonsag A<2,95; akusztika >28 dB.
Beépitése 1ég tomoren, rogzits fiilekkel és parhabbal.

A lefoly6csatornakat el kell bontani és a hdszigetelés készitéséhez igazitva
Uj mindsitett VM ZINC horganylemez szerkezetekre cserélni. a
szegélybadogokat is mindsitett horganylemez szerkezetekre kell cserélni.
Egy alloszékes és két ferdedicos, fogbparokkal merevitett, talp, kozép és
taréjszelemenes fedélszék késziil. Minden masodik szaruallas f6allas. fa
szerkezet Tetol FB rovar, gombadlg és égéskésleltetével kell kezelni.
Creaton Hortobagy hornyolt tetGcserép, Creaton Duo paraatereszt6
tet6foblia teritéssel, ragasztott toldasokkal, ellenléccel rogzitve.

Gipszkarton burkolat: A 1épcs6hazban részben a tetGszerkezetre direktfiiggesztével szerelt,

Specifikacio:

tiizgatl6 LB-Knauf gipszkarton burkolat késziil, PE parazaré (Delta-Reflex)
foliaval és kétiranyt CD horganyzott acél vazszerkezettel.

A kivitelezés soran alkalmazott anyagok feleljenek meg a vonatkozo
szabvanyok és egyéb  el6irdsokban, jogszabalyokban  rogzitett
specifikacibknak és rendelkezzenek forgalomba hozatalhoz sziikséges
mindsitésekkel, engedélyekkel. A beépités el6tt a gyart6, vagy forgalmazo
teljesitménynyilatkozatat be kell szerezni. A teljesitménynyilatkozatban
szerepl$ paraméterek a tervezett és a szabvanyok, jogszabalyok altal eldirt
kovetelményeknek feleljenek meg, vagy annal jobb lehet. A szerkezetek
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Iskolaépiilet feltjitasi dokumentacié Jaszladany, Baross G. utca 2.

kivitelezése soran a tervezett megoldasokat kell alkalmazni, vagy a
tervezettnél jobb szerkezeti kialakitas készithet6, de a vonatkozd
szabvanyokat, gyart6i technolégiai  elSirdsokat és  jogszabalyi
kovetelményeket, valamint az altalanos elGirdsokat minden esetben be kell
tartani.
Szabvanyok: MSZ EN 771-1:2005 Egetett agyag falazat
MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészitG elemei: athidalok
MSZ EN 1313-1:2004 Fiirészaru — tetGszerkezet
MSZ EN A385:2004 Fiirészara kezelése
MSZ EN 13163 EPS hdszigetelés miiszaki elSirasai
MSZ 7573 EPS termékek alkalmazasi elirasok
MSZ-04-803-10:1990 Epit- és szerelGipari épiiletszerkezetek és az
épiiletgépészeti hszigetelések
MSZ 7573 Padlészerkezetek hiszigetelése
MSZ EN 1304 Tet6cserép
MSZ EN 998-1 Homlokzatvakolat
MSZ EN 13489:2003 Fa padléburkolatok. Tébbréteg(i parkettaclemek
MSZ-04-803-12:1990 Homlokzatburkolatok
MSZ-04-803-13:1989 Lapburkolatok
MSZ-04-803-14:1989 Padléburkolatok
MSZ-04-803-15:1990 Fapadlé burkolatok

Egéstermék-elvezetés megoldasa
A kondenzaciés gazkazin rendszerszerti turb6kéményét kell elhelyezni, amely nem épitési
engedély koteles szerkezet.

Gépészeti miiszaki leiras
Emeleten kondenzaciés gazkazan lesz elhelyezve, kétcsoves flitésvezeték rendszerhez alakitva.
meglev§ lapradiator héleado feliilettel.
A meleg-viz ellatast elekiromos bojler biztositja.

Szolar rendszer
A tetére napelemes rendszer van kiépitve, 17 kW teljesitménnyel, amely inverteren keresztiil
kapcsolodik az elektromos hélézathoz. A napelemeket el kell bontani és az 0j tetGszerkezetre
vissza kell épiteni.

2016. november 04.

/
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/\/(ﬂ.\/ﬁ/(’« \ & /

/ Marosy Laszl6
OKl. épitészmérnok

\
E 02—059L/ |
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Epittets:

Koltségvetés foosszesitd Kelt:

Kolping Oktatasi és

Szociélis
Intézményfenntarté Iskola épiiletének energetikai felujitasa 2016.10.17
Szervezet 5055 Jaszladany, Baross u. 2. - 1754 hrsz. T
1134 Budapest Huba u. 6.
Tervezd:
Neve: Fontan Art Kft.
Cim: 7633 Pécs, Tiizér u. 8.
Adoészam: 11367642-2-02
Képviseld: Marosy Laszlé
Tel.: 30/9393885
Anyag Dij
Osszesen: 47 582125 | 25660 158
Vetitési alap: 73 242 284
Felar % 0 0
Felvonulasi koltség
Minddsszesen: 73 242 284
AFA % 27 19 775 416
Brutt6 vallalasi ar: 93 017 700




Munkanem Osszesito

Iskola épuletének energetikai felujitasa
5055 Jéaszladany, Baross u. 2. - 1754 hrsz.

Anyag vagy teljes

Munkanem koltség Dij
Epitési munka 44 204 365 25 660 158
Gépészeti munka 2700 000 0
Szolar 461 760
Villamos <16 000

Osszesen: 47 582 125 25 660 158

A+D Osszesen: 73242 284




Koltségvetés

Iskola éptiletének energetikai feldjitasa

5055 Jaszladany, Baross u. 2. - 1754 hrsz. Epitési munka

anyag dij
tételszam Munka megnevezése egység | mennyiség | egységar | egységar Anyag Dij

0,0 0,0
15-012-0012454
Homlokzati cséallvany allitasa
allvanycsébdl mint
munkaallvany,szintenkénti
palléteritéssel, korlattal, labdeszkaval,
haromlabas,0,91-1,50 m
padloszélességgel, munkapadlé tavolsag
2,00 m, 2,00 kN/m2terhelhetéséggel,
allvanyépités MSZ és
alkalmazastechnikai kézikényv szerint,
20,00 m munkapadlé magassagig
m2 1393 0 1540 0,0 21452200
21-011-0016762
Epitési térmelék konténeres elszallitasa,
lerakasa,lerakéhelyi dijjal,
5,0 mi-es konténerbe db 3 28589,45 0 85 768,4 0,0
21-011-0016825 Munkahelyi depoéniabdl épitési térmelék
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallo
munka esetén elszamolva, konténer
szallitas nélkal m3 15 0 1890 0,0 28 350,0
31-090-3277332 Beton és vasbeton szerkezetek fellleti
javitasa,
betonjavité készhabarccsal vagy
szarazbetonnal, Uvegszal erdsitéssel,
10 mm vastagsagban, kézi felllet-
elékészitéssel
LB-Knauf CT-MAX/durva betonjavité
habarcs, R3 osztalyu javitashoz, Csz:
K00619771

Pincefédém m2 5 2154 1485 10 770,0 7 425,0
31-090-3277356
Beton és vasbeton szerkezetek fellleti
javitasa el6tti alapozé,korréziogatlé vagy
kotéréteg felhordasa 1 rétegben
LB-Knauf KONTAKT CT/korréziovédd
és tapadéhid, R3 osztalyu javitdshoz,
Csz: KO0619791

Pincefédém m2 5 386 500 1 930,0 2 500,0
35-000-0108115 Bontasi munkak

Fa tetészerkezet bontasa

0,036 m3/m2 famennyiségig

acél betétekkel m2 961,5 0 580 0,0 557670,0
35-000-0108132 Acsmunka

Bontasi munkak

Tetdlécezés bontasa barmely

egyszeres hornyolt cserépfedés alatt

m2 1134,6 0 300 0,0 340380,0

35-000-0108161 Acsmunka

Bontasi munkak

Tetédeszkazat bontasa

m2 17,3 0 580 0,0 10 034,0




35-001-0108354

35-001-0108395

35-002-2250923

35-002-2666863

35-003-0108721

35-003-0108830

35-004-0108972

35-005-0109089

Fa fedélszékek
Fa tetészerkezetek barmely
rendszerbenfaragott (flrészelt) fabol,
0,031-0,036 m3/m2 bedolgozott
famennyiség kézott
Flrészelt gerenda 150x200-300x300
mm 3-6.5 m |.o.

m2
Fa fedélszékek
Fa tetészerkezetek barmely
rendszerbenfaragott (flrészelt) fabol,
0,043-0,050 m3/m2 bedolgozott
famennyiség kézott
Flrészelt gerenda 150x200-300x300
mm 3-6.5 m |.o.

m2

Tetéfélia- és alatétlemez-terités
Paraateresztd, vizzaro alatétfélia,
alatétfedés, vagy alatétszigetelés
teritése 15 cm-es atfedéssel (ellenléc
kulén tételben szamolandé)
ragasztéval vagy ragasztdészalaggal
folytonositva
CREATON DUO szélzaré alatéthéjazat,
O6ntapadd ragasztészalaggal (75
m?2/tekercs, 150 g/m2)

m2
Tetéfélia- és alatétlemez-terités
Bels6 oldali parafékezé folia teritése 15
cm-es atfedéssel
DORKEN DELTA PARAZARO GP,
haléerdsités nélkuli, specialis
polietilénbdl készilt [€gzaré és
parafékezd félia

m2
Acsmunka
Tetdlécezések, szelemenek
Tetdlécezés
hornyolt cserépfedés ala
Feny6 tetdléc 3-6,5 m 25x50 mm

m2

Tetblécezés
tetéfelllet ellenlécezésének elkészitése

Acsmunka

Deszkazasok

Deszkazas

homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30
cm szélességig

Acsmunka

Faforgacslap elhelyezése

Vizallé,| stabilizalt faforgacslap (OSB)
elhelyezése

vagott (nutolatlan) kivitelben,

tetészerkezet szaruzatara, fédémre

18 mm méretd

Facsomagokkal, régzitéssel,

padlasjarda 1/2 széles m2

28,7

932,8

1134,6

942,7

1134,6

1512,8

178,9

43

2001

2771

891

284

339

124

485

1695

3150

4900

220

221,2

580

210

1740

1205

57 428,7

90 405,0

2584788,8 4570 720,0

1010 928,6

267 726,8

384 629,4

187 587,2

86 766,5

72 885,0

249 612,0

208 525,2

658 068,0

317 688,0

311 286,0

51 815,0




35-011-1534392

36-000-0110595

36-003-0113765

36-003-2395511

36-005-0114805

36-005-0120246

Faanyag gomba és rovarkartevé elleni
megel6zd, egyidejlileg égéskésleltetd
védelme

mézolasi technoldgiaval felhordott
anyaggal

KEMIKAL TETOL FB égéskésleltets,
gomba- és rovarkarositas elleni,
faanyagvédo szer, zéld

Vakolas és rabicolas

Bontasok

Vakolat leverése

oldalfalrél vagy mennyezetrél 1,5 cm
vastagsagig

falaz6, cementes mészhabarcs

Pince mennyezet

Mennyezetvakolat készitése,

kézi felhordassal,

zsakos kiszerelésl szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat,

1 cm vastagsagban

LB-Knauf SOCKELPUTZ
SQUASH/Squash alapvakolat,
nagyszilardsagu rugalmas
cementvakolat, Csz.: K00225021

Pince mennyezet

Oldalfalvakolat készitése,

kézi felhordassal,

zsakos kiszerelésl szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat,

1 cm vastagsagban

Baumit UniPutz (Uni vakolat),

Homlokzati alapvakolat réteg készitése
kézi felhordassal,

elékevert normal szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat,

2 cm vastagsagban

LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat,

Vékonyvakolatok, szinvakolatok
felhordasa alapozott, elékészitett
fellletre,

vodros kiszerelési anyagbol,

szilikat vékonyvakolat készitése, egy
rétegben,

1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel

Baumit SilikatTop (Baumit Szilikat)
vakolat, kapart 1,5 mm, fehér Cikkszam:
255331

m2

m2

m2

m2

m2

m2

961,5

10

10

100

20

663,6

491

1687

501

1095

1428

470

444

1443

1110

2100

710

472 096,5

0,0

16 870,0

50 100,0

21 900,0

947 620,8

451 905,0

4 440,0

14 430,0

111 000,0

42 000,0

471 156,0




36-005-0120251

36-007-0123293

36-011-0124646

36-011-0124731

36-051-2395959

36-090-0129952

36-090-0130013

37-091-9154289

Vékonyvakolatok, szinvakolatok
felhordasa alapozott, elékészitett

fellletre,

vodros kiszerelési anyagbol,
szilikat vékonyvakolat készitése, egy

rétegben,

1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel
Baumit SilikatTop (Baumit Szilikat)
vakolat, kapart 1,5mm, 9, 8, 7, 6

szincsoport

Labazati vakolatok;

diszit6é és labazati mligyantas
kétdanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi
erdvel, vodros kiszerelésli anyagbdl
Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik)
vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle

szin, Cikkszam: 255201

Uvegszévet halé elhelyezése,
fuggdleges, vizszintes, ferde vagy ives

felUleten
Baumit Uvegszévet

Uvegszévet hald beagyazasa,
fuggdleges, vizszintes, ferde vagy ives

felUleten
Baumit Ragaszt6 Tapasz

Kultéri vakoloprofilok elhelyezése,
utélagos (tablas) hészigeteld

rendszerhez (EPS),

polisztirol,PVVC,aluminium,rozsdam.acél,
horg.acél,ivegszévet, 30 - 160 mm
hészigeteléshez,pozitiv sarkokra Baumit
kaltéri profil pozitiv sarkokra utélagos
hészigeteléshez, vékony vakolathoz,

PVC

Vakolatjavitas

oldalfalon, tégla-, beton-, kéfeltleten
vagy épitélemezen,a meglazult, sérult
vakolat el6zetes leverésével,

hianypotlas 5% alatt

Hvb4-mc, beltéri, vakolo, cementes

mészhabarcs mészpéppel

Vakolatjavitas

homlokzaton, a meglazult, sérilt vakolat
elézetesleverésével, durva, sima

kivitelben,
hianypotlas 5% alatt

Hvh5-mc, kultéri, vakolé6 cementes

mészhabarcs mészpéppel

Javitasok, potlasok

Szell6zcsatorna képzése, szelldzéracs
elhelyezésével, hészigetelésben,20x20

cm keresztmetszettel,

241,2

100,1

1067,4

1067,4

564

368

300

30

1596

3465

255

576

319

233

314

2550

710

1021

330

650

330

3550

3300

550

3849552 171 252,0

3468465 1022021

272187,0 3522420

6148224 693810,0

179916,0 186 120,0

85744,0 1 306 400,0

94 200,0 990 000,0

76 500,0 16 500,0




39-003-1535066

41-000-0197712

41-003-0201374

41-003-2256825

41-003-2257210

42-090-0327789

43-000-0330732

43-000-0330773

Gipszkarton almennyezetek és tetétéri
belsd boritasok
Szerelt gipszkarton almennyezet fém
vazszerkezetre (duplasoros),valaszthato
fuggesztéssel,csavarfejek és illesztések
alapglettelve (Q2 minéségben), nem
latszé bordazattal,
50 cm bordatavolsaggal (CD50/27),
10 m2 6sszefligg6 feluletig,
1 rtg. tlzgatlo
15 mm vtg. gipszkarton boritassal
KNAUF F 15 tlizgatlé épitélemez, 15
mm HRAK 1250/2000, direkt
fuggesztovel m2
Tetéfedés
Bontasok
Cserépfedés bontasa (barmely
rendszerd)
Deponalva tovabbi felhasznalashoz m2
Tetéfedés
Egetett agyag anyagul cserépfedések
Egyszeres huzott, hornyolt tetécserép
fedésnél,
héfogé- és biztonsagi rendszer
kiegészitok elhelyezése tetéfellleten
fém héfogé hornyolt tetécseréphez C
380

db
Tetéfedés
Egetett agyag anyagul cserépfedések
Egyszeres fedés huzott, hornyolt
tetécserepekkel,
régzités nélkul,
31-35° tetbhajlasszog kozott
CREATON Hortobagy alapcserép
natirvérés

m2

Tetéfedés

Egetett agyag anyagul cserépfedések
Egyszeres huzott, hornyolt tetécserép
fedésnél,

taréjgerinc készitése kupcseréppel,
kupcseréprogzitével,gerincszell6z6-
szalaggal, fésls gerincelemmel vagy
kupalatéttel

CREATON keramia
hédfarkd/hornyolt/Hargita kipcserép
(tipusok: BZ, BM, BG, BMZ) naturvérés m

Fal-, pillér- és oszlopburkolat
javitasa,meglévé csempe falburkolatba
utédlag

m2
Bontasi munkak
Fuggdbereszcsatorna bontasa,50 cm
kiteritett szélességig

m

Badogozas

Bontasi munkak

Lefolyé csatorna bontasa 50 cm kiteritett
szélességig

20,4

1134,6

680

1134,6

67,8

15

135,8

128

2790

310

2340

5838

4890

2886

720

190

580

1550

4250

580

580

56 916,0

0,0

210 800,0

2654 964,0

395 816,4

73 350,0

0,0

0,0

58 874,4

816 912,0

129 200,0

658 068,0

105 090,0

63 750,0

78 764,0

74 240,0




43-000-0330790

43-000-0330836

43-002-0334142

43-002-0335682

43-003-0338955

43-003-0341179

43-003-0342871

43-004-0350653

44-000-0355525

Badogozas

Bontasi munkak

Szegélyek, parkany kényokld
bontasa,100 cm kiteritett szélességig

Badogozas
Bontasi munkak
Tetdkibuvé ajté vagy tetdablak bontasa

Fluggdereszcsatorna szerelése,
félkoérszelvényd,barmilyen kiteritett
szélességben,

minésitett 6tvézott horganylemezbdl
VM ZINC 33-as fuggdereszcsatorna,
NATUR, 0,7 mm/4 m, félkorszelvényd,
Lefolyécsd szerelése kér
keresztmetszettel,barmilyen kiteritett
szélességgel,

mindsitett 6tvézott horganylemezbdl
VM ZINC 100-as lefolyocsé, NATUR,
0,70 mm/m, kérszelvényd, Ref:10-0020-
10-70-20

Oromszegély szerelése,

mindsitett 6tv6zott horganylemezbdl,

33 cm kiteritett szélességig

RHEINZINK QUALITY ZINC mindségu
titdncink lemezbdl szegély 0,65 mm vig.,
kiteritett szélesség: 201-250,
prePATINA bright rolled feltiletd

Falszegély szerelése

keményhéjalasu tetéhéz,

horganyzott acéllemezbdl,

50 cm kiteritett szélességgel

Falszegély LINDAB FOP
tlzihorganyzott/Z 275, 0,6 mm vtg., Ksz:
25cm

Kémeényszegély szerelése
keményhéjalasu tetéhéz,

horganyzott acéllemezbdl,

40 cm kiteritett szélességgel

LINDAB Seamline FOP szegély
tlzihorganyzott acél + Z 275 bevonat,
0,6 mm vtg., kiteritett szélesség: 351-
400 mm

Badogozas

Tetébadogozasok

Tetdkibuvoé szerelése
keményhéjalasu tetén

Tetdkibuvo, 0,55 mm HA, 50 x 60 cm

Szakipari munkak

Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontasok

Fa nyilaszaré szerkezetek bontasa, ajto,
ablak vagy kapu,

db

m

db

m2

62,1

135,8

128

43,1

27

19

368

3125

895

1576

3021

1863

5702

1200

880

835

1103

908

1203

3191

442

960

0,0

0,0

424 375,0

114 560,0

67 925,6

81 567,0

35397,0

34 212,0

0,0

74 520,0

7 920,0

113 393,0

141 184,0

39134,8

32481,0

60 629,0

2652,0

353 280,0




44-011-9111198

47-000-0450501

47-000-0451123

47-011-0456505

47-031-0505529

48-007-1685723

MUanyag ajték, nyilaskeretek, ablakok
elhelyezése

MUanyag kultéri nyilaszarék elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba,

hészigetelt, fokozott Iégzarasu bejarati
ajté,tomitéssel (szerelvényezve, finom
beallitassal), feltlvilagitéval

5-6 kamras PROFINE 76 PVC profil,
Uw<1,15 W/m2K,

m2
Bels6 festéseknél felllet el6készitése,
részmunkak;
glettelés,
mdanyag kétéanyagu glettel
(simitotapasszal),
vakolt fellleten,
barmilyen padozatu helyiségben,
tagolatlan feltleten
Jubolin kész glettanyaggal
spaletta javitas m2
Bels6 festéseknél felllet el6készitése,
részmunkak;
vizes diszperzios falfesték lekaparasa,
barmilyen padozatu helységben,
tagolatlan feltleten
spaletta javitas m2
Belséfestések
Diszperziés festés
mdanyag bazisu vizes-diszperzioés fehér
vagy gyarilag szinezett festékkel,
Uj vagy régi lekapart, elékészitett
alapfellleten,vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima fellleten
Jupol belsé falfesték, fehér

m2
Kulsé fafelUletek
lazlrozasa,
gyalult fellleten, oldészeres lazurral két
rétegben,
tagolatlan feltleten
Sadolin Extra vékonylazur di6 szind,

m2
Hoszigetelések
Kuls6 fal;
homlokzati fal hé- és hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton
szerkezeten, fuggdleges fellleten,
(régzités kulon tételben)
vékonyvakolat alatti kézetgyapot
lemezzel
KNAUF INSULATION FKL vakolhatd
kézetgyapot lamell, 1000x200 mm, 150
mm vtg.

m2

368

360

50

380,4

44,4

100,1

52000

383

88

488

4804

7500

400

620

488,4

565

1200

19 136 000,0

137 880,0

0,0

33 475,2

21667,2

480 880,4

2760 000,0

144 000,0

31 000,0

185 787,4

25 086,0

120 120,0




48-007-1822788

48-007-1822789

48-007-2303899

48-007-2307424

48-007-2969909

48-009-2713014

Padlas, felllrél hiilé fodém
hészigetelése,

utdlag elhelyezve, vizszintes fellleten,
szalas szigetel6 anyaggal (Uveggyapot,
kézetgyapot)

ROCKWOOL dachrock kézetgyapot
lemez, fekete Uvegfatyol kasirozassal
100 mm

Padlas, felllrél hiilé fodém
hészigetelése,

utdlag elhelyezve, vizszintes fellleten,
szalas szigetel6 anyaggal (Uveggyapot,
kézetgyapot)

ROCKWOOL dachrock kézetgyapot
lemez, fekete Uvegfatyol kasirozassal
150 mm

Hoszigetelések labazati és
pincefalon,foltonként ragasztva vagy
megtamasztva(régzités kulén tételben),
egy rétegben,

extrudalt polisztirolhab lemezzel
BAUMIT XPS lemez,150 mm extrudalt

Mennyezet alulrél hiils fédém
hészigetelése,

utdlag elhelyezve, vizszintes fellleten,
dlbelezve (régzités kulén tételben),
expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati
hészigetel6 lemez,1000x500x120 mm

Homlokzati hészigetelés, Kilsd fal;
homlokzati fal hé- és hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton
szerkezeten, fuggdleges fellleten,
(régzités kulon tételben)
vékonyvakolat alatti méretstabilexpandalt
polisztirolhab lemezz

tagolatlan, sik, figgéleges falon,
BAUMIT EPS

homlokzati hészigeteld
lemez,1000x500x150 mm

Szivargoérendszerek;

Fuggodleges fellleti vizelvezetés,
rétegviz hidrosztatikai nyomasat
megszintetd,

geotextiliaval kasirozott dombornyomott
polietilén lemezzel, (szivargdcso és
régzités kalén tételben)

geotextiliaval a talaj felé, tAmfalon,
szigetelést tarté falon vagy kézvetlenul a
fuggoleges talajnedvesség elleni
szigetelés elétt

DORKEN DELTA-MS DRAIN
geotextiliaval kasirozott dombornyomott
lemez, 2 x30m

Viragtartéban

m2

m2

m2

m2

m2

m2

942,7

942,7

100,1

82,5

784,7

3627

4575

6426

3216

2828

967

1500

1500

1240

1455

1200

636

33249029 1414050,0

4312852,5 1414050,0

6432426 1241240

265320,0 120037,5

2219131,6 941 640,0

5802,0 3816,0




48-021-3309909

Szigetelések roégzitése;
Hoszigetel6 tablak pontszerl mechanikai
régzitése,
homlokzaton,
beton aljzatszerkezethez,
mianyag vagy fém belitészeges
mianyag beutédibelekkel, Baumit-Ejot
mdanyag dibel, fém beltészeggel, 195
mm
db 7880

147

140

1158 360,0 1 103 200,0

Osszesen:

44 204 365| 25 660 158

Vetitési alap:

69 864 524




Koltségvetés

Iskola éptiletének energetikai felujitasa
5055 Jaszladany, Baross u. 2. - 1754 hrsz.

Gépészeti munka

anyag dij
tételszam Munka megnevezése egység mennyiség | egységar | egységar Anyag Dij

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

Kondenzéaciés gazkazas 100

kW szerelvényekkel,

kéménnyel, elosztévezeték és

gazvezeték atalakitasabal. db 1 2500000 2 500 000,0 0,0

Gazterv elkészitése,

engedélyeztetés, oktatas db 1 200000 200 000,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

Osszesen: 2 700 000 0

Vetitési alap: 2 700 000




Koltségvetés

Iskola épuletének energetikai feltjitasa
5055 Jaszladany, Baross u. 2. - 1754 hrsz.

Szolar

tételszam | Munka megnevezése | mennyiség egység

| egységar

Osszesen

75-000-9074698 Megujulé energiahasznositd
berendezések
Bontasi munkak
Rendszerelemek bontésa,
napelem,
brutté 3 m2 feluletig,
barmilyen anyagu (cserép, pala,
lemez ... stb) ferdetetére szerelt
kivitel esetén

Bontas és visszaépités 64 db

7215

461 760,0

Osszesen:

461 760

Vetitési alap:

461 760




Koltségvetés

Iskola épliletének energetikai felujitasa

5055 Jaszladény, Baross u. 2. - 1754 hrsz. Villamos
tételszam | Munka megnevezése | mennyiség | egység | egységar | Osszesen
71-013-0819499 1db 195000

Villam- és érintésvédelmi halozatok

atalakitasa.

Villam és érintésvédelmi mérés és

jegyzokonyv készitése.

195 000,0
71-010-3868499  Elektromos munkak 6 db 3500

Villanyszerelés

Fényforrasok

[zz6lampak,

halézati fesziiltségii izzolampak

reflektorok, egyéb berendezések

leszereése és visszahelvezése 21000,0
0,0
0,0
0,0

Osszesen: 216 000

Vetitési alap: 216 000




