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Téargy: Engedély kérése beruhazasi munkalatok megkezdéséhez

Tisztelt Polgarmester Asszony!

A Jaszberényi Tankeriileti Kézpont, mint kedvezményezett a Jaszladanyi Mora Ferenc
Altalanos Iskola 5055 Jaszladany, Hoésok tere 7. szam alatti épiiletre - melynek tulajdonosa
Jaszladany Varos Onkormanyzata vagyonkezeldje a Jaszberényi Tankeriileti Kozpont - az
LAllami fenntartasi koznevelési intézmények tanulast segitd tereinek infrastrukturalis
fejlesztése .,Megujulas 2017 a Mora Ferenc Altalanos Iskolaban" megnevezésit EFOP-4.1.3-

17-2017-00326. kodszamon palyazatot nyert.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy sziveskedjen engedelyt adni a beruhazasi munkalatok

megkezdésére.

Segit6 kézremiikodését elore is k6szondm.

Jaszberény, 2018. junius 29.
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szakmai igazgatohelyettes

Jaszberényi Tankertleti Kézpont
5100 Jaszberény Szabadsag tér 16.
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A Jaszladanyi Mora Ferenc Altaldnos Iskola ,,Meguijulds 2017” cimii
projekt

A projekt helyszin rovid ismertetése

A Mora Ferenc Altalanos Iskola Jaszladany telepiilés 8 évfolyamos altalanos iskolaja. A
nagykozség szélén 1960-ban épiilt épiiletben (székhelyintézmény) kapott helyet az 5-8 évfolyam, mig
a nagykozség kozpontjaban 2003-ban épiilt épiilet egyik szarnyaban az 1-4. évfolyam ¢s az enyhén és
kozépsilyosan fogyatékos tanulokat ellaté tagozat. Az épiilet masik szdrnyaban az Antal Mihaly
Alapitvanyi Iskola miikodik. Az intézmény 2004-ben vette fel a Mora Ferenc nevet.
Az iskola 1990-ben épiilt, azota infrastrukturalis fejlesztés nem tortént. Az épiilet allaga egyre romlik,
a nyildszardk elvetemedtek, elmozdultak, ezért az energiaval val6 takarékoskodas lehetetlen.
Heti 110 testnevelés orat tartanak az intézményben, ebbdl a 2 tornaszobaban hetente az 6rak kb. 70%-
at. Az ordk egy része a tantermekben, az iskola auldjaban, folyosoin zajlik, ami balesetveszélyes €s
zavarja a tantermi nevel6-oktaté munkat.
A tornaszobak 2 régi tanterembdl lettek kialakitva, belmagassiguk alacsony, labdajatékokhoz
alkalmatlan, padlézata balesetveszélye. A tornaszobak falai salétromosak.

Tervezett fejlesztések, felujitdsok ismertetése

A mindennapos testneveléshez kapcsolodé fejlesztéshez az iskola udvaran 20x38 méteres miufiives
sportpalya kialakitasat tervezik, valamint annak fedését szimpla héji legtorlas sator készitésével a
négy évszakos haszndlat biztositasa érdekében.

Az energetikai korszeriisités keretében az Iskola vagyonkezelésében allo épiiletrész nyilaszaroinak
kicserélése is lehetéség nyilik.

A tervezett felujitasok részletezése
e Sportpalya kialakitdsa és fedése 20x38 méteres, valamit az ehhez sziikséges elokészitési és

utémunkalatok elvégzése
e Energetikai korszer(sités keretében 165db nyilaszard cseréje és a hozza tartozo javitasi munkalatok

elvégzése

Elvégzendé munkafolyamatok leirasa:

1. Energetikai korszerisités:
o [Irtas, fold- és sziklamunka:
- nyilaszarok szallitasa 1db
- Konténer, sitt elszallitasahoz 1 klt.
o Falazas és egyéb komiivesmunka:
- Kiegészité komives munkak 1 kts.
o Bddogozas:
- Parkany beépités 1 klt.
- Nyilaszarok beépitése bontéssal 1 klt.
o Fu- és milanyag szerkezet elhelyezése:
- Mianyag ablakdeszka, konyoklo, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belso
parkény), végzaroval: hossz: 2300 mm, szél: 200 mm 54 db
- Mtianyag ablakdeszka, elhelyezése (szereléssel) végzaroval: hossz: 1250 mm, sz¢l:
250 mm 54 db
- Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore kihagyott falnyilasba, hészigetelt,
fokozott 1égzarast bejarati ajto, tomités nélkiil (szerelvényezve)
uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1600x2700 mm 2 db
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- Mianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elére kihagyott falnyilasba, hészigetelt,
fokozott 1égzarasu bejarati ajtd, tomités nélkiil (szerelvényezve)
uw<1,15 W/m2K, Mérete: 1600x2660 mm 1 db

- Mianyag Kkiiltéri nyildszarok, hdszigetelt, fokozott légzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve)
Meérete: 3610x2770 mm 2 db

- Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott 1égzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve), Otkamras profil,
egyszarnyu, buké nyild uw<1,4W/m2K, Mérete: 770x920 mm 8 db

- Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarnytl vagy tobbszarnyu, kozépnyilo buko-nyilo véltészarnyas nyilo-buko,
uw<1,4W/m2K, Mérete: 2180x1820 mm 116 db

- Miuanyag kiiltéri nyilaszarok, hdszigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarnyu vagy tobbszarnyu, kdzépnyild buko-nyilo valtészarnyas nyilo-bukonyilo
ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1770x1820 mm 10 db

- Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarnyu vagy tobbszarnyi, kozépnyilo buké-nyilé valtészamyas nyilé bukonyilo
ablak, uw<1,4W/m2K, Mérete: 1600x1820 mm 3 db

- Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarnyt vagy tobbszarnyu, kozépnyild buko-nyilé valtészarnyas nyilé-bukonyilo
ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 580x920 mm 8 db

- Miuanyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarnyli vagy tobbszarnyu, kdzépnyilo buké-nyild valtdszarnyas nyilo-bukonyilo
ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1180x920 mm 2 db

- Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarnyli vagy tobbszarnyn, kdzépnyilo buko-nyild valtdszarmyas nyilo-bukonyilo
ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1170x1820 mm 4 db

- Miuanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezeése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarny( vagy tobbszarnyu, kdzépnyilé buko-nyiléd valtdszarnyas nyilo-bukonyilo
ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1920x2800 mm 1 db

- Mianyag Kkiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hétkamras profil,
kétszarny( vagy tobbszarnyu, kdzépnyilé buko-nyild valtdszarnyas nyilo-bukonyilo
ablak, uw<1,4 W/m2K 1900x3080 mm 1 db

- Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve), Ug=0,6 W/m2K,
Meérete: 2370x2800 mm 2 db

- Mianyag Kkiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hatkamras profil,
egyszarnyu ablak, Ug=1,1 W/m2K, Mérete: 2050x2800 mm 2 db

- Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil(szerelvényezve), hétkamras profil,
egyszarnyu ablak, Ug= 1,1 W/m2K, Mérete: 1980x2800 mm 1 db
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- Mianyag kiiltéri nyildszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyildsba, tomités nélkiil (szerelvényezve), hatkamras profil,
egyszarnyt ablak, Ug=1,1 W/m2K, Mérete: 3600x2800 mm 1 db

- Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott légzarasi ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve), ablak, Ug=1,1
W/m2K, Mérete: 6000x3000 mm 1 db

- Mianyag sorolok elhelyezése 71,85 m

- Olajfékes tavnyito 7 db

2. Fedett sportpdlya kialakitasa:
o Kozmiicsévezetékek és —szerelvények szerelése:

- Gazellato és villamos energia ellaté halozat kiépitése a 1égkezeld berendezéshez és
vilagitashoz az ingatlanon 1év8 kézmi csatlakozasi ponttdl a satorig, a sziikséges
hat6sagi engedélyek beszerzésével

o Elektromos energia-elldatds, villanyszerelés:

- Vilagitas a sator héjszerkezetére fliggesztett vilagito testekkel, kabelekkel és

kapcsoloszekrénnyel kompletten
o Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

- Gaziizemt fito-légkezeld berendezés telepitése tartalék ventilatorral és

aramfejlesztd aggregatorral kompletten
o Szabadidd és sportlétesitmények:

- Légtartasos sportcsarnok satorszerkezet, egyrétegii héjszerkezettel 20x38 m-es
palya fedésére

- 20x38 m-es miifiives sportpalya készitése a sziikséges alépitményi munkakkal,
szivargod rendszerrel, csapadékviz elvezetéssel, labdafogd halo €s palank lehetoség
elokészitésével, meglévd aszfaltra teritett fogadoagyra fektetett multifunkcionalis
miifii homokfeltoltéssel

A Deszegregacios Gtmutaté alapjan els6bbséget élvez: a tarsadalom peremére szorult gyermekek
szamara magas szinvonalu és inkluziv oktatds megteremtése, amit jelen fejlesztessel kivan

érvényesiteni az iskola.



