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1. Létesités célja

A GINOP-3.4.5 projekt keretében, Jdszladdny, Hésék tere 6. alatt talalhatd végponton az dllami és 6nkormanyzati
intézmények csatlakoztatasat a Nemzeti Tavkozlési Gerinchaldzathoz az Antenna Hungdria vagy megbizottja altal
kiépitendd mikrohulldmu 6sszekottetéssel tervezzikk megvaldsitani.

A fejlesztés célja az orszag teljes terlletén az allami és 6nkormdnyzati intézmények megfelel6 sdvszélességli
halézati kapcsolatokkal torténé kiszolgalasa, magas rendelkezésre allassal, biztonsagos es koltséghatékony modon.

2. Kivitelezési terv fotokkal

A mikrohulldma 6sszekottetés japan NEC gyartmanyd, iPasolink tipusu készilékkel keriil megvaldsitasra. Az
Osszekottetés forgalmi kapacitasa 150 Mbit/s.

A mikrohulldmu Osszekottetés megvaldsitasahoz sziikséges mikrohulldmd parabola antenna HPA-0.6-S-180 FR
tipusd, 0,6 m atmérGjl, a radiés egységgel kozvetlenlil Osszeépithets. Az Osszekottetés altal felhasznalt
frekvenciasav 18 GHz.

2.1. Kiiltéri egységek elhelyezése

A mikrohulldmu parabola antenna a Jaszladany, H6s6k tere 6. alatti ingatlanon keriilne elhelyezésre. Az antenna
egy mar meglévé tartdszerkezeten keriilne elhelyezésre.
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2. abra Antenna tervezett elhelyezése
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2.2, Beltéri egységek elhelyezése

A berendezés beltéri egysége az alabbi kép szerinti helyre, a mar meglévé alsé szekrényben kerilne elhelyezésre.

3. abra Beltéri egység helye
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4. abra Mas helyszinen telepitett azonos berendezés és tapegysége

Villamos energia felhaszndlds maédja: A rack szekrény kozelében meglévé szabad dugaljrél, a berendezés
teljesitmény felvétele 230V AC/1A maximum.

2.3. Kabelvezetés

A mikrohulldmu antenna és a beltéri egység kozotti kapcsolatot 1 db 10mm vastag koax kabel biztositja. A
mikrohulldmd antennanak kiilon tapellatasi igénye nincsen, a 48V-os DC tapfesziltséget a koax kabelen kapja. A
kabel tervezett nyomvonala a kévetkezd: A kabelt a padlastérbél egy mar meglévé kabel nyomvonala mellett
levezetjlk a padlasfeljarén keresztiil, majd egy falattorésen at a vizcsé mentén tovabbhaladva egy masik falattorési
ponton keresztil bevezetjik az elsé emeleten taldlhato célhelyiség tetején at szekrényig.

5. abra Kdbelnyomvonal
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6. abra Kiabelnyomvonal

7. abra Kabelnyomvonal
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8. abra Kabelnyomvonal
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3. A szerelési munkak végzésénél betartandé normativ elGirasok

- 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésérél és az elektronikus
hirkodzlési épitményekkel kapcsolatos hatdsagi eljardsokrél (kiemelten a IV. fejezet, 16. pont, f), g) bekezdések)
Létesitési elGirasok az 1000V-ndl nem nagyobb fesziltségl villamos berendezések szamara (MSZ HD 60364 ; MSZ
447 ; MSZ 4851 , MSZ 4852; stb.)

- Er6saramu lzemi szabalyzat MSZ 1585:2016

- Egyéni védBeszkzok hasznalata és haszndlat megkezdése elGtti ellenGrzése (MSZ EN 397; MSZ EN 166; MSZ EN
ISO 13688; MSZ EN 342; MSZ EN 13688; MSZ EN I1SO 20471; MSZ EN 358; MSZ EN 361; MSZ EN 813; MSZ EN 360;
MSZ EN 420 ; MSZ EN 388; MSZ EN 420; MSZ EN 511; MSZ EN ISO 20344; MSZ EN ISO 20345;

- Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szdmdara MSZ 453

- Professzionalis tavkozl§ késziilékek és berendezések biztonsagi elGirdasai MSZ 10190

- Biztonsagi el6irdsok antennatornyokon és azok kozvetlen kozelében végzett javitd-, karbantartd- és mérési
munkdaknal MSZ 17-014-85 [visszavont elbiras].

- A 31/1995. (VII.25.) IKIM rendelettel kiadott Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat

- Elektromagneses sugarzas egészségligyi hatarértékeirdl sz6lé 63/2004.(VII.26.) ESzCsM és a 33/2016.(X1.29.)
EMMI rendelet.

- A 143/2004. (XII. 22.) GKM szamu rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

- A 11/2003. (IX.12.) FMM rendelettel kiadott Ipari Alpintechnikai Biztonsagi Szabalyzat

- A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott EmelSgép Biztonsagi Szabalyzat

- Az 1993. évi XClIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtasara kiadott 5/1993 (XI1.26) MUM rendelet.

- A munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrél sz616 2/1998 (1.16.) MUM .

- Veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok és tevékenységek részletes
szabalyozasardl sz616 44/2000 (XI1.27) EGM rendelet

- A munkahelyek kémiai biztonsagardl sz6l6 25/2000 (1X.30.) EGM-SzCsM egylittes rendelet.

- Egyéni védBeszkoz haszndlatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirél szolé 65/1999
(X11.22) EaM .

- A 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi elGirasai.
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NYILATKOZAT

Az Antenna Hungaria Zrt. vagy megbizottja a 5055 Jaszladany, HG6s6k tere 6. alatti végponton mikrohulldmu
tavkozlési eszkdzt kivan telepiteni. Az eszkdz kizardlag a Jaszladany Nagykozség Onkorméanyzata intézményeinek
kiszolgalasara keril telepitésre.

A telepités és az lizemeltetés érdekében az Antenna Hungdria Zrt. ezlton nyilatkozik, hogy:

= az Uj berendezés telepitése a helyszineken lGzemeltetett (tornyon, arbocon, bel térben 1év3) eszkdzok
Uzembiztonsagat nem veszélyezteti,

= afelszerelésre keriil6 antennatarté szerkezet alkalmas a tervezett mikrohulldamu eszkdz terhének viselésére
a meglévd rendszerekben kiesést izemzavart nem okoz,

= maradéktalanul betartja az épiiletre el6irt munka-, tliz-, baleset-, és kornyezetvédelmi rendszabalyokat,

= gz dltala telepitett berendezések rendelkeznek a kijeldlt tanusitd szerv altal kidllitott tandsitvannyal, vagy
ellattdk a kllon jogszabaly szerinti CE jeldléssel, megfelel§ |étesités és rendeltetésszer(i hasznalat mellett
teljesitik a vonatkozd jogszabalyban meghatarozott alapvets kovetelményeket,

= 3z dltala telepitett mikrohulldmu eszk6z6k pont-pont jellegli sugarzéként lizemelnek és a sugarzas igen jé
irdnyitottsagat és az altaldnosan alkalmazott telepitési mdédot (elérhetetlen magassag) figyelembe véve
megallapithatd, hogy normal telepités esetén az antenndkbdl eredd sugarzas egészségkarosodast nem
okozhat (azonban az antenna sugarnyalabjdba allni tilos),

= a vonatkozé mdszaki, szerelési elGirdsoknak, szabvanyoknak és biztonsagtechnikai elSirdsoknak
megfelel6en telepit és szolgaltat,

= atelepitendé eszkoz egyedi, az NMHH altal jovahagyott frekvencian tizemel, igy mas tavkozlési eszkozt nem
zavar,

= arésztvev6 emberek munkabiztonsagi oktatasban részesiltek.

Budapest, 2018. februar 27.



