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A SZABALYZAT HATALYA

A létesitményeire, épiileteire, szabadteriileteire az ott végzett tevékenységek végzésére
vonatkozé tlizvédelmi feladatokat a tiiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl, és a
tlizoltésagrol szold 1996.évi XXXI. torvény, valamint a 54/2014.(XI1.6.)BM rendelet kiadott
Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat, tovabba a tobbszér modositott a Tilizvédelmi Szabalyzat
készitésérol szold 30/1996.(X11.6)BM rendelet alapjan

az alabbiakban hatdrozom meg.

1. Tertileti hataly

Az intézmény egész teriiletére,

2. Személyi hatédly

a) az intézménnyel munkaviszonyban lévo dolgozokra,
b) az intézmény teriiletén munkat végzé személyekre,
¢) az intézménynél alkalmi, vagy ideiglenes jelleggel tartézkodd személyekre

3. Idébeli hataly
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A Tlizvédelmi Szabdlyzat hatélybalépése: 2016.09.01.

Ervényes visszavonasig.

TUZVEDELMI FELADATOK

Az intézményvezetd tlizvédelmi feladata

Az intézmény és a hozza tartozd teriilet tlizvédelmének megszervezése, a tlizvédelmi
szabalyok, eldirasok, a tliz megeldzését szolgalo rendelkezések betartdsa, betartatésa
valamint végrehajtdsanak megszervezése €s ellenOrzése.

[rasban kinevezi az intézmény tiizvédelmével kapcsolatos tevékenységet ellatd tizvédelmi
megbizottat.

Figyelemmel kiséri a tizvédelmi szabalyok, eléirdsok valtozésait és ennek megfeleléen
modositja a Tlizvédelmi Szabalyzatot, ill. tjat ad ki.

Rendszeresen ellenérzi a Tlzvédelmi Szabalyzatban foglaltak végrehajtasat és intézkedik
a hianyossagok megsziintetésére.

Részt vesz a feliigyeleti, illetve hatosagi ellendrzéseken.

Az intézményben alaklomszerlien végzett tlizveszélyes tevékenységet csak engedéllyel
(munkaét végzd cég altal kiallitottal) lehet végezni. A munkat végz6 szakember koteles az
engedélyt a munka megkezdése elott az 6voda vezetdjének bemutatni, aki sziikség szerint
kiegésziti.

A dolgozdék munkéba éllitdsakor és ezt kovetden szitkség szerint, de legalabb évenként
egy alkalommal gondoskodik a tiizvédelmi oktatas megszervezésérdl €s megtartasarol.
Gondoskodik az intézmény teriiletén 1évd tiizvédelmi berendezések, eszkozoék és
felszerelések  tizemképességének fenntartdsar6l, rendszeres karbantartdsarol —és
feliilvizsgalatarol.

Gondoskodik a villamos berendezések, villimvédelmi berendezések, egy€b
feliilvizsgalatra kotelezett berendezések iddszakos feliilvizsgélatinak elvégeztetésérél.
Evenként legaldbb egy alkalommal tiizvédelmi szemlét tart az intézmény egész teriiletén.
Intézkedik a szemlét feltart hidnyossdgok megsziintetése érdekében.
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Az intézmény teriiletén keletkezett tiizet késedelem nélkiil koteles bejelenteni a
tiizoltésagnak, akkor is, ha a tiizoltésdg kozremiikodése nélkiil oltottak el, vagy emberi
beavatkozas nélkiil szlint meg a tliz.

A tlizvédelmi szabalyok, eldirasok megszegbivel szemben felelésségre vonast eszkozol.
Beszamoltatja a tiizvédelmi megbizottat munkéjarol, az intézmény tiizvédelmi helyzetér6l.
Rendszeresen, de évenként legalabb egy alkalommal tdjékoztatja a feliigyeleti szervezet az
intézmény teriiletén el6fordult tizesetekrdl, a tlizvédelmi szemlék eredményességérél, a
tlzvédelmi helyzetrol.

A tizvédelmi megbizott feladatai

A tlizvédelmi megbizott az intézményvezetétdl kapott megbizas alapjan kozremikodik
mindazon operativ feladat elvégzésében, amely az Ovodavezetd tlizvédelmi feladatai
korébe tartozik.

Figyelemmel kiséri, segiti a tiizvédelmi jogszabalyokban, szabvényokban eldirtak
megtartasat, hidnyossagok vagy mulasztds esetén intézkedik, illetve intézkedést
kezdeményez.

Elésegiti, hogy a dolgozék megismerjék a vonatkozé tiizvédelmi rendelkezéseket,
szabalyokat.

Figyelemmel kiséri a tizvédelmi jogszabélyok, el6irasok véltozasait, és sziikség szerint
javaslatot tesz a Tlizvédelmi Szabalyzat modositasara.

Kozremiikodik az alkalomszert tiizvédelmi munka engedélyének kiadasdban, ellendrzi
annak tartalmi vonatkozdsi részét, szilkség esetén a helyi sajatossagok
figyelembevételével kiegészitést tesz.

Figyelemmel kiséri a tiizolté készillékek ellen6rzését, idoszakos €s eseti javitdsat, €s
kezdeményezi annak elvégzését. '

Figyelemmel kiséri az elektromos berendezések tiizvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgalatat, a mérési jegyzékdnyvben feltart hidnyossagok megsziintetése érdekében
intézkedik.

Megszervezi és megtartja az 1j belépd dolgozok tiizvédelmi oktatdsat, elvégzi annak
dokumentalasat, vezeti a nyilvantartasat.

Részt vesz a szamara eldirt tlizvédelmi tovabbképzésen.

Folyamatosan végzi a tizvédelmi oktato- és neveldmunkat.

Ellatja a tlizvédelemmel kapcsolatos nyilvantartdsok vezetéset.

Kapcsolatot tart a feliigyeleti szerv tiizvédelmi szakemberével.

Az intézménynél keletkezett tiiz esetén gondolkodik a Tizriadé tervben foglaltak
végrehajtasarol.

Elvégzi az intézményvezet6tél kapott tiizvédelemmel kapcsolatos egy€b eseti feladatokat.

A dolgozdk tlizvédelmi feladatai

Kotelesek elsajatitani és végrehajtani, megtartani a jogszabélyokban, a Tuzvédelmi
Szabélyzatban a munkakorére, a munkavégzésre, a helységekre, vonatkozo tlizvédelmi
eléirasokat.

Tevblegesen kozre kell miikodniiik a munkarend, a munkafegyelem, a tizvédelmi
fegyelem megteremtésében €s megtartasaban.

A dolgozdk kotelessége:

- A tizvédelmi oktatison részt venni, az oktatdson elhangzottakat munkdja soran
megfeleléen alkalmazni;
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- A munkéjuk soran észlelt, vagy tudomasukra jutott tiizvédelmi hidnyosségok, illetve
szabalytalansdgok megsziintetése érdekében intézkedni, sziikség esetén a
vezetd segitségét kérni;

- Tiiz estén a jelzésre, jelentésre vonatkozd elbirdsokat betartani (jelzes, oltas,
mentés);

- A létesitményben elhelyezett tiizolto késziilékek hasznalatat ismerni;

- A tilalmi rendelkezéseket betartani (pl. dohdnyzas, nyilt 1ang haszndlata, stb.);

4. A tlzvédelmi eldirasok, szabalyok betartasat naponként a munkahely elhagyasakor, a
tevékenység befejezésekor ellendrizni kell, amely kiterjed:
- Az elektromos berendezések lekapcsolasara, levalasztasara, gazvezetekek elzarasara
- A kozlekedési utak, tlizolto felszerelések, kézmiivek kapcsoldinak szabadon hagyasa
- Nyilaszarok, kozmiivek zarasara,
- Eghet6 folyadékok tarol6 helyen valé elzérdsara, égheté hulladékok eltavolitasara,
- Valamint egyéb, a tliz keletkezését eldidézhetd vagy a tiiz oltasat kedvezdtleniil
befolyasolé koriilmény megsziintetésére,

- A helységek kulcsainak a vezetd altal megjelolt helyen torténd elzarasa.

A HASZNALATRA VONATKOZC) ALTALANOS TUZVEDELMI
SZABALYOK

Altaldnos hasznalati szabalyok

A létesitmény csoportot, létesitményt, helységet csak hasznélatbavételi (lizemeltetési,
miikodési) engedélyével megallapitott rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni.

A létesitményben, helységekben az ott folytatott és a folyamatos tevékenységhez feltétlentl
sziikséges anyagot, eszkozt szabad tartani.

A helységbdl, veszélyességi Ovezetbdl, szabadtérrdl, géprél, berendezésrdl, eszkozrol,
késziilékrsl stb. a tevékenység sordn keletkezett éghetd anyagot, hulladékot, stb.
folyamatosan, de legalabb miiszakonként vagy munkazéaraskor el kell tavolitani.

Az olajjal, zsirral szennyezett égheté hulladékot jol zérhat6, fedGvel ellatott, nem éghetd
anyagli edényben kell gyfijteni, majd erre a célra kijelolt helyen térolni, illetéleg
megsemmisiteni.

A tlizveszélyes folyadékot vagy gézt szallitd csérendszereknél és taroloedénynél, tovabba
minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél stb. a tliz-veszélyes folyadék csepegését,
elfolyésat, illetve a gazszivargast meg kell akadéalyozni.

Az esetleges szétfolyt folyadékot nem éghetd anyaggal folyamatosan fel kell itatni €s erre a
célra kijelslt helyen kell tarolni, illetdleg megsemmisiteni.

Az iizemszerlien csepegd tiizveszélyes folyadékot edényben kell felfogni! A felfogo edényt
sziikséges szerint, de legalabb a munka befejezésével ki kell tiriteni.

Robbanésveszélyes folyadékot alkalomszeriien csak szabadban vagy jol szelldztetett, olyan
helységben szabad haszndlni, melyben egyidejiileg gyujtéforras nincs. A figyelmeztet és tilto
rendelkezéseket tartalmazo tablat jol lathato helyen ki kell tenni.

Az izemeltetés alatt azon helységek ajtéit, amelyben emberek tartdzkodnak, lezdrni nem
szabad. Ha a munka jellege az ajtok zarva tartasat sziikségessé teszi — vesz€ly estére -, az
ajtok kiilsd nyithatosagat is biztositani kell!

Eghet6 dohany terméket, gyufét tilos olyan helyekre tenni, eldobni, ahol az, tiizet okozhat!

A létesitményben, helységben a villamos berendezés kapcsolojét, a kézmiivek nyito- és —
zarOszerkezetét, tovabba a tlizvédelmi berendezéseket, felszereléseket és késziilékeket
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eltorlaszolni, a belsd kozlekedési utakat lesziikiteni, raktdrozas céljara haszndlni még
atmenetileg sem, szabad!

Elektromos és gaziizemii gépi berendezéseket technologiai és kezelési utasitéssal kell ellatni.
A vilagitasi berendezéseket, eszkdzoket gy kell elhelyezni, rogziteni, haszndlni, hogy az a
kornyezetre tlizveszélyt ne jelentsen.

A munka befejeztével a helyiségeket, gépeket, elektromos berendezéseket (asztali lampa,
hdsugarz6, ventilator stb.) a helységb6l vald eltdvozas eldtt fesziiltség mentesiteni,
aramtalanitani kell.

A dohényzasi tilalmat tilté tablaval kell megjeldlni.

Tuzveszélyes tevékenység dohanyzas

Tuzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanést okozhat.
Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfeleld,
erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalomszerti tiizveszélyes tevékenységet — kivéve az allando tiizveszélyes tevékenységet-
elézetesen irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa
a munkat elrendel6 feladata.

Az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idépontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét és —tlizvédelmi szakvizsgédhoz
kotott munkakor esetében-a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkoz6 tlizvédelmi
szabalyokat €s eléirasokat.

Jogszabalyban meghatéarozott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgéaval rendelkezd, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
el6irasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkét elrendeld az ott keletkezhetd tiiz oltaséra alkalmas
felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A szabadtéren tiizet gyUjtani, tiizel6berendezést hasznalni csak ugy szabad, hogy az a
koérnyezetére tiiz- vagy robbands veszélyt ne jelenthessen.

Szabadban a tiizelés, a tiizeloberendezés hasznalatdnak helyszinén olyan eszkozoket, illetbleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tliz terjedése megakadalyozhato,
illetdleg a tliz elolthato. _

A tlizveszélyes munka megkezdése el6tt, majd a munka végzése kozben az elbirasok
végrehajtasat, azok folyamatos betartasat az engedélyt adénak ellendrizni kell. Hidnyossag
esetén a munkat le kell allitani.

Az engedélyt kiadé- tlizveszélyes kdrnyezet, vagy egyéb veszély estén- munka id6tartamara a
munkahely kioktatott dolgoz6ibdl feliigyeletet koteles biztositani.

A munka befejezése utin az engedélyt adé a munkahelyet és annak kornyékét koteles
atvizsgalni.

Dohéanyzas az intézmény egész teriiletén tilos!

A raktarozas és tarolas tiizvédelmi eldirdsai

Az intézményben tlizveszélyes anyagot, folyadékot az OTSZ eldirdsainak megtartdsaval
lehet tartani.

A robbanasveszélyes kiilonb6zé halmazallapoti anyagokat egyiitt a tlizveszélyes
anyagokkal egyiitt nem tarolhatdk.

A tlizveszélyes és a nem tlizveszélyes anyagok fajtdnként csoportositva egytitt is
tarolhatok.



1.

A robbanasveszélyes anyagot csak erre a célra rendszeresitett, szabvanyos edényben
szabad tarolni és szallitani.

A robbanasveszélyes, tlizveszélyes folyadékot tartalmazé edényeket — toltés és lirités
kivételével — alland6an zarva kell tartani.

A robbanésveszélyes, tiizveszélyes folyadékot tartalmazé edényeket sériiléstdl ovni kell.
Nem szabad az edényeket nyilt 1ang, elektromos berendezés, flitétest vagy egyéb hoforras
kozelében tartani.

Az iires tarol6 edényekre is vonatkozik az OTSZ eléirasai.

Az intézményben festékanyagot, higitét, mas égheté folyadékot csak a tisztitoszer
raktarban lehet (arra kijelolt helyen) tarolni. Az estleges elfolyéds, csepegés
megakadalyozasa céljabol fémtalcat kell ald tenni.

A tisztitoszer raktar rendjéért, tisztasagaért, az ott 1évd anyagok eldiras szerinti tarolésaért
az intézmény vezettje a felelds. '

Kozlekedési utakra, kijaratokra, vészkijaratokra vonatkozo

tlizvédelmi eldirasok

Az intézmény teriiletén allandéan szabadon kell tartani az §sszes:
— fobejarati kaput
— épiileten beliili kézlekedési utat
— a tlizvédelmi felszerelésekhez, tlizoltd késziilékekhez vezetd utat.
A kozlekedési utat eltorlaszolni, lesziikiteni még atmenetileg sem szabad.

Az udvaron tarolt anyagot gy kell elhelyezni, hogy az éptiletbél és az udvaron kijeldlt titon a
kozlekedést ne akadalyozza.

Az épiilet kiilsé falsikjatol 4 méter tavolsagon belill semminemii anyagot elhelyezni nem
szabad.

A ki-és bejérati ajtét a munkavégzés ideje alatt kulccsal bezédrni nem szabad.
A kijaratokat (vészkijaratokat) LKIJARAT?” felirattal kell megjellni.
A ki- és bejérati ajtokat a munkavégzés ideje alatt becsukva (nem bezarva) kell tartani.

Az épiilet kijarati ajtéinak kulcsait az intézményvezeté altal megjeld It helyen kell elhelyezni.

Kémeény és flistcsatorna

A kéményt, a kéménytoldot, a fiistcsatornat és a technolégial berendezés egyéb égéstermek
elvezetdjét a vonatkozd szabvény szerint nem €gheté anyagbOl €s ugy kell kialakitani, hogy
az gyujtasi veszélyt ne jelenthessen.

Olyan kéményt nem szabad hasznalni, amelynek faldba éghetd anyagh épiiletszerkezet van
beépitve, amelynek miiszaki dllapota nem megfeleld, amelynél a jogszabaly, szabvany szerinti
vizsgalatot, tovdbba a kémény tisztitasat nem végeztek el.

A kémény hasznalaton kiviili bekoto és tisztitd nyilasat nem éghet6 anyaggal hézagmentesen
lezarva kell tartani.

Tiizelo, futdberendezés
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Az égéstermék elvezetdvel rendelkezd tlizelo- és filitdberendezés csak a teljesitményének

~megfeleld, illetdleg arra méretezett kéményhez csatlakoztathato.

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, illetleg hasznalhat6, amely
rendeltetésszerti mikodés soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

Az égéstermék elvezetésérdl ugy kell gondoskodni, hogy az gyujtasi veszElyt ne okozhasson.
Csak engedélyezett tipusu, kifogdstalan miiszaki allapota tiizelo-és fiitéberendezést szabad
haszndlni.

Tiizel6-és fiitdberendezést a kezelési utasitasban eldirtak szerint kell tizemeltetni.

A fiitést és annak feliigyeletét a berendezés milkodését nem ismerd vagy arra egyébként
alkalmatlan személyre bizni nem szabad.

A tlizeld-és fiitéberendezés valamint a kornyezetében 1évo éghetd anyag kozott olyan tavolsagot
kell megtartani, ill. olyan hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliiletén mért
hémérséklet a legnagyobb hé terheléssel vald {izemeltetés mellett se jelenthessen az €ghetd
anyagra tlizveszélyt.

A robbandsveszélyes anyagot és tlizveszélyes folyadékot a kdzponti flitéberendezés vezetékétdl
és flitétestétdl 1 méter tavolsdgon beliil nem szabad elhelyezni.

Fiistelvezetésre csak jol Osszeillesztett, nem égheté anyagu, az égéstermék maximalis
homeérsékletét is megfeleld szilardsagu flistcsdvet szabad hasznalni.

A flistcsovet legaldbb 1,5 méterenként fémbilinccsel az épiiletszerkezethez kell rogziteni €s a
kéménybe megfelelden csatlakoztatni.

A flstesd €s a rogzitd bilincs a kornyezetére gyhjtasi veszélyt nem jelenthet.

A robbanasveszélyes helyiségben fiistcsovet dtvezetni nem szabad.

A munka befejezésekor a flitdberendezéseket az ott tartozkodonak kell ellendrizni, kikapcsolni.

Villamos berendezések tlizvédelmi eldirdsai

A villamos vezetékek, berendezések {izemeltetésekor, Kkarbantartisi és az egyes
tlizveszélyességi osztalyokra megallapitott rendelkezéseket be kell tartani.

A szabvanytdl eltéré elektromos szerelést és berendezést létesiteni, hasznalni és lizemeltetni
nem szabad.

A megrongalddott, hibas berendezést iizemeltetni, fesziiltség alatt tartani tilos. A
megrongalddott, hibds vezetéket azonnal meg kell javittatni.

A villamos berendezést, fogyasztét csak rendeltetésszerlien €s méretezésének megfeleléen
szabad igénybe venni.

A villamos berendezést veszélyes felmelegedés elleni védeni kell; olyan berendezést, amely
hasznalat kézben 6nmagara €s kornyezetére veszélyt jelent, tizemeltetni tilos!

Az elektromos berendezésen éghetd anyagbol késziilt diszité anyagot elhelyezni nem szabad.
Csak fesziiltség mentesitett berendezést, halézatot szabad javitani, tisztitani.

A javitast csak elektromos szakember végezheti.

Uj halézat létesitése, vagy a meglévs javitdsa esetén csak egy anyag nemii vezetéket szabad
egymashoz csatlakoztatni.

. A villamos berendezés és éghetd anyag k6zott olyan tdvolsagot kell tartani, hogy a berendezés

izemszer(i miikédése vagy meghibdsodas folytan bekdvetkezd tilmelegedés, vagy villamos ive
ne okozzon tlizet, robbanast.

A miszak befejezésekor a munkahelyen valamennyi elektromos berendezést
fesziiltségmenetesiteni kell.

A kozponti biztositd- és kapcsolotabla-szekrényt lezart allapotban és jol karban kell tartani.

A kapcsolo szekrényben elhelyezett biztositék rendeltetésszer(i hovatartozasat meg kell jelSlni.
Az elektromos halozat egysoros kapcsolasi rajzat a kapcsoloszekrényben el kell helyezni.
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A létesitményben, helyiségekben csak tlizveszélyességének megfelelé lampatestet szabad

felszerelni.

A lampatestet a rarakodott szennyezOdéstol meg kell tisztitani, azon égheté diszité anyagot

elhelyezni nem szabad.

A fesziiltségmentesitd kapcsolo ki- és bekapcsolt allasat tartés felirattal kell jelezni.

A biztonségi, a sziikséges és iranyfény vilagitast tizemképes éallapotban kell tartani.

A héztartasi h6 fejleszté (f6z6lap, kavéfzo, stb.) berendezést csak nem éghetd anyagon szabad

elhelyezni, a késziiléket csak feliigyelet mellett szabad lizemeltetni.

A késziiléket mitkodé ellenérzé 1ampdval kell iizemeltetni (foz6lap, kavéfozeo, stb.)

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell

kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halézatrol le kell valasztani.

Ha jogszabaly, illetve nemzeti szabvany masként nem rendelkezik, a villamos berendezéseket:

- arobbanasveszélyes helyiségekben, szabadtéren legalabb haromévenként,
- atlizveszélyes és nem tiizveszélyes helyiségekben, szabadtéren legaldbb hatévenként,
- amegallapitott hidnyossdgokat meg kell sziintetni és dokumentélni kell.

Az intézmény utoljara elhagyé dolgozdnak ellendrizni kell az elektromos késziilekek és a

vilagitas kikapcsolt allapotat.

Villamvédelem

A villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly, illetve nemzeti szabvany masként nem

rendelkezik:

- arobbanésveszélyes épitményben és szabadtéren legalabb haromévenként,

- atlizveszélyes és nem tiizveszélyes épitményben és szabadtéren legaldbb hatévenként,
tiizvédelmi szempontbol feliil kell vizsgéltatni, és a megallapitott hianyossagokat meg kell
sziintetni és dokumentalni kell.

Azoknal az épiileteknél, szabadtereknél, technoldgiai folyamatoknal, illetve berendezéseknél,

ahol a sztatikus feltdltédés tiizet vagy robbandst okozhat, a megfeleld védelmérdl gondoskodni

kell.

Tlzvédelmi berendezések, felszerelések, tlizoltd késziilékek

A helyiségekben a jogszabalyban, illetve szabvanyokban meghatarozott kdvetelményeket
kielégit és az ott keletkezd tiiz oltasara alkalmas tiizolt6 késziiléket kell elhelyezni.
A tlizolto késziilékeket negyedévenként a tlizvédelmi megbizottnak, évenként karbantarto
szervezet szakemberének ellenérizni kell.
A tizvédelmi megbizott negyedévente ellendrzi, hogy a tlizolt6 késziilék
a) az eldirt telepitési helyen van,
b) rogzitése biztonsagos,
c) lathato,
d) magyar nyelvii hasznélati utasitdsa a tlizolto késziilékkel szemben éllva olvashato,
e) hasznalata nem titkozik akadalyba,
f) valamennyi nyomasmérd vagy jelzd miiszerének jelzése a mitk6dési zénaban
talalhato,
g) hianytalan szerelvényekkel ellatott,
h) fém vagy miianyag plombéja, karbantartast igazol6 cimkéje sértetlen és €p,
i) zar6 pecsétje sértetlen,
j) feliilvizsgélata esedékes-e, €s
k) allapota kifogastalan, lizemszeru.

Ha a tlizvédelmi megbizott az ellendrz€s soran hidnyossagot észlel, gondoskodik azok
megsziintetésérol.



5. Az intézményben 1év6 tiizoltd késziilékekrdl nyilvantartast kell vezetni. A nyilvéantartasban fel
kell tiintetni: a tiizolto késziilékek darabszamat, tipusat, hol vannak, készenléti allapotba
kihelyezve, ellenérzés iddpontja, az ellendrzést végzd cég (személy) neve.

A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS
TUZVEDELMI SZABALYOK

A helyiségek hasznalatdra vonatkozo
altalanos tlizvédelmi eldirasok

1. Az épiilet helyiségeit csak az lizembe helyezési engedély alapjan, a megel6z6 tlizvédelmi
rendelkezések megtartdsaval szabad felhasznalni.

2. Gazszivargas esetén a szivargas helyétdl fiiggbéen a megfeleld gazkapcsolét el kell zarni.

Amennyiben a szivargas helyét nem lehet megéllapitani, a gazéranal 1év6 fokapcsolot kell

elzarni. A helyiségeket alaposan at kell szell6ztetni.

A meghibésodast a Gazmiiveknek azonnal telefonon jelenteni kell.

4. A kozmivek (viz, giz, elektromos stb.) nyitd és zard szerkezetét, a zart és nyitott 4llapotat, a

tlizjelzd helyét, a tlizcsapok helyét jol lathaté szabvanyos felirattal kell jel6Ini.

A gazkésziilékek helyén, a kezelési utasitast ki kell fiiggeszteni.

6. A gazvezetékeket a vonatkozo szabvény el6irdsai szerint sérga sziniire kell festeni, illetve sarga
szinjelolést kell alkalmazni.

7. A munkavégzés ideje alatt, tilos azon helyiségek ajtajat bezarni, ahol személyek tartézkodnak.

A helyiségek tisztitasarol és rendjérdl folyamatosan gondoskodni kell.

9. A gazdra és a gazfogod helyiségekben mds, oda nem valé anyagot tartani tilés! A helyiségek
ajtajan figyelmeztet6 tablat kell kihelyezni.

10. Tiiz- és robbanasveszélyes anyagokat a csatornaba onteni szigoruan tilos!

11. A szemétgylijtdbe éghetd anyagot helyezni tilos, és gondoskodni kell a hulladék folyamatos
eltavolitasarol.

12. Az intézmény valamennyi helyiségében, tertiletén dohdnyozni tilos!
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Az egves helységekre vonatkozo dltaldnos hasznalati szabalyok

Irodak

1. Az irodédkban csak a folyamatos munkéhoz feltétleniil sziikséges anyag, butor, berendezés
tarolhatd gy, hogy kozottiik legalabb 80 cm széles kozlekedési ut maradjon.

2. Elektromos kavéfozot, fézélapot, éghetd €s hét nem vezetd alatéten, felligyelet mellett

hasznalhato, jelz6lampéval kell ellatni.

Az elektromos berendezéseket, gépeket hasznalat utan aramtalanitani kell.

4. Az irodakban, iroda jellegii helységekben robbandsveszélyes anyagokat éghet6 folyadékot

tarolni, felhasznalni tilos!

Megrongalédott, hibas elektromos berendezést lizemeltetni, fesziiltség alatt tartani tilos!

6. A helyiségekben dohanyozni tilos!

(%)
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Eléterek, kozlekeddk, 61tozok, talalo, étkezd

[a—

A kozlekedés céljara szolgalo teriileteket allandéan szabadon kell hagyni.
2. A takaritashoz, tisztitashoz sziikséges eszkozok, felszerelések, anyagok erre a célra kijelolt
taroloban helyezhetdk el.



3. Személyes holmit, ruhdzatot szekrényben kell elhelyezni.
4. A berendezési tArgyakon kiviil az §1t6z6kben mas anyag tarolasa tilos!
5. A helyiségekben dohényozni tilos!
Térsalgd. hasznalati szabalyai
1. A tarsalgéban a rendeltetésnek megfelel6 tevékenység végezheto.
2. Eltérd tevékenységre az intézmény vezetdje adhat engedélyt.
3. A tarsalgoban csak a rendeltetéshez sziikséges eszkozok, segédanyagok, az arra rendszeresitett
modon térolhatok gy, hogy az baleset és tlizveszélyt ne okozzon.
4. Eghetd (gyulékony) eszkozok csak a szitkséges mennyisségben és csak az adott oOra

id6tartamara vihetdk a helységbe.

5. A padokat, asztalokat és székeket tugy kell elhelyezni, hogy kozottik a biztonsagos
kozlekedésre elegend6 hely maradjon.

6. A helységekben tlizveszélyt okozo eldadas, bemutato nem folytathato.

A lampatesteken éghetd, diszit6 anyagot elhelyezni nem szabad.

8. A helyiségekben dohanyozni tilos!

~

Raktarak. taroldk

1. A helyiségekben robbanasveszélyes anyag még kis mennyiségben sem tarolhatd.
A butorok tarolasanal a tlizvédelmi el6irasokat be kell tartani. A kozlekedési utakat elzarni nem
szabad.

3. Padlason tlizveszélyes anyagot fodém, szellézék ablakok kozelében 1 m tévolsagon beliil
tarolni nem szabad.

4. Allvémyos tarolas esetén éghetd anyagot csak nem éghetd anyagl allvanyon, polcon szabad
elhelyezni.

5. A raktarak lezarasa el6tt a helységet feliil kell vizsgélni, az elektromos halozatot fesziiltség
mentesiteni kell.

Egvyéb hasznalati szabalyok

1. Az intézmény helységeiben a berendezéseket, targyakat, eszkozoket, felszereléseket gy kell
elhelyezni, tarolni, hogy valamennyi ajté teljes szélességében nyithaté legyen.

2. Tilzoltd felszerelést, elektromos berendezést, ezek kapcsoldit, a kozlekedési, menekiilési
tvonalat 4llandéan szabadon kell tartani, eltorlaszolni, lesz{ikiteni még ideiglenes jelleggel sem
szabad.

3. Meghibéasodott elektromos berendezést javitani, csak 4ramtalanitott 4llapotban, szakember

~ végezhet!

4. Az elektromos berendezések kapcsoldinak hovatartozasat, valamint ki- és bekapcsolt dllapotat
maradanddan meg kell jeldlni.

5. A tavbeszéld késziiléken a tlizoltosag telefonszamat fel kell tiintetni.

6. A lezart helyiségek kulcsait azonosithatéan. édllandé hozzaférheté helyen kell tartani az
intézményvezetd altal megjeldlt helyen.

7. A munka befejeztével a helyiségeket, gépeket, berendezéseket dramtalanitani kell.

Tilizvédelmi oktatdsra vonatkozo eldirasok.

1. Tlizvédelmi oktatdsban kell részesiteni:
-minden Gjonnan felvett dolgozé a munkaba lépés napjan,
-azokat, akik valamilyen oknal fogva a munkahelyiikr6l két honapnal hosszabb ideig tavol Voltak



2. A folyamatos munkaviszonyban 1évé dolgozok részére sziikség szerint, de legalabb évenkeént
tlizvédelmi oktatasban részesiteni.
3. A tlizvédelmi oktatas keretében ismertetni kell:
-a tlizvédelmi szabalyzat altalanos és a dolgoz6k munkahelyére vonatkozé konkrét tiizvédelmi
eldirasokat, magatartas kovetelményeit
-a tlizjelzés modjat és eszkdzeit,
-a tlizvédelmi felszerelések, tlizoltd késziilékek gyakorlati alkalmazasat,
-a tiizvédelmi szabalyok, eldirasok, utasitasok megszegésének kovetkezményeit.
4. A tlizvédelmi oktatés a tiizvédelmi megbizottnak kell megszervezni.
5. Az oktatasrol nyilvantartast kell vezetni, amely a kovetkez6 adatokat tartalmazza:
- az oktatas helyét, iddpontjat,
- a dolgozdk nevét, munkakdorét,
- az oktatas tematikajat
- a dolgozok alairasat
- oktatast végzd neve

Tlizjelzéssel és tlizoltassal kapcsolatos feladatok

1. A nyilvanos tavbeszélé késziilékek mellett, tovabba a létesitmény fovonalt tivbesz€l késziilékei
mellett a tlizoltdsag hivoszamat jol lathatoan fel kell tiintetni.
2. AKki tiizet, vagy annak veszélyét észleli, koteles hangos széval riasztani a kdrnyezetében lévket,
értesiteni a tiizoltésagot és a tlizriado tervben leirtaknak megfelel6en eljarni.
3. A tlizjelzésnek tartalmaznia kell:
- atlizeset pontos helyét, cimét,
- mi ég, a tliz terjedelme,
- mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben
- ajelzd nevét,
- ajelzésre hasznalt telefon szamat.
Biﬂo B.ALAZC?;,_'(')
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Jaszjakohalma, 2016. augusztus 25.

tlizvédelmi ligyintéz6
%/ 5055 Jaszladany, Rézsa u. 23.

Mellékletek

e Engedély alkalomszerli tlizveszélyes tevékenyse€g végzeésére
o Tizolt6 késziilék nyilvantartas



Munkat elrendeld szervezeti egység, SZEMELY: ...ooiiiiiiiiiiniieee e

ENGEDELY ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG
VEGZESERE

A munkavégzés helye:

A munkavégzés ideje: 20.... hénap nap oratol

20.... honap  nap oraig
A munkat végzok neve:
beosztasa:
Tlzvédelmi szakvizsga bizonyitvany szdma:
Az engedélyezett tevékenység leirasa:

A munka tlizveszélyes kdrnyezetben torténik (alahtizand6)?
NEM
IGEN, a feliigyeletet biztosité személy(ek) neve, beosztasa, feladata: .o e

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet az OTSZ valamint a 20... €év ...... honap
.....napon megtartott helyszini felmérés alapjan a nyomtatvény hétoldalén 1év6 altalanos, és
az alabbi eseti eldirasok végrehajtasa, illetve betartasa mellett szabad végezni:

A munkavégzés helyén az alabbi tiizolto-felszereléseket, tiizolté késziilékeket kell
készenlétbe helyezni:

0200 i€V v hODAD L mAD

munkét elrendel alairasa

A feltételekben felsorolt eldirasokat az aldbbi —a helyi sajatossdgoknak megfelelo—
tiizvédelmi el8irasokkal egészitem ki: (Ha a munkat kiilsé szerv, vagy személy végzi.)
e 20u s €V eeveeeresrarereeneeeneen. NONAD ... NAP
a létesitmény vezetdje, megbizottja
A feltételekben felsorolt eldirasokat tudomasul veszem és azok betartdsaért biintetdjogilag
felelosséget vallalok:

munkat végzo alairasa munkat végz6 alairdsa
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ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG FELTETELEI

ALTALANOS TUZVEDELMI ELOIRASAI

A munkét tilos megkezdeni mindaddig, amig a tliz- vagy robbandsveszélyt el nem
haritottak.
A hegesztének és egyéb mas rendszeresen nyilt langgal jar6 munkét végzéknek a

tevékenység végzéséhez tlizvédelmi szakvizsgdval kell rendelkeznie. Egyéb tlizveszélyes

tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, eléirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes munkavégzés 5 meéteres kérnyezetébdl az éghetd anyagokat el kell

tavolitani. Ha ez nem lehetséges, akkor:

e hosugarzas ellen az éghetd anyagot nem éghetd, jo hészigeteld anyaggal kell
elhatérolni, letakarni,

e izz6 anyagok szétszorddasakor az éghetd anyagok pl. vizes ponyvaval val6 letakarasa,
a veszélyeztetett kornyezet vizzel vald fellocsolasa, stb. lehet egy-egy megoldas.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésénél a kornyezetben dolgozo

személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb 6vatossagra.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzd a helyszint és annak
kornyezetét tiizvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan koriilményt

megsziintetni, ami tiizet okozhat (pl.:izz6 parazs, felmelegedett anyag stb.).
Ellendrzés esetén a tevékenység feltételeit meghatarozé iratokat be kell mutatni.

Ha a tevékenység korzetében fodémattorés van, Gigy a nyilasokat le kell fedni és az alsé —
esetlegesen felsé — szintet 4t kell vizsgalni, hogy nincs-e tiizet okozhaté koriilmény. A

munka befejezésekor a szinteket at kell vizsgalni.

A hegesztéshez hasznalt palackokat ugy kell elhelyezni, hogy az dramkér részévé ne
valhassanak. FiitétestektSl, a hegesztés €s langvagas, stb. helyétdl olyan tdvolsagra kell

elhelyezni, hogy azok ne melegedhessenek fel.
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