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hivatkozni!

Tisztelt Onkormanyzat!

A 2011.évi CCIX torvény a vizikozmi-szolgaltatasrél 11.§-a vizikzmii-rendszerenként tizenst éves idStavra
gordiild fejlesztési terv, azon belill felujitdsi és p6tlasi, valamint beruhdzasi tervrész készitését és annak
véleményezésérdl nyilatkozat kiadasat irja el6.

A fejlesztési és potlési tervrész elkészitésére a vizikdzmii szolgaltaté (TRV Zrt.) a kételezett, véleményezését
kovetben a véleményezésr8l sz6l6 nyilatkozatot az ellatasért felelés (Onkormanyzat) adja ki. A fejlesztési és
potlasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt a vizikézmii szolgaltat6 nytjtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruhazasi tervrész elkészitése az ellatasért felelés (Onkormanyzat) feladata (kivétel a torvény 11§ 3bek.
koncesszios szerz6dés alapjan lizemeltetett vizikozmii), véleményezését kovetden az elfogadd nyilatkozatot a
vizikdzmU-szolgaltato adja ki. Ezt kdveten a beruhdzési tervrészt a véleményezéssel egyiitt az ellatdsért felelds,
meghatalmazasa esetén a vizikdzmi szolgéltat6 nydjtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiaddsara 30 nap 4ll rendelkezésére.

A korabbi évek tapasztalatai alapjan a megadott (szeptember 30.) hataridd be nem tartésaért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés €s a birsagkiszabas eszkdzeivel élt.

A torvényi eléirdsnak megfelelden csatoltan megkiildjiik az Ondk telepiilését érintd vizikdzmii rendszer felujitasi
és potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikdzmiviik tobb telepiilést érint, akkor az ellatasért felelds
onkormanyzatok képviseletét ellato onkormdanyzatot kérjiik nyilatkozni. Kéjiik, hogy a térvényben megadott
hatéridén beliil, de legkésdbb 2021. szeptember 06-ig kiildjék meg frdsos véleménvezé Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintat csatoltan kiildjiik.)

A beruhdzasi terv elkészitéséhez csatoltan megkiildjiik a beruhazasi terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a TRV Zrt-t a beruhdzési terv beadésival, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazas kit&ltott és alairt példanyat kérjiik résziinkre megkiildeni. A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dfj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatésagi dij (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazol6 atutalasrol szol6 kivonatot és az Onkormanyzat 4ltal
elkészitett beruhdzasi tervrészt

A beadanddé dokumentumoknak és a mindkét fél altal alairt Meghatalmazasnak legkésébb 2021, szeptember 07-
ig a rendelkezésiinkre kell llni, ezen jd6ponton tuli beérkezés esetén a Meghatalmazds érvényét veszti.
ISZament i givi 1 vizmivek 2r,

Szolnok, 2021.07.20. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 5.

KHB: -bl* 08-45013087

—
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Tisztelettel:

Zsotér Laszlo
miszaki beruhdzasi és véallalkozasi osztalyvezetd

Tiszamenti Regionalis VizmUvek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 5.
Tel.: +36 56 422-522 | info@trvzrt.hu | www.trvzrt.hu



3. melléklet

Gordiil6 fejlesztési terv a 2022 - 2036 idGszakra
BERUHAZASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyujto szervezet megnevezése: ellatasért felel8s / elldtasért felel6sok képviselbje / vizikozm(i-szolgdltato *
Vizikozmii-szolgéltaté megnevezése: TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.
Vizikdzmii-szolgaltatasi agazat megnevezése: Szennyviz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményezé fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.
Vizikézm(-rendszer kddja: ** 21-21111-1-001-00-10
L. e . L. L Tetvefen' Megvalésitas idétartama T?rvez'ett A beruhdzas iitemezése a tervezési idGszak évei szerint****
Fontossagi - . Vizjogi létesitési/elvi engedély Az érintett elltasért nettd koltség < P idétav
sorrend Beruhdzds megnevezése szama felelds(6k) megnevezése Forrés meg| (révid/koézép/ho
8 (eFt) Kezdés Befejezés i) P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 [ 13 | 14 | 15 Feladat sziikségességének indoklasa Feladat mdszaki leirasa Valtozas az el6z6 GFT-hez viszonyitva
sszU
. Jaszladany Nagykozségi . . Lo " < <
1. Nincs tervezett feladat . . 0 2022. januar 2022. december révid X Nincs véltozés
Onkormanyzat
Jaszladany Nagykozségi - .
2. Tartalék szennyvizszivattyu beszerzése 1+1 db Bnk u 'gy f 8 2000 forrashidny 2023 2025 kozép X X Uzembiztonsdg novelése Uj szennyvizszivattyu beszerzése Forrashiany miatt 1 évvel elhalasztva
nkormanyza
Jaszladany Nagykozségi - .
3. Tartalék szennyvizszivattyuk beszerzése 3 db Bnk u 'gy f 8 4000 forrashidny 2027 2033 hosszu X X X Uzembiztonsag novelése Uj szennyvizszivattyu beszerzése Nincs valtozas
nkormanyza

Rendelkezésre &ll6 forrasok
szamszer(sitett értéke a teljes Gitem
tekintetében [eFt]

Tervezett feladatok nettd koltsége a teljes iitem
tekintetében [eFt]

I. iitem 0 0
1. Gitem 2000 0|
111, Gtem 4000 0|

* a megfeleld szdvegrészt aldhuzdssal kell jeldlni

** a Hivatal altal a miikodési engedélyben megallapitott VKR-kdd

*** amennyiben pénzigyi forréds az adott feladat elvégzésére nem all rendelkezésre, ezt jeldlni kell
"forrashiany" kifejezéssel

**** 3 megfeleld id6tavot x-el kell jeloIni



3. melléklet

Gordiil6 fejlesztési terv a 2022 - 2036 id6szakra

FELUJITASOK ES POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyljto szervezet megnevezése:

elldtasért felels / elldtasért felelGsok képviseldje / vizikézmii-szolgaltaté *

Vizik6zm(i-szolgaltaté megnevezése:

TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.

Vizikézm G-

asi dgazat megr ése:

Szennyviz

A Vksztv. 11.§ (4)

és szerinti véleményezd fél megnevezése:

Nagykozségi Onkormanyzat

Vizikézm(-rendszer kédja: **

21-21111-1-001-00-10

L . L. L. L . Tefve}ett’ Megvalésitas idétartama T?rv”ez'ett A beruhazas iitemezése a tervezési iddszak évei szerint****
Fontossagi . . Vizjogi lizemeltetési/fennmaradasi Az érintett ellatasért nettd koltség < idétav
sorrend s és potlds megnevezése engedély szama felel6s(6k) megnevezése Forrds (révid/kdzép/ho
8 Y 8 (eFt) Kezdés Befejezés ssad) P 1 2 3 4 5 6 7 8 Feladat sziikségességének indokldsa Feladat miiszaki leirasa Valtozas az el6z6 GFT-hez viszonyitva
R 5 Jaszladany Nagykozségi i allapiott . . . " 5 s
1. Rendkivilli helyzetb6| adédé azonnali feladatok 36600/3234-6/2016.4lt. “aszladany Nagykozsegl 100 nincs megaap'o 2022. januér | 2022. december révid M Nincs véltozas
Onkormanyzat hasznalati dij
sl ) n Jaszladany Nagykézségi nincs megallapiott . " 4
2. Rendkiviili helyzetb8l ad6dé azonnali feladatok - 'y Y 8! 400 g ,p,_ 2023 2026 kozép X X X X Nincs véltozas
Onkormanyzat hasznalati dij
. . " Jaszladany Nagykozségi fpix 5o A izszivattydk 3-5 év h dlat utdn elvesztik Adott hel éretezett szivattylik felditd tksé fcpiz . .
3. Szennyvizszivattyuk feldjitdsa, cseréje nem “aszladany Nagykozsegl 4000 forrashiany 2023 2025 kozép x | x| x szennyvizszivattyu €vhasznalat utan elveszt ott nelyre meretezett szivatiyuk tellltasa vagy szilkseg Forrashiany miatt 1 évvel elhalasztva
Onkormanyzat szallitoképességiiket, elromlanak. szerinti cseréje
i P i Jaszladany Nagykdzségi nincs megéllapiott . . L
4. Rendkiviili helyzetb8l ad6dé azonnali feladatok - 'y 8y 8! 1000 g . p” 2027 2036 hosszu X X X Nincs véltozas
Onkormanyzat hasznalati dij
. . " Jaszladany Nagykozségi fpi . A izszivattydk 3-5 év h dlat utdn elvesztik Adott hel éretezett szivattyik felditd tksé fcpiz . .
S. Szennyvizszivattydk felujitdsa, cseréje nem ‘osziadany Nagykozseg! 10000 forrashiany 2027 2036 hosszi x| x| x szennyvizszivativa eV hasznalat utan elveszti Ot elyre meretezett szivattydk teluitasa vagy szikseg Forrashiany miatt 1 évvel elhalasztva
Onkormanyzat szallitoképességiiket, elromlanak. szerinti cseréje
Szennyvizd 6 gépészeti , szivattyuk Jaszladény Nagykozségi fhis . Alecs PPN . ki B b P & odnicrati . Al . P
6. P 8ep ¥ nem - 'y 8Y 8 10 000 forrashiany 2028 2028 hosszu X acélcsovek korroziojabol fakadd problémdk kikiiszobolése enny 16 gépészeti , szivattyuk nélkiil Nincs véltozas
nélkal Onkormanyzat
S: izdtemeldk elekt és iranyitds technikai Jészladény Nagykdzségi » . & P ) s p el . P
7. zeln.n\{vlza emelok elekiromos s lranyltas technikal nem "asza arjy agykozseel 10 000 forrashiany 2029 2029 hosszu X Atemeldk biztonsagos miikodése Szennyvizatemel6k elektromos és irdnyitas technikai felGjitasa |Nincs valtozas
felujitasa Onkormanyzat
P o Rendelkezésre all6 forrasok
Tervezett feladatok netté kéltsége a teljes iitem . . L -
N . szamszerdisitett értéke a teljes litem
tekintetében [eFt] N .
tekintetében [eFt]
I. item 100 0|
II. item 4 400 0|
1l Gtem 31 000 0|

* a megfelel§ szdvegrészt aldhuzassal kell jeldIni
** a Hivatal altal a m(ikodési engedélyben megéllapitott VKR-kod

*** amennyiben pénziigyi forrds az adott feladat elvégzésére nem &ll rendelkezésre, ezt jeldIni kell

"forrashiany" kifejezéssel
**** a megfeleld id6tavot x-el kell jeldIni

Haszndlati dij: eFt
Jaszladany:




GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szivattyu felujitas, csere



1. Vizik6zmi-rendszer, ellatasi teriillet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany szennyviz tisztitomi, Jaszladany szennyvizhaldzat

= & ||l

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Tulajdonviszonyok
A vagyonértékelésben szerepl6 vizikézmii objektumok koziil a szennyvizelvezeté halozat 100%-
ban, a szennyviztisztitd telep 100 %-ban Jaszladany kdzség Onkormanyzatanak tulajdondban van.

Szennyvizelvezetd halozat

Altalanos bemutatas:

Jaszladéany telepiilésen elvalasztott rendszert, alapvetéen gravitacids rendszerli csatornahaldzat
1étesiilt. Az ingatlanokrdl 6sszegylijtott szennyviz Gsszesen 8 db atemeld segitségével juttathato el
a Jaszladany kiiltertiletén 095/26 hrsz-u ingatlanon létesiilt telepiilési szennyviztisztito telepre. A
rendszer kialakitasanal torekedtek a minél kevesebb atemeldvel, minél kevesebb 1épcsében torténd
szennyvizelvezetésre, ill. az d&temeldk esetén a minél rovidebb nyomdvezetékek alkalmazasara.
Miiszaki bemutatas:

A teleptilés beltertiletén jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan elétt biztositott a
szennyvizcsatlakozas lehetosége. A halozat KEOP beruhazas keretében 2015-ben épiilt.

A rendszer végatemeldje a Szent Istvan kirdly ut mentén elhelyezkedd 2. sz. atemeld.

A fégerinchez kozvetleniil 6sszesen 5 db korzeti atemelds szennyvizoblozet kapesolodik, a 1., 3.,
5.,7.,és 8. szamu. A 4. szamu 6blozetbol a 3. szamu 6blozeten, mig a 6. szamu 6blozetbdl az 5.
szamu Oblozeten keresztiil jut el a szennyviz a 2. szamu 6blozet (vég)atemeldjéhez.

Az egyes Oblozetekben 6sszegylijtott szennyvizet egy-egy korzeti atemeld juttatja a szennyvizet a
befogado 6blozet gravitacids gerincvezetékébe.

A gravitacids gerinccsatorndk anyaga D200 KGPVC (SN4 gylirlimerevség), max. 80 menként
beton tisztito-ellendrz6 akna talalhato, az aknak kozott mianyag tisztitod nyilasok vannak.

A gerinccsatornak fektetési mélysége altalanosan 2,0-3-0 m kozotti, min. fenékmélység 1.2 m,
min. fenékesés 2,5-3,0 %o.



A hazi bekotovezetékek D160 KGPVC csdanyagbol (SN4 gytiriimerevség) telekhataron beliil 1 m
tavolsagig lettek megépitve. A tisztitd nyilas telekhataron beliil a keritést6]l 1 m-re késziilt D160
KGPVC csbanyagbol.

A nyomovezetékek D63, D110 ill. D200 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal.
Az atemeld mitargyak D140-D160-D220 cm-es eléregyartott hengeres, anyagaban vizzarod,
szultatalld, korrozidalld, megfelelden kopasalld vasbetoncsébdl épiiltek, TOP aknafenék
beépitésével. A f6dém anyaga is vasbeton, a fedlap anyaga K036 acél.

A gépészeti szerelvények kiilon szerelvényaknaban vannak elhelyezve. Az atemel6 telepek
vizbekotéssel-vizmérdvel, biofilterrel ellatottak

A teljes haldzathossz 45682.,26 fm. Ebbol mintegy 28,7 km héaldzat esetén van sziikség az
utburkolat savos helyreallitasara, ezeknél a szakaszoknal az utcaszélesség, illetve az egyéb
kozmiivek kozelsége indokolta az utburkolatban valo elhelyezést. Néhany utcaban mélyfektetést
szakaszok is talalhatok (pl. Nagytemetd ut, Kossuth ut, Ujszasi ut, Kiss Jozsef ut, Jaszkiséri tt).

A haldzat Osszetétele tablazatos forméban:

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 1) épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszertinek mindsithetéek, iddszakos karbantartast igényelnek.

A haldzati aknak szintén 4j épitéstiek, allapotiak ujszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok
szintbeli elhelyezése megfeleld.

A muanyag tisztitoidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ijszeriinek mindsithetdek.
Az lizemeltetd a muiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probdk és kameras
vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az atvételt
kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitdsi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok

Miiszaki paraméterek Osszefoglald bemutatdsa:

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalozat vonalvezetése miatt 8 db koztéri
atemeldre van sziikkség. Az atemeldk a kivitelezés ideje szerint hasonlo kialakitassal épiiltek. Mind
a 8 db atemeld 2015-ben épiilt. Az dtemeldk egy rendszerbe vannak kapcsolva, GSM jeltovabbitas
segitségével kiildenek jelet a szennyviztelepi diszpécser kézpontba.

Allapotértékelés:

Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megeldzoen elvégzett viztartasi probak és tizemprobak
alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilés atemel6it. Az atvételt kdvetd
idészakban meghibasodas, ill. a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént.

A szennyvizatemeldk megfeleléen miikodnek, az tizemprdobak soran beallitott szintvezérlésnek
megfelelden.

A karbantartas rendszeres és tizemszer(, a vizml munkatarsai napi rendszerességgel ellendrzik a
szennyvizatemeloket.

Szennyviztisztitd telep
Miiszaki paraméterek dsszefoglaldé bemutatasa:



Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés: Jaszladany ; Létesités/lizembe helyezés: 2015 ; Helye: Jaszladany, kiiltertilet
095/26 hrsz

Tulajdonos/tulajdoni arany: Jaszladany Onkormanyzat: 100%

A szennyviztisztité telep 1étesitése soran létrehozott tisztitd kapacitas: Hidraulikai terhelés: 440
m3/d ; ezen beliil nem kézmiivel 6sszegyijtott haztartasi szennyviz 40 m3/d
Szennyezdanyag-terhelés: 5.713 LE

Tisztitott szennyviz befogaddja: Zagyva folyo 30+314,5 tkm szelvényében.

Miiszaki bemutatas:

A szennyviztelep technoldgiai egységeinek leirdsa

Energiaellatas

A szennyviztisztito telep villamos energia ellatasa az E-ON 20 kV-os halézatardl t6rténd
lecsatlakozéssal biztositott. A telep bejaratanal 1étesiilt egy 20/0,4 - kVos oszloptranszformator. A
0,4 kV-os vezeték a szennyviztisztito telepig foldkabelen érkezik. A szennyviztisztitod telep
fogyasztasmérése az OTR allomas mellett telepitett mianyag mérészekrényben valosult meg. A
szennyviztisztito telep villamosenergia ellatasat szolgald 0,4 kV-os technoldgiai féelosztd a
szocialis épiilet diszpécser helyiségében talalhato.

Beépitett fogyasztok

Megnevezés Gyart6 / Tipus db kW
1. Mennyiségmérd Siemens MAGFLO 5100 1

0,02
2. Gépi tisztitasu finomracs AVM DR275 1

0,75
3. Homokfogo légellatd fuvo Okotechnik Kft Robox ES 15/1P 1

1,50
4.0ldott oxigén méro és vezérld 2xS Kft. F-DOI 1 0,02
5.Bioldgiai medence 1égellatod favo Okotechnik Kft ROBOX ES 55/2P 3

15,00
6. Biologiai medence keverd Grundfos AFG.18.180.34.5.0B 2 2,50
7.Utdiilepitd forgdkotrd(szivornyas) AVM Kft AP-SZ-FK 1 0,40
8. Uszadék 1ef616z6 szivattyu
9. Recirkuléciods szivattya Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 2 1,60
10. Folosiszap szivattyu Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
11. Vegyszeradagolo sziv.l. Profilaxis Kft LMI P+ 863-828 1 0,11
12. Hipoadagold sziv. Profilaxis Kft LMI P+ 863-838 1 0,11
13. TFH szivattyu Grundfos SLV.80.80.13.4.50D 1

2,20
14. TFH kever6 Grundfos AMD07.18.1410 1 1,93
15. Kiegyenlit6 tarozo szivattyu Grundfos SI.1.50.65.11.2.50B 1+1 1,60
16. Kiegyenlit6 tarozo kever6(homogenizald)GrundfosAMG.15.55.339.5.0B 1 1,93
17. TSZV szivattyu Grundfos SI.1.50.65.30.2.50D 1+1

3,80



18. Iszapsil6 keverd Grundfos AMG.15.55.339.5.0B 1 2,10

19. Dekantal6 szivattya Grundfos SLLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
20. Iszapviztelenitd LIMUS Kft LHP-1000 1

0,92
21. Kompresszor Supertiger MK 94-50-2M 1 1,50
22. Iszapfelado szivattyu Seepex BL10-6LS 1

2,20
23. Polielektrolit oldo és bekeverd LIMUS Kft LIMUS-1000 2 0,37
24. Polielektrolit adagoloszivattyu AIF-600 1

0,55
25. Oblitéviz szivattyt Grundfos CR 8 1 2,20
26. Fiités DUPLEX 4

2,00
27. Kiiltéri vilagitas 4

0,04
28. Iranyitastechnika

0,50
29. Szell6zés (fuvohelyiség) Rosenberg ER 315-4 1 0,12
30. Szell6zés (vegyszerhelyiség) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
31. Szell6zés (gépiracs) Rosenberg EQ 250-4 1

0,06
32. Szell6zés (viztelenités) Rosenberg EQ 300-4 1 0,10

A fentiek szerint, valamint tartalék figyelembe vételével a tervezett szennyviztisztito telep
villamos energia igénye: Pbeép.: 110 kW, Pei.: 80 kW

A szennyviztisztité telep berendezéseinek muiikddtetése — altalanos leiras

A telep alapvetden automatikus tizemmodban mikodik, idoszakos ellendrzés és feliigyelet mellett.
Az egyes berendezések miikodtetése alapvetden kezeldi beavatkozas nélkiil, automatikus
tizemmodban torténik. Az automatikus tizemmad az egyes berendezések 0.4 kV-os vezérld
szekrény ajtajan 1¢évo tizemmadd kapcsolgja AUTOMATA éllasaban valosul meg.

A szennyviztisztité telep technoldgiai egységei:

Szennyvizfeladas — mennyiségmérés: A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,
MAG 5100 W mennyiségmérd

Gépi tisztitasu racs: A gép racs tipusa: 5 mm résméretdi, idorelével vezérelt, AVM Kft
gyartmanyu, DR-275/5 tipusu, gépi tisztitdsu finomracs, 60 1/s kapacitassal, beépitett megkeriild
vezetékkel

Vegyszer adagolas: Az adagold rendszer a racsépiiletben elhelyezett vegyszertarolo- és adagold
tartalybol, csdvezetékekbol és vegyszeradagold szivattyubdl all.

A szivattyu tipusa: LMI P+ 863-838 tipusu szivattyu, vasszultat adagolashoz, 2 db 1-1 m3-es
mianyag tarolo és adagolo tartallyal,

Uszadék- és homokfogd mutargy:Téglalap alaku, vasbetonbol késziilt kétrészes, egymastol osztott
meriil6fallal elvalasztott miitargy, mely az érkez6 szennyviz eldlevegdztetését €s az uszadék
anyagok felusztatasat biztositja. A sziikséges levegot a technologiai épiiletben 1évo



favohelyiségben elhelyezett 1égfuvo biztositja. A 1égellatd fuvé tipusa: ROBOX ES 15/1P

Kiegyenlit6 tarozd: A kiegyenlitd tarozé feladata, hogy a telepre érkezd, napi atlagon feliili
szennyvizmennyiséget, a befogado védelme érdekében atmenetileg betarozza, majd pedig
szivattyuk segitségével, a T1. jelt tol6zarkezeld és méréaknat kvetden visszajuttassa a biologiai
mitargyba.

A szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLI150.65.11.2.50B tipusu, frekvenciaszabalyozassal ellatott
szivattyu, tarto- és kiemeld szerkezettel, kapcsolddo vezetékekkel

A tarozoban a homogenizalast keverd biztositja.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu, letilepedést gatlo viz alatti keverd,
tartd- és kiemel6 szerkezettel

T1. jelli tolozarkezeld €s mérdakna: A kiegyenlité tarozobdl az uszadék- €s homokfogd miitargy
osztoakndjaba tovabbitott szennyviz mérésére a T1. jel toldzarkezeld és mérdakndban elhelyezett
vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett dugulasmentes indukcids dramlasmérd méri. A
berendezés villamos tizembe helyezése soran a mérési tartomany alap- és véghelyzete bedllitasra
kertil.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios, MAG 5100 W mennyis€égmérd

Biologiai tisztité mitargy: A mitargy © 20,00 m atmérdjii, kor alaka vasbeton medence, 4,5 m
hasznos vizmélységgel, melynek levegdztetd tere tartalmazza a finombuborékos 1égellato
rendszereket, a viz alatti keverdket, az oldott oxigénmérd szondét, a @ 9,50 m atmérd;jd, 3,80 m
hasznos vizmélységi, Dorr tipusu utoiilepitot.

A mtéargyhoz iszapakna csatlakozik, melyben a recirkulécios és f616siszap szivattyuk kertilnek
elhelyezésre.

Az eleveniszap- viz elegy mozgatasardl, keverésérdl a 2 db, vezetdoszlopra épitett buvarkeverd
gondoskodik. A keverdk tipusa: GRUNDFOS SFG 17.180.44.5.1B tipusu viz

alatti keverd, tarto és kiemel0 szerkezettel

A mikroorganizmusok élettevékenységéhez sziikséges levegdt, a 2+1 db 1égfuvé biztositja,
melyek a technologiai €piilet fivohelyiségben keriiltek elhelyezésre.

A beépitett 3 db fivobol egyidejiileg csak maximum kettd tizemel. A 1égfuvok tipusa: ROBOX ES
55/2P tipusu fuvo a bioldgiai tisztitomiitargy levegdztetd terének 1égellatasara

A sziikséges légbevitel oldott oxigénszintrdl torténd vezérléssel torténik.

Az oxigénmérd tipusa: 2XS Kft gyartmanyu, PRODOI tip. oldott oxigén és hdmérsékletmérod

A medence aljara kertil a 84 6ssz-darabszamu henger alakt, OTT Magnum tipusu, 63 x 1000 mm
méreti, gumimembranos légbevivo elem, mely 6 db 14 db elemet tartalmazé kiemelhetd
modulban helyezkedik el.

Utolilepitd: tipusa: Dorr

Utéiilepitd kotré: AVM gyartmanyu, szivornyas kotrd, mely folyamatosan iizemel.

Az eleveniszap recirkulaciot szivattytk biztositjak.

A recirkulacios szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.11.2.50B tipusu szivattyu, a
recirkulacids iszap levegdzteté medencébe tovabbitdsa céljabol

A folosiszap a bioldgiai miitargy iszapakndjabol szivattytval keriil tovabbitasra az iszapsiloba.
A f6l6siszap szivattyd tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50.B

Mikrosziird berendezés: A mikrosziird berendezés tipusa: FONTANA MFO-22 tipusti mikrosziird
22 1/s kapacitassal, 40 um sziirési finomsaggal, moso- és iszapszivattyaval, vezérldegységgel

Tisztitott szennyviz atemeld



A @ 3,00 m bels6 atméréji mutargy, eldregyartott elemekbdl 5,38 m belsé mélységgel kertilt
megépitésre.

Az atemeldben az 1+1 db atemeld szivattyt tovabbitja a tisztitott szennyvizet a T2. jeld
tolozarkezeld és mérdaknat kovetden a befogado Zagyva folydba.

Az atemeld szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SL 1.50.80.40.2.51D tipusu,

tisztitott szennyviz szivattyu, frekvencia szabalyozassal

T2. jelt tolozarkezeld és mérdakna

A tisztitott szennyviz atemel6bol a befogadd felé elvezetett szennyviz mennyiségét a T2. jela
tolozarkezeld €s mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett
duguldsmentes indukcios aramlasméré méri. A berendezés villamos tizembe helyezése soran a
mérési tartomany alap- és véghelyzete beallitasra kertilt.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,

MAG 5100 W mennyiségmérd

Hip6 adagol¢ tartaly

A tisztitott szennyviz atemel6 mitargy mellett elhelyezésre keriilé 50 I-es hipd adagold tartalybol,
hatésagilag eldirt fertdtlenités esetén szivattyd biztositja a hipd adagolast.

A szivattyu tipusa: LMI P 853-828 tipusu szivattyud a hip6 adagolas biztositasahoz 1 db 50 1-es
tartallyal

Iszapsild

Feladata a keletkezo f6l0siszap tarolasara, siiritésére. Tartalma a medencében keverdvel
homogenizalhat6. A keverd kézi vagy automatikus tizemben miikddhet.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu iszap homogenizalast biztosito
vizalatti keverd tartd- és kiemeld szerkezettel

Az iszapsil6 szakaszos tizemi. Az idokozonként a csurgalékvizet a magassagilag allithato,
flexibilis nyomdcsodvel ellatott, valtozo szivasi szintli szivattyuval kell visszajuttatni az
uszadékfogdba. A szivattyu tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50B tipusu,

fiiggoleges sikban mozgathat6 csurgalékviz szivattyq, tartd- és kiemeld szerkezettel, kapcsolodo
vezetékkel

[szapviztelenités

A technoldgiai épiiletben talalhatd az iszapviztelenitd helyiség.

Itt kertilt telepitésre az iszapviztelenitéshez sziikséges mosoviz szivattyud is. A mosoviz szivattyu
tipusa: GRUNDFOS, CR 8 tipusi mosatd szivattyu.

A viztelenitést 1 db szalagsziird prés végzi. Az iszapviztelenitd tipusa: LIMUS gyartmanyu, LHP
1000 tipusu szalagsziiroprés, kiszolgald egységekkel (polielekrolit elokészitd és adagolo)
iszapfelado szivattytuval (P = 1,6 kW)

A berendezés része egy polielektrolit bekeverd rendszer. A folyékony polielektrolit segitségével
kondicionalt iszap a berendezéssel ~18% szarazanyag tartalmura viztelenithet6.

Tisztitott szennyvizet elvezetd nyomovezeték

A tisztitott szennyviz nyomdvezeték a szennyviztisztitod telep tisztitott szennyviz atemel4jébol
toltéskeresztezés utan vezeti a tisztitott szennyvizet a befogado Zagyva folyo 30+314.,5 tkm
szelvényébe.

A nyomovezeték:

* teljes hossza: 6139,12 fm

* atméroje ¢€s anyaga: D 200 KPE

A nyomocsd magassagi vonalvezetésébol adodoan, valamint a biztonsagos tizemeléshez az adott



szakasz mély vagy magas pontjainal {iritd-szakaszolo, illetve automatikus légtelenitd-1égbeszivo-
szakaszold szerelvények keriiltek beépitésre, egy-egy 1,50x1,20 m alapteriilet(i, zart
szerelvényaknaban lettek elhelyezve.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjan Gjszertinek minésithetéek, idészakos karbantartast igényelnek.

A szennyviz tisztitasat veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetéen nem
jelentkeztek. A muszaki atadas-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere,
javitasi munka nem tortént.

A kozponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejti elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyvizatemeld gépészeti felujitasa, szivattyuk nélkiil
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség

Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye

Jaszladany

JL-SZV megnevezésii vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2028. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,

iranyitas-technikai 10 000




technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 10 000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Acélcsovek korrozidjabol fakadod problémak kikiiszobolése



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szivattyu felujitas, csere



1. Vizik6zmi-rendszer, ellatasi teriillet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany szennyviz tisztitomi, Jaszladany szennyvizhaldzat

= & ||l

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Tulajdonviszonyok
A vagyonértékelésben szerepl6 vizikézmii objektumok koziil a szennyvizelvezeté halozat 100%-
ban, a szennyviztisztitd telep 100 %-ban Jaszladany kdzség Onkormanyzatanak tulajdondban van.

Szennyvizelvezetd halozat

Altalanos bemutatas:

Jaszladéany telepiilésen elvalasztott rendszert, alapvetéen gravitacids rendszerli csatornahaldzat
1étesiilt. Az ingatlanokrdl 6sszegylijtott szennyviz Gsszesen 8 db atemeld segitségével juttathato el
a Jaszladany kiiltertiletén 095/26 hrsz-u ingatlanon létesiilt telepiilési szennyviztisztito telepre. A
rendszer kialakitasanal torekedtek a minél kevesebb atemeldvel, minél kevesebb 1épcsében torténd
szennyvizelvezetésre, ill. az d&temeldk esetén a minél rovidebb nyomdvezetékek alkalmazasara.
Miiszaki bemutatas:

A teleptilés beltertiletén jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan elétt biztositott a
szennyvizcsatlakozas lehetosége. A halozat KEOP beruhazas keretében 2015-ben épiilt.

A rendszer végatemeldje a Szent Istvan kirdly ut mentén elhelyezkedd 2. sz. atemeld.

A fégerinchez kozvetleniil 6sszesen 5 db korzeti atemelds szennyvizoblozet kapesolodik, a 1., 3.,
5.,7.,és 8. szamu. A 4. szamu 6blozetbol a 3. szamu 6blozeten, mig a 6. szamu 6blozetbdl az 5.
szamu Oblozeten keresztiil jut el a szennyviz a 2. szamu 6blozet (vég)atemeldjéhez.

Az egyes Oblozetekben 6sszegylijtott szennyvizet egy-egy korzeti atemeld juttatja a szennyvizet a
befogado 6blozet gravitacids gerincvezetékébe.

A gravitacids gerinccsatorndk anyaga D200 KGPVC (SN4 gylirlimerevség), max. 80 menként
beton tisztito-ellendrz6 akna talalhato, az aknak kozott mianyag tisztitod nyilasok vannak.

A gerinccsatornak fektetési mélysége altalanosan 2,0-3-0 m kozotti, min. fenékmélység 1.2 m,
min. fenékesés 2,5-3,0 %o.



A hazi bekotovezetékek D160 KGPVC csdanyagbol (SN4 gytiriimerevség) telekhataron beliil 1 m
tavolsagig lettek megépitve. A tisztitd nyilas telekhataron beliil a keritést6]l 1 m-re késziilt D160
KGPVC csbanyagbol.

A nyomovezetékek D63, D110 ill. D200 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal.
Az atemeld mitargyak D140-D160-D220 cm-es eléregyartott hengeres, anyagaban vizzarod,
szultatalld, korrozidalld, megfelelden kopasalld vasbetoncsébdl épiiltek, TOP aknafenék
beépitésével. A f6dém anyaga is vasbeton, a fedlap anyaga K036 acél.

A gépészeti szerelvények kiilon szerelvényaknaban vannak elhelyezve. Az atemel6 telepek
vizbekotéssel-vizmérdvel, biofilterrel ellatottak

A teljes haldzathossz 45682.,26 fm. Ebbol mintegy 28,7 km héaldzat esetén van sziikség az
utburkolat savos helyreallitasara, ezeknél a szakaszoknal az utcaszélesség, illetve az egyéb
kozmiivek kozelsége indokolta az utburkolatban valo elhelyezést. Néhany utcaban mélyfektetést
szakaszok is talalhatok (pl. Nagytemetd ut, Kossuth ut, Ujszasi ut, Kiss Jozsef ut, Jaszkiséri tt).

A haldzat Osszetétele tablazatos forméban:

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 1) épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszertinek mindsithetéek, iddszakos karbantartast igényelnek.

A haldzati aknak szintén 4j épitéstiek, allapotiak ujszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok
szintbeli elhelyezése megfeleld.

A muanyag tisztitoidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ijszeriinek mindsithetdek.
Az lizemeltetd a muiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probdk és kameras
vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az atvételt
kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitdsi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok

Miiszaki paraméterek Osszefoglald bemutatdsa:

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalozat vonalvezetése miatt 8 db koztéri
atemeldre van sziikkség. Az atemeldk a kivitelezés ideje szerint hasonlo kialakitassal épiiltek. Mind
a 8 db atemeld 2015-ben épiilt. Az dtemeldk egy rendszerbe vannak kapcsolva, GSM jeltovabbitas
segitségével kiildenek jelet a szennyviztelepi diszpécser kézpontba.

Allapotértékelés:

Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megeldzoen elvégzett viztartasi probak és tizemprobak
alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilés atemel6it. Az atvételt kdvetd
idészakban meghibasodas, ill. a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént.

A szennyvizatemeldk megfeleléen miikodnek, az tizemprdobak soran beallitott szintvezérlésnek
megfelelden.

A karbantartas rendszeres és tizemszer(, a vizml munkatarsai napi rendszerességgel ellendrzik a
szennyvizatemeloket.

Szennyviztisztitd telep
Miiszaki paraméterek dsszefoglaldé bemutatasa:



Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés: Jaszladany ; Létesités/lizembe helyezés: 2015 ; Helye: Jaszladany, kiiltertilet
095/26 hrsz

Tulajdonos/tulajdoni arany: Jaszladany Onkormanyzat: 100%

A szennyviztisztité telep 1étesitése soran létrehozott tisztitd kapacitas: Hidraulikai terhelés: 440
m3/d ; ezen beliil nem kézmiivel 6sszegyijtott haztartasi szennyviz 40 m3/d
Szennyezdanyag-terhelés: 5.713 LE

Tisztitott szennyviz befogaddja: Zagyva folyo 30+314,5 tkm szelvényében.

Miiszaki bemutatas:

A szennyviztelep technoldgiai egységeinek leirdsa

Energiaellatas

A szennyviztisztito telep villamos energia ellatasa az E-ON 20 kV-os halézatardl t6rténd
lecsatlakozéssal biztositott. A telep bejaratanal 1étesiilt egy 20/0,4 - kVos oszloptranszformator. A
0,4 kV-os vezeték a szennyviztisztito telepig foldkabelen érkezik. A szennyviztisztitod telep
fogyasztasmérése az OTR allomas mellett telepitett mianyag mérészekrényben valosult meg. A
szennyviztisztito telep villamosenergia ellatasat szolgald 0,4 kV-os technoldgiai féelosztd a
szocialis épiilet diszpécser helyiségében talalhato.

Beépitett fogyasztok

Megnevezés Gyart6 / Tipus db kW
1. Mennyiségmérd Siemens MAGFLO 5100 1

0,02
2. Gépi tisztitasu finomracs AVM DR275 1

0,75
3. Homokfogo légellatd fuvo Okotechnik Kft Robox ES 15/1P 1

1,50
4.0ldott oxigén méro és vezérld 2xS Kft. F-DOI 1 0,02
5.Bioldgiai medence 1égellatod favo Okotechnik Kft ROBOX ES 55/2P 3

15,00
6. Biologiai medence keverd Grundfos AFG.18.180.34.5.0B 2 2,50
7.Utdiilepitd forgdkotrd(szivornyas) AVM Kft AP-SZ-FK 1 0,40
8. Uszadék 1ef616z6 szivattyu
9. Recirkuléciods szivattya Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 2 1,60
10. Folosiszap szivattyu Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
11. Vegyszeradagolo sziv.l. Profilaxis Kft LMI P+ 863-828 1 0,11
12. Hipoadagold sziv. Profilaxis Kft LMI P+ 863-838 1 0,11
13. TFH szivattyu Grundfos SLV.80.80.13.4.50D 1

2,20
14. TFH kever6 Grundfos AMD07.18.1410 1 1,93
15. Kiegyenlit6 tarozo szivattyu Grundfos SI.1.50.65.11.2.50B 1+1 1,60
16. Kiegyenlit6 tarozo kever6(homogenizald)GrundfosAMG.15.55.339.5.0B 1 1,93
17. TSZV szivattyu Grundfos SI.1.50.65.30.2.50D 1+1

3,80



18. Iszapsil6 keverd Grundfos AMG.15.55.339.5.0B 1 2,10

19. Dekantal6 szivattya Grundfos SLLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
20. Iszapviztelenitd LIMUS Kft LHP-1000 1

0,92
21. Kompresszor Supertiger MK 94-50-2M 1 1,50
22. Iszapfelado szivattyu Seepex BL10-6LS 1

2,20
23. Polielektrolit oldo és bekeverd LIMUS Kft LIMUS-1000 2 0,37
24. Polielektrolit adagoloszivattyu AIF-600 1

0,55
25. Oblitéviz szivattyt Grundfos CR 8 1 2,20
26. Fiités DUPLEX 4

2,00
27. Kiiltéri vilagitas 4

0,04
28. Iranyitastechnika

0,50
29. Szell6zés (fuvohelyiség) Rosenberg ER 315-4 1 0,12
30. Szell6zés (vegyszerhelyiség) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
31. Szell6zés (gépiracs) Rosenberg EQ 250-4 1

0,06
32. Szell6zés (viztelenités) Rosenberg EQ 300-4 1 0,10

A fentiek szerint, valamint tartalék figyelembe vételével a tervezett szennyviztisztito telep
villamos energia igénye: Pbeép.: 110 kW, Pei.: 80 kW

A szennyviztisztité telep berendezéseinek muiikddtetése — altalanos leiras

A telep alapvetden automatikus tizemmodban mikodik, idoszakos ellendrzés és feliigyelet mellett.
Az egyes berendezések miikodtetése alapvetden kezeldi beavatkozas nélkiil, automatikus
tizemmodban torténik. Az automatikus tizemmad az egyes berendezések 0.4 kV-os vezérld
szekrény ajtajan 1¢évo tizemmadd kapcsolgja AUTOMATA éllasaban valosul meg.

A szennyviztisztité telep technoldgiai egységei:

Szennyvizfeladas — mennyiségmérés: A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,
MAG 5100 W mennyiségmérd

Gépi tisztitasu racs: A gép racs tipusa: 5 mm résméretdi, idorelével vezérelt, AVM Kft
gyartmanyu, DR-275/5 tipusu, gépi tisztitdsu finomracs, 60 1/s kapacitassal, beépitett megkeriild
vezetékkel

Vegyszer adagolas: Az adagold rendszer a racsépiiletben elhelyezett vegyszertarolo- és adagold
tartalybol, csdvezetékekbol és vegyszeradagold szivattyubdl all.

A szivattyu tipusa: LMI P+ 863-838 tipusu szivattyu, vasszultat adagolashoz, 2 db 1-1 m3-es
mianyag tarolo és adagolo tartallyal,

Uszadék- és homokfogd mutargy:Téglalap alaku, vasbetonbol késziilt kétrészes, egymastol osztott
meriil6fallal elvalasztott miitargy, mely az érkez6 szennyviz eldlevegdztetését €s az uszadék
anyagok felusztatasat biztositja. A sziikséges levegot a technologiai épiiletben 1évo



favohelyiségben elhelyezett 1égfuvo biztositja. A 1égellatd fuvé tipusa: ROBOX ES 15/1P

Kiegyenlit6 tarozd: A kiegyenlitd tarozé feladata, hogy a telepre érkezd, napi atlagon feliili
szennyvizmennyiséget, a befogado védelme érdekében atmenetileg betarozza, majd pedig
szivattyuk segitségével, a T1. jelt tol6zarkezeld és méréaknat kvetden visszajuttassa a biologiai
mitargyba.

A szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLI150.65.11.2.50B tipusu, frekvenciaszabalyozassal ellatott
szivattyu, tarto- és kiemeld szerkezettel, kapcsolddo vezetékekkel

A tarozoban a homogenizalast keverd biztositja.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu, letilepedést gatlo viz alatti keverd,
tartd- és kiemel6 szerkezettel

T1. jelli tolozarkezeld €s mérdakna: A kiegyenlité tarozobdl az uszadék- €s homokfogd miitargy
osztoakndjaba tovabbitott szennyviz mérésére a T1. jel toldzarkezeld és mérdakndban elhelyezett
vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett dugulasmentes indukcids dramlasmérd méri. A
berendezés villamos tizembe helyezése soran a mérési tartomany alap- és véghelyzete bedllitasra
kertil.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios, MAG 5100 W mennyiségmérd

Biologiai tisztité mitargy: A mitargy © 20,00 m atmérdjii, kor alaka vasbeton medence, 4,5 m
hasznos vizmélységgel, melynek levegdztetd tere tartalmazza a finombuborékos 1égellato
rendszereket, a viz alatti keverdket, az oldott oxigénmérd szondat, a @ 9,50 m atmérd;jd, 3,80 m
hasznos vizmélységi, Dorr tipusu utoiilepitot.

A mtéargyhoz iszapakna csatlakozik, melyben a recirkulécios és f616siszap szivattyuk kertilnek
elhelyezésre.

Az eleveniszap- viz elegy mozgatasardl, keverésérdl a 2 db, vezetdoszlopra épitett buvarkeverd
gondoskodik. A keverdk tipusa: GRUNDFOS SFG 17.180.44.5.1B tipusu viz

alatti keverd, tarto és kiemel0 szerkezettel

A mikroorganizmusok élettevékenységéhez sziikséges levegdt, a 2+1 db 1égfuvé biztositja,
melyek a technologiai €piilet fivohelyiségben keriiltek elhelyezésre.

A beépitett 3 db fivobol egyidejiileg csak maximum kettd tizemel. A 1égfuvok tipusa: ROBOX ES
55/2P tipusu fuvo a bioldgiai tisztitomiitargy levegdztetd terének 1égellatasara

A sziikséges légbevitel oldott oxigénszintrdl torténd vezérléssel torténik.

Az oxigénmérd tipusa: 2XS Kft gyartmanyu, PRODOI tip. oldott oxigén és hdmérsékletmérod

A medence aljara kertil a 84 6ssz-darabszamu henger alakt, OTT Magnum tipusu, 63 x 1000 mm
méreti, gumimembranos légbevivo elem, mely 6 db 14 db elemet tartalmazé kiemelhetd
modulban helyezkedik el.

Utolilepitd: tipusa: Dorr

Utéiilepitd kotré: AVM gyartmanyu, szivornyas kotrd, mely folyamatosan iizemel.

Az eleveniszap recirkulaciot szivattytk biztositjak.

A recirkulacios szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.11.2.50B tipusu szivattyu, a
recirkulacids iszap levegdzteté medencébe tovabbitdsa céljabol

A folosiszap a bioldgiai miitargy iszapakndjabol szivattytval keriil tovabbitasra az iszapsiloba.
A f6l6siszap szivattyd tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50.B

Mikrosziird berendezés: A mikrosziird berendezés tipusa: FONTANA MFO-22 tipusti mikrosziird
22 1/s kapacitassal, 40 um sziirési finomsaggal, moso- és iszapszivattyaval, vezérldegységgel

Tisztitott szennyviz atemeld



A @ 3,00 m bels6 atméréji mutargy, eldregyartott elemekbdl 5,38 m belsé mélységgel kertilt
megépitésre.

Az atemeldben az 1+1 db atemeld szivattyt tovabbitja a tisztitott szennyvizet a T2. jeld
tolozarkezeld és mérdaknat kovetden a befogado Zagyva folydba.

Az atemeld szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SL 1.50.80.40.2.51D tipusu,

tisztitott szennyviz szivattyu, frekvencia szabalyozassal

T2. jelt tolozarkezeld és mérdakna

A tisztitott szennyviz atemel6bol a befogadd felé elvezetett szennyviz mennyiségét a T2. jela
tolozarkezeld €s mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett
duguldsmentes indukcios aramlasméré méri. A berendezés villamos tizembe helyezése soran a
mérési tartomany alap- és véghelyzete beallitasra kertilt.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,

MAG 5100 W mennyiségmérd

Hip6 adagol¢ tartaly

A tisztitott szennyviz atemel6 mitargy mellett elhelyezésre keriilé 50 I-es hipd adagold tartalybol,
hatésagilag eldirt fertdtlenités esetén szivattyd biztositja a hipd adagolast.

A szivattyu tipusa: LMI P 853-828 tipusu szivattyud a hip6 adagolas biztositasahoz 1 db 50 1-es
tartallyal

Iszapsild

Feladata a keletkezo f6l0siszap tarolasara, siiritésére. Tartalma a medencében keverdvel
homogenizalhat6. A keverd kézi vagy automatikus tizemben miikddhet.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu iszap homogenizalast biztosito
vizalatti keverd tartd- és kiemeld szerkezettel

Az iszapsil6 szakaszos tizemi. Az idokozonként a csurgalékvizet a magassagilag allithato,
flexibilis nyomdcsodvel ellatott, valtozo szivasi szintli szivattyuval kell visszajuttatni az
uszadékfogdba. A szivattyu tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50B tipusu,

fiiggoleges sikban mozgathat6 csurgalékviz szivattyq, tartd- és kiemeld szerkezettel, kapcsolodo
vezetékkel

[szapviztelenités

A technoldgiai épiiletben talalhatd az iszapviztelenitd helyiség.

Itt kertilt telepitésre az iszapviztelenitéshez sziikséges mosoviz szivattyud is. A mosoviz szivattyu
tipusa: GRUNDFOS, CR 8 tipusi mosatd szivattyu.

A viztelenitést 1 db szalagsziird prés végzi. Az iszapviztelenitd tipusa: LIMUS gyartmanyu, LHP
1000 tipusu szalagsziiroprés, kiszolgald egységekkel (polielekrolit elokészitd és adagolo)
iszapfelado szivattytuval (P = 1,6 kW)

A berendezés része egy polielektrolit bekeverd rendszer. A folyékony polielektrolit segitségével
kondicionalt iszap a berendezéssel ~18% szarazanyag tartalmura viztelenithet6.

Tisztitott szennyvizet elvezetd nyomovezeték

A tisztitott szennyviz nyomdvezeték a szennyviztisztitod telep tisztitott szennyviz atemel4jébol
toltéskeresztezés utan vezeti a tisztitott szennyvizet a befogado Zagyva folyo 30+314.,5 tkm
szelvényébe.

A nyomovezeték:

* teljes hossza: 6139,12 fm

* atméroje ¢€s anyaga: D 200 KPE

A nyomocsd magassagi vonalvezetésébol adodoan, valamint a biztonsagos tizemeléshez az adott



szakasz mély vagy magas pontjainal {iritd-szakaszolo, illetve automatikus légtelenitd-1égbeszivo-
szakaszold szerelvények keriiltek beépitésre, egy-egy 1,50x1,20 m alapteriilet(i, zart
szerelvényaknaban lettek elhelyezve.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjan Gjszertinek minésithetéek, idészakos karbantartast igényelnek.

A szennyviz tisztitasat veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetéen nem
jelentkeztek. A muszaki atadas-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere,
javitasi munka nem tortént.

A kozponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejti elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyvizatemeld gépészeti felujitasa, szivattyuk nélkiil
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség

Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye

Jaszladany

JL-SZV megnevezésii vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2028. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,

iranyitas-technikai 10 000




technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 10 000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Acélcsovek korrozidjabol fakadod problémak kikiiszobolése
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1. Vizik6zmi-rendszer, ellatasi teriillet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany szennyviz tisztitomi, Jaszladany szennyvizhaldzat

= & ||l

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Tulajdonviszonyok
A vagyonértékelésben szerepl6 vizikézmii objektumok koziil a szennyvizelvezeté halozat 100%-
ban, a szennyviztisztitd telep 100 %-ban Jaszladany kdzség Onkormanyzatanak tulajdondban van.

Szennyvizelvezetd halozat

Altalanos bemutatas:

Jaszladéany telepiilésen elvalasztott rendszert, alapvetéen gravitacids rendszerli csatornahaldzat
1étesiilt. Az ingatlanokrdl 6sszegylijtott szennyviz Gsszesen 8 db atemeld segitségével juttathato el
a Jaszladany kiiltertiletén 095/26 hrsz-u ingatlanon létesiilt telepiilési szennyviztisztito telepre. A
rendszer kialakitasanal torekedtek a minél kevesebb atemeldvel, minél kevesebb 1épcsében torténd
szennyvizelvezetésre, ill. az d&temeldk esetén a minél rovidebb nyomdvezetékek alkalmazasara.
Miiszaki bemutatas:

A teleptilés beltertiletén jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan elétt biztositott a
szennyvizcsatlakozas lehetosége. A halozat KEOP beruhazas keretében 2015-ben épiilt.

A rendszer végatemeldje a Szent Istvan kirdly ut mentén elhelyezkedd 2. sz. atemeld.

A fégerinchez kozvetleniil 6sszesen 5 db korzeti atemelds szennyvizoblozet kapesolodik, a 1., 3.,
5.,7.,és 8. szamu. A 4. szamu 6blozetbol a 3. szamu 6blozeten, mig a 6. szamu 6blozetbdl az 5.
szamu Oblozeten keresztiil jut el a szennyviz a 2. szamu 6blozet (vég)atemeldjéhez.

Az egyes Oblozetekben 6sszegylijtott szennyvizet egy-egy korzeti atemeld juttatja a szennyvizet a
befogado 6blozet gravitacids gerincvezetékébe.

A gravitacids gerinccsatorndk anyaga D200 KGPVC (SN4 gylirlimerevség), max. 80 menként
beton tisztito-ellendrz6 akna talalhato, az aknak kozott mianyag tisztitod nyilasok vannak.

A gerinccsatornak fektetési mélysége altalanosan 2,0-3-0 m kozotti, min. fenékmélység 1.2 m,
min. fenékesés 2,5-3,0 %o.



A hazi bekotovezetékek D160 KGPVC csdanyagbol (SN4 gytiriimerevség) telekhataron beliil 1 m
tavolsagig lettek megépitve. A tisztitd nyilas telekhataron beliil a keritést6]l 1 m-re késziilt D160
KGPVC csbanyagbol.

A nyomovezetékek D63, D110 ill. D200 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal.
Az atemeld mitargyak D140-D160-D220 cm-es eléregyartott hengeres, anyagaban vizzarod,
szultatalld, korrozidalld, megfelelden kopasalld vasbetoncsébdl épiiltek, TOP aknafenék
beépitésével. A f6dém anyaga is vasbeton, a fedlap anyaga K036 acél.

A gépészeti szerelvények kiilon szerelvényaknaban vannak elhelyezve. Az atemel6 telepek
vizbekotéssel-vizmérdvel, biofilterrel ellatottak

A teljes haldzathossz 45682.,26 fm. Ebbol mintegy 28,7 km héaldzat esetén van sziikség az
utburkolat savos helyreallitasara, ezeknél a szakaszoknal az utcaszélesség, illetve az egyéb
kozmiivek kozelsége indokolta az utburkolatban valo elhelyezést. Néhany utcaban mélyfektetést
szakaszok is talalhatok (pl. Nagytemetd ut, Kossuth ut, Ujszasi ut, Kiss Jozsef ut, Jaszkiséri tt).

A haldzat Osszetétele tablazatos forméban:

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 1) épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszertinek mindsithetéek, iddszakos karbantartast igényelnek.

A haldzati aknak szintén 4j épitéstiek, allapotiak ujszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok
szintbeli elhelyezése megfeleld.

A muanyag tisztitoidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ijszeriinek mindsithetdek.
Az lizemeltetd a muiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probdk és kameras
vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az atvételt
kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitdsi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok

Miiszaki paraméterek Osszefoglald bemutatdsa:

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalozat vonalvezetése miatt 8 db koztéri
atemeldre van sziikkség. Az atemeldk a kivitelezés ideje szerint hasonlo kialakitassal épiiltek. Mind
a 8 db atemeld 2015-ben épiilt. Az dtemeldk egy rendszerbe vannak kapcsolva, GSM jeltovabbitas
segitségével kiildenek jelet a szennyviztelepi diszpécser kézpontba.

Allapotértékelés:

Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megeldzoen elvégzett viztartasi probak és tizemprobak
alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilés atemel6it. Az atvételt kdvetd
idészakban meghibasodas, ill. a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént.

A szennyvizatemeldk megfeleléen miikodnek, az tizemprdobak soran beallitott szintvezérlésnek
megfelelden.

A karbantartas rendszeres és tizemszer(, a vizml munkatarsai napi rendszerességgel ellendrzik a
szennyvizatemeloket.

Szennyviztisztitd telep
Miiszaki paraméterek dsszefoglaldé bemutatasa:



Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés: Jaszladany ; Létesités/lizembe helyezés: 2015 ; Helye: Jaszladany, kiiltertilet
095/26 hrsz

Tulajdonos/tulajdoni arany: Jaszladany Onkormanyzat: 100%

A szennyviztisztité telep 1étesitése soran létrehozott tisztitd kapacitas: Hidraulikai terhelés: 440
m3/d ; ezen beliil nem kézmiivel 6sszegyijtott haztartasi szennyviz 40 m3/d
Szennyezdanyag-terhelés: 5.713 LE

Tisztitott szennyviz befogaddja: Zagyva folyo 30+314,5 tkm szelvényében.

Miiszaki bemutatas:

A szennyviztelep technoldgiai egységeinek leirdsa

Energiaellatas

A szennyviztisztito telep villamos energia ellatasa az E-ON 20 kV-os halézatardl t6rténd
lecsatlakozéssal biztositott. A telep bejaratanal 1étesiilt egy 20/0,4 - kVos oszloptranszformator. A
0,4 kV-os vezeték a szennyviztisztito telepig foldkabelen érkezik. A szennyviztisztitod telep
fogyasztasmérése az OTR allomas mellett telepitett mianyag mérészekrényben valosult meg. A
szennyviztisztito telep villamosenergia ellatasat szolgald 0,4 kV-os technoldgiai féelosztd a
szocialis épiilet diszpécser helyiségében talalhato.

Beépitett fogyasztok

Megnevezés Gyart6 / Tipus db kW
1. Mennyiségmérd Siemens MAGFLO 5100 1

0,02
2. Gépi tisztitasu finomracs AVM DR275 1

0,75
3. Homokfogo légellatd fuvo Okotechnik Kft Robox ES 15/1P 1

1,50
4.0ldott oxigén méro és vezérld 2xS Kft. F-DOI 1 0,02
5.Bioldgiai medence 1égellatod favo Okotechnik Kft ROBOX ES 55/2P 3

15,00
6. Biologiai medence keverd Grundfos AFG.18.180.34.5.0B 2 2,50
7.Utdiilepitd forgdkotrd(szivornyas) AVM Kft AP-SZ-FK 1 0,40
8. Uszadék 1ef616z6 szivattyu
9. Recirkuléciods szivattya Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 2 1,60
10. Folosiszap szivattyu Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
11. Vegyszeradagolo sziv.l. Profilaxis Kft LMI P+ 863-828 1 0,11
12. Hipoadagold sziv. Profilaxis Kft LMI P+ 863-838 1 0,11
13. TFH szivattyu Grundfos SLV.80.80.13.4.50D 1

2,20
14. TFH kever6 Grundfos AMD07.18.1410 1 1,93
15. Kiegyenlit6 tarozo szivattyu Grundfos SI.1.50.65.11.2.50B 1+1 1,60
16. Kiegyenlit6 tarozo kever6(homogenizald)GrundfosAMG.15.55.339.5.0B 1 1,93
17. TSZV szivattyu Grundfos SI.1.50.65.30.2.50D 1+1

3,80



18. Iszapsil6 keverd Grundfos AMG.15.55.339.5.0B 1 2,10

19. Dekantal6 szivattya Grundfos SLLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
20. Iszapviztelenitd LIMUS Kft LHP-1000 1

0,92
21. Kompresszor Supertiger MK 94-50-2M 1 1,50
22. Iszapfelado szivattyu Seepex BL10-6LS 1

2,20
23. Polielektrolit oldo és bekeverd LIMUS Kft LIMUS-1000 2 0,37
24. Polielektrolit adagoloszivattyu AIF-600 1

0,55
25. Oblitéviz szivattyt Grundfos CR 8 1 2,20
26. Fiités DUPLEX 4

2,00
27. Kiiltéri vilagitas 4

0,04
28. Iranyitastechnika

0,50
29. Szell6zés (fuvohelyiség) Rosenberg ER 315-4 1 0,12
30. Szell6zés (vegyszerhelyiség) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
31. Szell6zés (gépiracs) Rosenberg EQ 250-4 1

0,06
32. Szell6zés (viztelenités) Rosenberg EQ 300-4 1 0,10

A fentiek szerint, valamint tartalék figyelembe vételével a tervezett szennyviztisztito telep
villamos energia igénye: Pbeép.: 110 kW, Pei.: 80 kW

A szennyviztisztité telep berendezéseinek muiikddtetése — altalanos leiras

A telep alapvetden automatikus tizemmodban mikodik, idoszakos ellendrzés és feliigyelet mellett.
Az egyes berendezések miikodtetése alapvetden kezeldi beavatkozas nélkiil, automatikus
tizemmodban torténik. Az automatikus tizemmad az egyes berendezések 0.4 kV-os vezérld
szekrény ajtajan 1¢évo tizemmadd kapcsolgja AUTOMATA éllasaban valosul meg.

A szennyviztisztité telep technoldgiai egységei:

Szennyvizfeladas — mennyiségmérés: A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,
MAG 5100 W mennyiségmérd

Gépi tisztitasu racs: A gép racs tipusa: 5 mm résméretdi, idorelével vezérelt, AVM Kft
gyartmanyu, DR-275/5 tipusu, gépi tisztitdsu finomracs, 60 1/s kapacitassal, beépitett megkeriild
vezetékkel

Vegyszer adagolas: Az adagold rendszer a racsépiiletben elhelyezett vegyszertarolo- és adagold
tartalybol, csdvezetékekbol és vegyszeradagold szivattyubdl all.

A szivattyu tipusa: LMI P+ 863-838 tipusu szivattyu, vasszulfat adagolashoz, 2 db 1-1 m3-es
mianyag tarolo és adagolo tartallyal,

Uszadék- és homokfogd mutargy:Téglalap alaku, vasbetonbol késziilt kétrészes, egymastol osztott
meriil6fallal elvalasztott miitargy, mely az érkez6 szennyviz eldlevegdztetését €s az uszadék
anyagok felusztatasat biztositja. A sziikséges levegot a technologiai épiiletben 1évo



favohelyiségben elhelyezett 1égfuvo biztositja. A 1égellatd fuvé tipusa: ROBOX ES 15/1P

Kiegyenlit6 tarozé: A kiegyenlitd tarozé feladata, hogy a telepre érkezd, napi atlagon feliili
szennyvizmennyiséget, a befogado védelme érdekében atmenetileg betarozza, majd pedig
szivattyuk segitségével, a T1. jelt tol6zarkezeld és méréaknat kvetden visszajuttassa a biologiai
mitargyba.

A szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLI150.65.11.2.50B tipusu, frekvenciaszabalyozassal ellatott
szivattyu, tarto- és kiemeld szerkezettel, kapcsolddo vezetékekkel

A tarozoban a homogenizalast keverd biztositja.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu, letilepedést gatlo viz alatti keverd,
tartd- és kiemel6 szerkezettel

T1. jelli tolozarkezeld €s mérdakna: A kiegyenlité tarozobdl az uszadék- €s homokfogd miitargy
osztoakndjaba tovabbitott szennyviz mérésére a T1. jel toldzarkezeld és mérdakndban elhelyezett
vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett dugulasmentes indukcids dramlasmérd méri. A
berendezés villamos tizembe helyezése soran a mérési tartomany alap- és véghelyzete bedllitasra
kertil.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios, MAG 5100 W mennyis€égmérd

Biologiai tisztité mitargy: A mitargy © 20,00 m atmérdjii, kor alaka vasbeton medence, 4,5 m
hasznos vizmélységgel, melynek levegdztetd tere tartalmazza a finombuborékos 1égellato
rendszereket, a viz alatti keverdket, az oldott oxigénmérd szondét, a @ 9,50 m atmérd;jd, 3,80 m
hasznos vizmélységi, Dorr tipusu utoiilepitot.

A mtéargyhoz iszapakna csatlakozik, melyben a recirkulécios és f616siszap szivattyuk kertilnek
elhelyezésre.

Az eleveniszap- viz elegy mozgatasardl, keverésérdl a 2 db, vezetdoszlopra épitett buvarkeverd
gondoskodik. A keverdk tipusa: GRUNDFOS SFG 17.180.44.5.1B tipusu viz

alatti keverd, tarto és kiemel0 szerkezettel

A mikroorganizmusok élettevékenységéhez sziikséges levegdt, a 2+1 db 1égfuvé biztositja,
melyek a technologiai €piilet fivohelyiségben keriiltek elhelyezésre.

A beépitett 3 db fivobol egyidejiileg csak maximum kettd tizemel. A 1égfuvok tipusa: ROBOX ES
55/2P tipusu fuvo a bioldgiai tisztitomiitargy levegdztetd terének 1égellatasara

A sziikséges légbevitel oldott oxigénszintrdl torténd vezérléssel torténik.

Az oxigénmérd tipusa: 2XS Kft gyartmanyu, PRODOI tip. oldott oxigén és hdmérsékletmérod

A medence aljara kertil a 84 6ssz-darabszamu henger alakt, OTT Magnum tipusu, 63 x 1000 mm
méreti, gumimembranos légbevivo elem, mely 6 db 14 db elemet tartalmazé kiemelhetd
modulban helyezkedik el.

Utolilepitd: tipusa: Dorr

Utéiilepitd kotré: AVM gyartmanyu, szivornyas kotrd, mely folyamatosan iizemel.

Az eleveniszap recirkulaciot szivattytk biztositjak.

A recirkulacios szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.11.2.50B tipusu szivattyu, a
recirkulacids iszap levegdzteté medencébe tovabbitdsa céljabol

A folosiszap a bioldgiai miitargy iszapakndjabol szivattytval keriil tovabbitasra az iszapsiloba.
A f6l6siszap szivattyd tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50.B

Mikrosziird berendezés: A mikrosziird berendezés tipusa: FONTANA MFO-22 tipusti mikrosziird
22 1/s kapacitassal, 40 um sziirési finomsaggal, moso- és iszapszivattyaval, vezérldegységgel

Tisztitott szennyviz atemeld



A @ 3,00 m bels6 atméréji mutargy, eldregyartott elemekbdl 5,38 m belsé mélységgel kertilt
megépitésre.

Az atemeldben az 1+1 db atemeld szivattyt tovabbitja a tisztitott szennyvizet a T2. jeld
tolozarkezeld és mérdaknat kovetden a befogado Zagyva folydba.

Az atemeld szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SL 1.50.80.40.2.51D tipusu,

tisztitott szennyviz szivattyu, frekvencia szabalyozassal

T2. jelt tolozarkezeld és mérdakna

A tisztitott szennyviz atemel6bol a befogadd felé elvezetett szennyviz mennyiségét a T2. jela
tolozarkezeld €s mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett
duguldsmentes indukcios aramlasméré méri. A berendezés villamos tizembe helyezése soran a
mérési tartomany alap- és véghelyzete beallitasra kertilt.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,

MAG 5100 W mennyiségmérd

Hip6 adagol¢ tartaly

A tisztitott szennyviz atemel6 mitargy mellett elhelyezésre keriilé 50 I-es hipd adagold tartalybol,
hatésagilag eldirt fertdtlenités esetén szivattyd biztositja a hipd adagolast.

A szivattyu tipusa: LMI P 853-828 tipusu szivattyud a hip6 adagolas biztositasahoz 1 db 50 1-es
tartallyal

Iszapsild

Feladata a keletkezo f6l0siszap tarolasara, siiritésére. Tartalma a medencében keverdvel
homogenizalhat6. A keverd kézi vagy automatikus tizemben miikddhet.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu iszap homogenizalast biztosito
vizalatti keverd tartd- és kiemeld szerkezettel

Az iszapsil6 szakaszos tizemi. Az idokozonként a csurgalékvizet a magassagilag allithato,
flexibilis nyomdcsodvel ellatott, valtozo szivasi szintli szivattyuval kell visszajuttatni az
uszadékfogdba. A szivattyu tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50B tipusu,

fiiggoleges sikban mozgathat6 csurgalékviz szivattyq, tartd- és kiemeld szerkezettel, kapcsolodo
vezetékkel

[szapviztelenités

A technoldgiai épiiletben talalhatd az iszapviztelenitd helyiség.

Itt kertilt telepitésre az iszapviztelenitéshez sziikséges mosoviz szivattyud is. A mosoviz szivattyu
tipusa: GRUNDFOS, CR 8 tipusi mosatd szivattyu.

A viztelenitést 1 db szalagsziird prés végzi. Az iszapviztelenitd tipusa: LIMUS gyartmanyu, LHP
1000 tipusu szalagsziiroprés, kiszolgald egységekkel (polielekrolit elokészitd és adagolo)
iszapfelado szivattytuval (P = 1,6 kW)

A berendezés része egy polielektrolit bekeverd rendszer. A folyékony polielektrolit segitségével
kondicionalt iszap a berendezéssel ~18% szarazanyag tartalmura viztelenithet6.

Tisztitott szennyvizet elvezetd nyomovezeték

A tisztitott szennyviz nyomdvezeték a szennyviztisztitod telep tisztitott szennyviz atemel4jébol
toltéskeresztezés utan vezeti a tisztitott szennyvizet a befogado Zagyva folyo 30+314.,5 tkm
szelvényébe.

A nyomovezeték:

* teljes hossza: 6139,12 fm

* atméroje ¢€s anyaga: D 200 KPE

A nyomocsd magassagi vonalvezetésébol adodoan, valamint a biztonsagos tizemeléshez az adott



szakasz mély vagy magas pontjainal {iritd-szakaszolo, illetve automatikus légtelenitd-1égbeszivo-
szakaszold szerelvények keriiltek beépitésre, egy-egy 1,50x1,20 m alapteriilet(i, zart
szerelvényaknaban lettek elhelyezve.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjan Gjszertinek minésithetéek, idészakos karbantartast igényelnek.

A szennyviz tisztitasat veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetéen nem
jelentkeztek. A muszaki atadas-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere,
javitasi munka nem tortént.

A kozponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejti elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Tartalék szennyvizszivattya beszerzése 1+1 db
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség

Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye

Jaszladany

JL-SZV megnevezésii vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,

iranyitas-technikai 2000




technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 2 000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Uzembiztonsag novelése érdekében sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szivattyu felujitas, csere



1. Vizik6zmi-rendszer, ellatasi teriillet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany szennyviz tisztitomi, Jaszladany szennyvizhaldzat

= & ||l

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Tulajdonviszonyok
A vagyonértékelésben szerepl6 vizikézmii objektumok koziil a szennyvizelvezeté halozat 100%-
ban, a szennyviztisztitd telep 100 %-ban Jaszladany kdzség Onkormanyzatanak tulajdondban van.

Szennyvizelvezetd halozat

Altalanos bemutatas:

Jaszladéany telepiilésen elvalasztott rendszert, alapvetden gravitacids rendszerli csatornahaldzat
1étesiilt. Az ingatlanokrdl 6sszegylijtott szennyviz Gsszesen 8 db atemeld segitségével juttathato el
a Jaszladany kiiltertiletén 095/26 hrsz-u ingatlanon létesiilt telepiilési szennyviztisztito telepre. A
rendszer kialakitasanal torekedtek a minél kevesebb atemeldvel, minél kevesebb 1épcsében torténd
szennyvizelvezetésre, ill. az d&temeldk esetén a minél rovidebb nyomdvezetékek alkalmazasara.
Miiszaki bemutatas:

A teleptilés beltertiletén jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan elétt biztositott a
szennyvizcsatlakozas lehetosége. A halozat KEOP beruhazas keretében 2015-ben épiilt.

A rendszer végatemeldje a Szent Istvan kirdly ut mentén elhelyezkedd 2. sz. atemeld.

A fégerinchez kozvetleniil 6sszesen 5 db korzeti atemelds szennyvizoblozet kapesolodik, a 1., 3.,
5.,7.,és 8. szamu. A 4. szamu 6blozetbol a 3. szamu 6blozeten, mig a 6. szamu 6blozetbdl az 5.
szamu Oblozeten keresztiil jut el a szennyviz a 2. szamu 6blozet (vég)atemeldjéhez.

Az egyes Oblozetekben 6sszegylijtott szennyvizet egy-egy korzeti atemeld juttatja a szennyvizet a
befogado 6blozet gravitacids gerincvezetékébe.

A gravitacids gerinccsatorndk anyaga D200 KGPVC (SN4 gylirlimerevség), max. 80 menként
beton tisztito-ellendrzo akna talalhato, az aknak kozott mianyag tisztitd nyilasok vannak.

A gerinccsatornak fektetési mélysége altalanosan 2,0-3-0 m kozotti, min. fenékmélység 1.2 m,
min. fenékesés 2,5-3,0 %o.



A hazi bekotovezetékek D160 KGPVC csdanyagbol (SN4 gytiriimerevség) telekhataron beliil 1 m
tavolsagig lettek megépitve. A tisztitd nyilas telekhataron beliil a keritést6]l 1 m-re késziilt D160
KGPVC csbanyagbol.

A nyomovezetékek D63, D110 ill. D200 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal.
Az atemeld mitargyak D140-D160-D220 cm-es eléregyartott hengeres, anyagaban vizzarod,
szultatalld, korrozidalld, megfelelden kopasalld vasbetoncsébdl épiiltek, TOP aknafenék
beépitésével. A f6dém anyaga is vasbeton, a fedlap anyaga K036 acél.

A gépészeti szerelvények kiilon szerelvényaknaban vannak elhelyezve. Az atemel6 telepek
vizbekotéssel-vizmérdvel, biofilterrel ellatottak

A teljes haldzathossz 45682.,26 fm. Ebbol mintegy 28,7 km héaldzat esetén van sziikség az
utburkolat savos helyreallitasara, ezeknél a szakaszoknal az utcaszélesség, illetve az egyéb
kozmiivek kozelsége indokolta az utburkolatban valo elhelyezést. Néhany utcaban mélyfektetést
szakaszok is taldlhatok (pl. Nagytemetd ut, Kossuth ut, Ujszasi ut, Kiss Jozsef ut, Jaszkiséri tt).

A haldzat Osszetétele tablazatos forméban:

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 1) épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszertinek mindsithetéek, iddszakos karbantartast igényelnek.

A haldzati aknak szintén 4j épitéstiek, allapotiak ujszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok
szintbeli elhelyezése megfeleld.

A muanyag tisztitoidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ijszeriinek mindsithetdek.
Az lizemeltetd a miiszaki atadds-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probdk és kameras
vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az atvételt
kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitdsi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok

Miiszaki paraméterek Osszefoglald bemutatdsa:

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalozat vonalvezetése miatt 8 db koztéri
atemeldre van sziikkség. Az atemeldk a kivitelezés ideje szerint hasonlo kialakitassal épiiltek. Mind
a 8 db atemeld 2015-ben épiilt. Az dtemeldk egy rendszerbe vannak kapcsolva, GSM jeltovabbitas
segitségével kiildenek jelet a szennyviztelepi diszpécser kézpontba.

Allapotértékelés:

Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megel6zoen elvégzett viztartasi probak és tizemprobak
alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilés atemel6it. Az atvételt kovetd
idészakban meghibasodas, ill. a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént.

A szennyvizatemeldk megfeleléen miikodnek, az tizemprdobak soran beallitott szintvezérlésnek
megfelelden.

A karbantartas rendszeres és tizemszer(, a vizml munkatarsai napi rendszerességgel ellendrzik a
szennyvizatemeloket.

Szennyviztisztitd telep
Miiszaki paraméterek dsszefoglaldé bemutatasa:



Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés: Jaszladany ; Létesités/lizembe helyezés: 2015 ; Helye: Jaszladany, kiiltertilet
095/26 hrsz

Tulajdonos/tulajdoni arany: Jaszladany Onkormanyzat: 100%

A szennyviztisztité telep 1étesitése soran létrehozott tisztitd kapacitas: Hidraulikai terhelés: 440
m3/d ; ezen beliil nem kézmiivel 6sszegyijtott haztartasi szennyviz 40 m3/d
Szennyezdanyag-terhelés: 5.713 LE

Tisztitott szennyviz befogaddja: Zagyva folyo 30+314,5 tkm szelvényében.

Miiszaki bemutatas:

A szennyviztelep technoldgiai egységeinek leirdsa

Energiaellatas

A szennyviztisztito telep villamos energia ellatasa az E-ON 20 kV-os halézatardl t6rténd
lecsatlakozéssal biztositott. A telep bejaratanal 1étesiilt egy 20/0,4 - kVos oszloptranszformator. A
0,4 kV-os vezeték a szennyviztisztito telepig foldkabelen érkezik. A szennyviztisztitod telep
fogyasztasmérése az OTR allomas mellett telepitett mianyag mérészekrényben valosult meg. A
szennyviztisztito telep villamosenergia ellatasat szolgald 0,4 kV-os technoldgiai féelosztd a
szocialis épiilet diszpécser helyiségében talalhato.

Beépitett fogyasztok

Megnevezés Gyart6 / Tipus db kW
1. Mennyiségmérd Siemens MAGFLO 5100 1

0,02
2. Gépi tisztitasu finomracs AVM DR275 1

0,75
3. Homokfogo légellatd fuvo Okotechnik Kft Robox ES 15/1P 1

1,50
4.0ldott oxigén méro és vezérld 2xS Kft. F-DOI 1 0,02
5.Bioldgiai medence 1égellatod favo Okotechnik Kft ROBOX ES 55/2P 3

15,00
6. Biologiai medence keverd Grundfos AFG.18.180.34.5.0B 2 2,50
7.Utdiilepitd forgdkotrd(szivornyas) AVM Kft AP-SZ-FK 1 0,40
8. Uszadék 1ef616z6 szivattyu
9. Recirkuléciods szivattya Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 2 1,60
10. Folosiszap szivattyu Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
11. Vegyszeradagolo sziv.l. Profilaxis Kft LMI P+ 863-828 1 0,11
12. Hipoadagold sziv. Profilaxis Kft LMI P+ 863-838 1 0,11
13. TFH szivattyu Grundfos SLV.80.80.13.4.50D 1

2,20
14. TFH kever6 Grundfos AMD07.18.1410 1 1,93
15. Kiegyenlit6 tarozo szivattyu Grundfos SI.1.50.65.11.2.50B 1+1 1,60
16. Kiegyenlit6 tarozo kever6(homogenizald)GrundfosAMG.15.55.339.5.0B 1 1,93
17. TSZV szivattyu Grundfos SI.1.50.65.30.2.50D 1+1

3,80



18. Iszapsil6 keverd Grundfos AMG.15.55.339.5.0B 1 2,10

19. Dekantal6 szivattya Grundfos SLLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
20. Iszapviztelenitd LIMUS Kft LHP-1000 1

0,92
21. Kompresszor Supertiger MK 94-50-2M 1 1,50
22. Iszapfelado szivattyu Seepex BL10-6LS 1

2,20
23. Polielektrolit oldo6 és bekeverd LIMUS Kft LIMUS-1000 2 0,37
24. Polielektrolit adagoloszivattyu AIF-600 1

0,55
25. Oblitéviz szivattyt Grundfos CR 8 1 2,20
26. Fiités DUPLEX 4

2,00
27. Kiiltéri vilagitas 4

0,04
28. Iranyitastechnika

0,50
29. Szell6zés (fuvohelyiség) Rosenberg ER 315-4 1 0,12
30. Szell6zés (vegyszerhelyiség) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
31. Szell6zés (gépiracs) Rosenberg EQ 250-4 1

0,06
32. Szell6zés (viztelenités) Rosenberg EQ 300-4 1 0,10

A fentiek szerint, valamint tartalék figyelembe vételével a tervezett szennyviztisztito telep
villamos energia igénye: Pbeép.: 110 kW, Pei.: 80 kW

A szennyviztisztité telep berendezéseinek muiikddtetése — altalanos leiras

A telep alapvetden automatikus tizemmodban mikodik, idoszakos ellendrzés és feliigyelet mellett.
Az egyes berendezések miikodtetése alapvetden kezeldi beavatkozas nélkiil, automatikus
tizemmodban torténik. Az automatikus tizemmad az egyes berendezések 0.4 kV-os vezérld
szekrény ajtajan 1¢évo tizemmadd kapcsolgja AUTOMATA éllasaban valosul meg.

A szennyviztisztité telep technoldgiai egységei:

Szennyvizfeladas — mennyiségmérés: A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,
MAG 5100 W mennyiségmérd

Gépi tisztitasu racs: A gép racs tipusa: 5 mm résméretd, idorelével vezérelt, AVM Kft
gyartmanyu, DR-275/5 tipusu, gépi tisztitdsu finomracs, 60 1/s kapacitassal, beépitett megkeriild
vezetékkel

Vegyszer adagolas: Az adagold rendszer a racsépiiletben elhelyezett vegyszertarolo- és adagold
tartalybol, csdvezetékekbol és vegyszeradagold szivattyubdl all.

A szivattyu tipusa: LMI P+ 863-838 tipusu szivattyu, vasszulfat adagolashoz, 2 db 1-1 m3-es
mianyag tarolo és adagolo tartallyal,

Uszadék- és homokfogd mutargy:Téglalap alaku, vasbetonbol késziilt kétrészes, egymastol osztott
meriil6fallal elvalasztott miitargy, mely az érkez6 szennyviz eldlevegdztetését €s az uszadék
anyagok felusztatasat biztositja. A sziikséges levegot a technologiai épiiletben 1évo



favohelyiségben elhelyezett 1égfuvo biztositja. A 1égellatd fuvé tipusa: ROBOX ES 15/1P

Kiegyenlit6 tarozd: A kiegyenlitd tarozé feladata, hogy a telepre érkezd, napi atlagon feliili
szennyvizmennyiséget, a befogado védelme érdekében atmenetileg betarozza, majd pedig
szivattyuk segitségével, a T1. jelt tol6zarkezeld és mérdaknat kvetden visszajuttassa a biologiai
mitargyba.

A szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLI150.65.11.2.50B tipusu, frekvenciaszabalyozassal ellatott
szivattyu, tarto- és kiemeld szerkezettel, kapcsolddo vezetékekkel

A tarozoban a homogenizalast keverd biztositja.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu, letilepedést gatlo viz alatti keverd,
tartd- és kiemel6 szerkezettel

T1. jelli tolozarkezeld €s mérdakna: A kiegyenlité tarozobdl az uszadék- €s homokfogd miitargy
osztoakndjaba tovabbitott szennyviz mérésére a T1. jel toldzarkezeld és mérdakndban elhelyezett
vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett dugulasmentes indukcids dramlasmérd méri. A
berendezés villamos tizembe helyezése soran a mérési tartomany alap- és véghelyzete bedllitasra
kertil.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios, MAG 5100 W mennyis€égmérd

Biologiai tisztité mitargy: A mitargy © 20,00 m atmérdjii, kor alaka vasbeton medence, 4,5 m
hasznos vizmélységgel, melynek levegdztetd tere tartalmazza a finombuborékos 1égellato
rendszereket, a viz alatti keverdket, az oldott oxigénmérd szondét, a @ 9,50 m atmérd;jd, 3,80 m
hasznos vizmélységi, Dorr tipusu utoiilepitot.

A mtéargyhoz iszapakna csatlakozik, melyben a recirkulécios és f6l6siszap szivattyuk kertilnek
elhelyezésre.

Az eleveniszap- viz elegy mozgatasardl, keverésérdl a 2 db, vezetdoszlopra épitett buvarkeverd
gondoskodik. A keverdk tipusa: GRUNDFOS SFG 17.180.44.5.1B tipusu viz

alatti keverd, tarto és kiemel0 szerkezettel

A mikroorganizmusok élettevékenységéhez sziikséges levegdt, a 2+1 db 1égfuvé biztositja,
melyek a technologiai €piilet fivohelyiségben keriiltek elhelyezésre.

A beépitett 3 db fivobol egyidejiileg csak maximum kettd tizemel. A 1égfuvok tipusa: ROBOX ES
55/2P tipusu fuvo a bioldgiai tisztitomiitargy levegdztetd terének 1égellatasara

A sziikséges légbevitel oldott oxigénszintrdl torténd vezérléssel torténik.

Az oxigénmérd tipusa: 2XS Kft gyartmanyu, PRODOI tip. oldott oxigén és hdmérsékletmérd

A medence aljara kertil a 84 6ssz-darabszamu henger alakt, OTT Magnum tipusu, 63 x 1000 mm
méreti, gumimembranos légbevivo elem, mely 6 db 14 db elemet tartalmazé kiemelhetd
modulban helyezkedik el.

Utolilepitd: tipusa: Dorr

Utéiilepitd kotré: AVM gyartmanyu, szivornyas kotrd, mely folyamatosan iizemel.

Az eleveniszap recirkulaciot szivattytk biztositjak.

A recirkulacios szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.11.2.50B tipusu szivattyu, a
recirkulacids iszap levegdzteté medencébe tovabbitdsa céljabol

A folosiszap a bioldgiai miitargy iszapakndjabol szivattytval keriil tovabbitasra az iszapsiloba.
A f6l6siszap szivattyd tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50.B

Mikrosziird berendezés: A mikrosziird berendezés tipusa: FONTANA MFO-22 tipust mikrosziird
22 1/s kapacitassal, 40 um sziirési finomsaggal, moso- és iszapszivattyaval, vezérldegységgel

Tisztitott szennyviz atemeld



A @ 3,00 m bels6 atméréji mutargy, eldregyartott elemekbdl 5,38 m belsé mélységgel kertilt
megépitésre.

Az atemeldben az 1+1 db atemeld szivattyt tovabbitja a tisztitott szennyvizet a T2. jeld
tolozarkezeld és mérdaknat kovetden a befogado Zagyva folydba.

Az atemeld szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SL 1.50.80.40.2.51D tipusu,

tisztitott szennyviz szivattyu, frekvencia szabalyozassal

T2. jelt tolozarkezeld és mérdakna

A tisztitott szennyviz atemel6bol a befogadd felé elvezetett szennyviz mennyiségét a T2. jela
tolozarkezeld €s mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett
duguldsmentes indukcios aramlasméré méri. A berendezés villamos tizembe helyezése soran a
mérési tartomany alap- és véghelyzete beallitasra kertilt.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,

MAG 5100 W mennyiségmérd

Hip6 adagol¢ tartaly

A tisztitott szennyviz atemel6 mitargy mellett elhelyezésre keriilé 50 I-es hipd adagold tartalybol,
hatésagilag eldirt fertdtlenités esetén szivattyd biztositja a hipd adagolast.

A szivattyu tipusa: LMI P 853-828 tipusu szivattyud a hip6 adagolas biztositasahoz 1 db 50 l-es
tartallyal

Iszapsild

Feladata a keletkezo f6l0siszap tarolasara, siiritésére. Tartalma a medencében keverdvel
homogenizalhat6. A keverd kézi vagy automatikus tizemben miikddhet.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu iszap homogenizalast biztosito
vizalatti keverd tartd- és kiemeld szerkezettel

Az iszapsil6 szakaszos tizemi. Az idokozonként a csurgalékvizet a magassagilag allithato,
flexibilis nyomdcsodvel ellatott, valtozo szivasi szintll szivattyuval kell visszajuttatni az
uszadékfogdba. A szivattyu tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50B tipusu,

fiiggoleges sikban mozgathat6 csurgalékviz szivattyq, tartd- és kiemeld szerkezettel, kapcsolodo
vezetékkel

[szapviztelenités

A technoldgiai épiiletben talalhatd az iszapviztelenitd helyiség.

Itt kertilt telepitésre az iszapviztelenitéshez sziikkséges mosoviz szivattyud is. A mosoviz szivattyu
tipusa: GRUNDFOS, CR 8 tipusi mosatd szivattyu.

A viztelenitést 1 db szalagsziird prés végzi. Az iszapviztelenitd tipusa: LIMUS gyartmanyu, LHP
1000 tipusu szalagsziiroprés, kiszolgald egységekkel (polielekrolit elokészitd és adagolo)
iszapfelado szivattytuval (P = 1,6 kW)

A berendezés része egy polielektrolit bekeverd rendszer. A folyékony polielektrolit segitségével
kondicionalt iszap a berendezéssel ~18% szarazanyag tartalmura viztelenithet6.

Tisztitott szennyvizet elvezetd nyomovezeték

A tisztitott szennyviz nyomdvezeték a szennyviztisztitod telep tisztitott szennyviz atemel4jébol
toltéskeresztezés utan vezeti a tisztitott szennyvizet a befogado Zagyva folyé 30+314.,5 tkm
szelvényébe.

A nyomovezeték:

* teljes hossza: 6139,12 fm

* atméroje ¢€s anyaga: D 200 KPE

A nyomocsd magassagi vonalvezetésébol adodoan, valamint a biztonsagos tizemeléshez az adott



szakasz mély vagy magas pontjainal {iritd-szakaszolo, illetve automatikus légtelenitd-1égbeszivo-
szakaszold szerelvények keriiltek beépitésre, egy-egy 1,50x1,20 m alapteriilet(i, zart
szerelvényaknaban lettek elhelyezve.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjan Gjszertinek minésithetéek, idészakos karbantartast igényelnek.

A szennyviz tisztitasat veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetéen nem
jelentkeztek. A muszaki atadas-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere,
javitasi munka nem tortént.

A kozponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejti elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyvizszivattyuk felujitasa, cseréje. Adott helyre méretezett szivattyuk feluitasa vagy sziikség
szerinti cseréje

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmtvek ZRt.
Nyugati Régio Fémérnokség

Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye

Jaszladany

JL-SZV megnevezésii vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2027. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet




Gép,
iranyitas-technikai 10 000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 10 000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk 3-5 év hasznalat utan elvesztik szallitoképességiiket, elromlanak.
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Szivattyu felujitas, csere



1. Vizik6zmi-rendszer, ellatasi teriillet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany szennyviz tisztitomi, Jaszladany szennyvizhaldzat

= & ||l

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Tulajdonviszonyok
A vagyonértékelésben szerepl6 vizikézmii objektumok koziil a szennyvizelvezeté halozat 100%-
ban, a szennyviztisztitd telep 100 %-ban Jaszladany kdzség Onkormanyzatanak tulajdondban van.

Szennyvizelvezetd halozat

Altalanos bemutatas:

Jaszladéany telepiilésen elvalasztott rendszert, alapvetéen gravitacids rendszerli csatornahaldzat
1étesiilt. Az ingatlanokrdl 6sszegylijtott szennyviz Gsszesen 8 db atemeld segitségével juttathato el
a Jaszladany kiiltertiletén 095/26 hrsz-u ingatlanon létesiilt telepiilési szennyviztisztito telepre. A
rendszer kialakitasanal torekedtek a minél kevesebb atemeldvel, minél kevesebb 1épcsében torténd
szennyvizelvezetésre, ill. az d&temeldk esetén a minél rovidebb nyomdvezetékek alkalmazasara.
Miiszaki bemutatas:

A teleptilés beltertiletén jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan elétt biztositott a
szennyvizcsatlakozas lehetosége. A halozat KEOP beruhazas keretében 2015-ben épiilt.

A rendszer végatemeldje a Szent Istvan kirdly ut mentén elhelyezkedd 2. sz. atemeld.

A fégerinchez kozvetleniil 6sszesen 5 db korzeti atemelds szennyvizoblozet kapesolodik, a 1., 3.,
5.,7.,és 8. szamu. A 4. szamu 6blozetbol a 3. szamu 6blozeten, mig a 6. szamu 6blozetbdl az 5.
szamu Oblozeten keresztiil jut el a szennyviz a 2. szamu 6blozet (vég)atemeldjéhez.

Az egyes Oblozetekben 6sszegylijtott szennyvizet egy-egy korzeti atemeld juttatja a szennyvizet a
befogado 6blozet gravitacids gerincvezetékébe.

A gravitacids gerinccsatorndk anyaga D200 KGPVC (SN4 gylirlimerevség), max. 80 menként
beton tisztito-ellendrz6 akna talalhato, az aknak kozott mianyag tisztitod nyilasok vannak.

A gerinccsatornak fektetési mélysége altalanosan 2,0-3-0 m kozotti, min. fenékmélység 1.2 m,
min. fenékesés 2,5-3,0 %o.



A hazi bekotovezetékek D160 KGPVC csdanyagbol (SN4 gytiriimerevség) telekhataron beliil 1 m
tavolsagig lettek megépitve. A tisztitd nyilas telekhataron beliil a keritést6]l 1 m-re késziilt D160
KGPVC csbanyagbol.

A nyomovezetékek D63, D110 ill. D200 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal.
Az atemeld mitargyak D140-D160-D220 cm-es eléregyartott hengeres, anyagaban vizzarod,
szultatalld, korrozidalld, megfelelden kopasalld vasbetoncsébdl épiiltek, TOP aknafenék
beépitésével. A f6dém anyaga is vasbeton, a fedlap anyaga K036 acél.

A gépészeti szerelvények kiilon szerelvényaknaban vannak elhelyezve. Az atemel6 telepek
vizbekotéssel-vizmérdvel, biofilterrel ellatottak

A teljes haldzathossz 45682.,26 fm. Ebbol mintegy 28,7 km héaldzat esetén van sziikség az
utburkolat savos helyreallitasara, ezeknél a szakaszoknal az utcaszélesség, illetve az egyéb
kozmiivek kozelsége indokolta az utburkolatban valo elhelyezést. Néhany utcaban mélyfektetést
szakaszok is talalhatok (pl. Nagytemetd ut, Kossuth ut, Ujszasi ut, Kiss Jozsef ut, Jaszkiséri tt).

A haldzat Osszetétele tablazatos forméban:

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 1) épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszertinek mindsithetéek, iddszakos karbantartast igényelnek.

A haldzati aknak szintén 4j épitéstiek, allapotiak ujszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok
szintbeli elhelyezése megfeleld.

A muanyag tisztitoidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ijszeriinek mindsithetdek.
Az lizemeltetd a muiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probdk és kameras
vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az atvételt
kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitdsi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok

Miiszaki paraméterek Osszefoglald bemutatdsa:

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalozat vonalvezetése miatt 8 db koztéri
atemeldre van sziikkség. Az atemeldk a kivitelezés ideje szerint hasonlo kialakitassal épiiltek. Mind
a 8 db atemeld 2015-ben épiilt. Az dtemeldk egy rendszerbe vannak kapcsolva, GSM jeltovabbitas
segitségével kiildenek jelet a szennyviztelepi diszpécser kézpontba.

Allapotértékelés:

Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megeldzoen elvégzett viztartasi probak és tizemprobak
alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilés atemel6it. Az atvételt kdvetd
idészakban meghibasodas, ill. a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént.

A szennyvizatemeldk megfeleléen miikodnek, az tizemprdobak soran beallitott szintvezérlésnek
megfelelden.

A karbantartas rendszeres és tizemszer(, a vizml munkatarsai napi rendszerességgel ellendrzik a
szennyvizatemeloket.

Szennyviztisztitd telep
Miiszaki paraméterek dsszefoglaldé bemutatasa:



Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés: Jaszladany ; Létesités/lizembe helyezés: 2015 ; Helye: Jaszladany, kiiltertilet
095/26 hrsz

Tulajdonos/tulajdoni arany: Jaszladany Onkormanyzat: 100%

A szennyviztisztité telep 1étesitése soran létrehozott tisztitd kapacitas: Hidraulikai terhelés: 440
m3/d ; ezen beliil nem kézmiivel 6sszegyijtott haztartasi szennyviz 40 m3/d
Szennyezdanyag-terhelés: 5.713 LE

Tisztitott szennyviz befogaddja: Zagyva folyo 30+314,5 tkm szelvényében.

Miiszaki bemutatas:

A szennyviztelep technoldgiai egységeinek leirdsa

Energiaellatas

A szennyviztisztito telep villamos energia ellatasa az E-ON 20 kV-os halézatardl t6rténd
lecsatlakozéssal biztositott. A telep bejaratanal 1étesiilt egy 20/0,4 - kVos oszloptranszformator. A
0,4 kV-os vezeték a szennyviztisztito telepig foldkabelen érkezik. A szennyviztisztitod telep
fogyasztasmérése az OTR allomas mellett telepitett mianyag mérészekrényben valosult meg. A
szennyviztisztito telep villamosenergia ellatasat szolgald 0,4 kV-os technoldgiai féelosztd a
szocialis épiilet diszpécser helyiségében talalhato.

Beépitett fogyasztok

Megnevezés Gyart6 / Tipus db kW
1. Mennyiségmérd Siemens MAGFLO 5100 1

0,02
2. Gépi tisztitasu finomracs AVM DR275 1

0,75
3. Homokfogo légellatd fuvo Okotechnik Kft Robox ES 15/1P 1

1,50
4.0ldott oxigén méro és vezérld 2xS Kft. F-DOI 1 0,02
5.Bioldgiai medence 1égellatod favo Okotechnik Kft ROBOX ES 55/2P 3

15,00
6. Biologiai medence keverd Grundfos AFG.18.180.34.5.0B 2 2,50
7.Utdiilepitd forgdkotrd(szivornyas) AVM Kft AP-SZ-FK 1 0,40
8. Uszadék 1ef616z6 szivattyu
9. Recirkuléciods szivattya Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 2 1,60
10. Folosiszap szivattyu Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
11. Vegyszeradagolo sziv.l. Profilaxis Kft LMI P+ 863-828 1 0,11
12. Hipoadagold sziv. Profilaxis Kft LMI P+ 863-838 1 0,11
13. TFH szivattyu Grundfos SLV.80.80.13.4.50D 1

2,20
14. TFH kever6 Grundfos AMD07.18.1410 1 1,93
15. Kiegyenlit6 tarozo szivattyu Grundfos SI.1.50.65.11.2.50B 1+1 1,60
16. Kiegyenlit6 tarozo kever6(homogenizald)GrundfosAMG.15.55.339.5.0B 1 1,93
17. TSZV szivattyu Grundfos SI.1.50.65.30.2.50D 1+1

3,80



18. Iszapsil6 keverd Grundfos AMG.15.55.339.5.0B 1 2,10

19. Dekantal6 szivattya Grundfos SLLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
20. Iszapviztelenitd LIMUS Kft LHP-1000 1

0,92
21. Kompresszor Supertiger MK 94-50-2M 1 1,50
22. Iszapfelado szivattyu Seepex BL10-6LS 1

2,20
23. Polielektrolit oldo és bekeverd LIMUS Kft LIMUS-1000 2 0,37
24. Polielektrolit adagoloszivattyu AIF-600 1

0,55
25. Oblitéviz szivattyt Grundfos CR 8 1 2,20
26. Fiités DUPLEX 4

2,00
27. Kiiltéri vilagitas 4

0,04
28. Iranyitastechnika

0,50
29. Szell6zés (fuvohelyiség) Rosenberg ER 315-4 1 0,12
30. Szell6zés (vegyszerhelyiség) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
31. Szell6zés (gépiracs) Rosenberg EQ 250-4 1

0,06
32. Szell6zés (viztelenités) Rosenberg EQ 300-4 1 0,10

A fentiek szerint, valamint tartalék figyelembe vételével a tervezett szennyviztisztito telep
villamos energia igénye: Pbeép.: 110 kW, Pei.: 80 kW

A szennyviztisztité telep berendezéseinek muiikddtetése — altalanos leiras

A telep alapvetden automatikus tizemmodban mikodik, idoszakos ellendrzés és feliigyelet mellett.
Az egyes berendezések miikodtetése alapvetden kezeldi beavatkozas nélkiil, automatikus
tizemmodban torténik. Az automatikus tizemmad az egyes berendezések 0.4 kV-os vezérld
szekrény ajtajan 1¢évo tizemmadd kapcsolgja AUTOMATA éllasaban valosul meg.

A szennyviztisztité telep technoldgiai egységei:

Szennyvizfeladas — mennyiségmérés: A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,
MAG 5100 W mennyiségmérd

Gépi tisztitasu racs: A gép racs tipusa: 5 mm résméretdi, idorelével vezérelt, AVM Kft
gyartmanyu, DR-275/5 tipusu, gépi tisztitdsu finomracs, 60 1/s kapacitassal, beépitett megkeriild
vezetékkel

Vegyszer adagolas: Az adagold rendszer a racsépiiletben elhelyezett vegyszertarolo- és adagold
tartalybol, csdvezetékekbol és vegyszeradagold szivattyubdl all.

A szivattyu tipusa: LMI P+ 863-838 tipusu szivattyu, vasszulfat adagolashoz, 2 db 1-1 m3-es
mianyag tarolo és adagolo tartallyal,

Uszadék- és homokfogd mutargy:Téglalap alaku, vasbetonbol késziilt kétrészes, egymastol osztott
meriil6fallal elvalasztott miitargy, mely az érkez6 szennyviz eldlevegdztetését €s az uszadék
anyagok felusztatasat biztositja. A sziikséges levegot a technologiai épiiletben 1évo



favohelyiségben elhelyezett 1égfuvo biztositja. A 1égellatd fuvé tipusa: ROBOX ES 15/1P

Kiegyenlit6 tarozé: A kiegyenlitd tarozé feladata, hogy a telepre érkezd, napi atlagon feliili
szennyvizmennyiséget, a befogado védelme érdekében atmenetileg betarozza, majd pedig
szivattyuk segitségével, a T1. jelt tol6zarkezeld és méréaknat kvetden visszajuttassa a biologiai
mitargyba.

A szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLI150.65.11.2.50B tipusu, frekvenciaszabalyozassal ellatott
szivattyu, tarto- és kiemeld szerkezettel, kapcsolddo vezetékekkel

A tarozoban a homogenizalast keverd biztositja.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu, letilepedést gatlo viz alatti keverd,
tartd- és kiemel6 szerkezettel

T1. jelli tolozarkezeld €s mérdakna: A kiegyenlité tarozobdl az uszadék- €s homokfogd miitargy
osztoakndjaba tovabbitott szennyviz mérésére a T1. jel toldzarkezeld és mérdakndban elhelyezett
vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett dugulasmentes indukcids dramlasmérd méri. A
berendezés villamos tizembe helyezése soran a mérési tartomany alap- és véghelyzete bedllitasra
kertil.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios, MAG 5100 W mennyis€égmérd

Biologiai tisztité mitargy: A mitargy © 20,00 m atmérdjii, kor alaka vasbeton medence, 4,5 m
hasznos vizmélységgel, melynek levegdztetd tere tartalmazza a finombuborékos 1égellato
rendszereket, a viz alatti keverdket, az oldott oxigénmérd szondét, a @ 9,50 m atmérd;jd, 3,80 m
hasznos vizmélységi, Dorr tipusu utoiilepitot.

A mtéargyhoz iszapakna csatlakozik, melyben a recirkulécios és f616siszap szivattyuk kertilnek
elhelyezésre.

Az eleveniszap- viz elegy mozgatasardl, keverésérdl a 2 db, vezetdoszlopra épitett buvarkeverd
gondoskodik. A keverdk tipusa: GRUNDFOS SFG 17.180.44.5.1B tipusu viz

alatti keverd, tarto és kiemel0 szerkezettel

A mikroorganizmusok élettevékenységéhez sziikséges levegdt, a 2+1 db 1égfuvé biztositja,
melyek a technologiai €piilet fivohelyiségben keriiltek elhelyezésre.

A beépitett 3 db fivobol egyidejiileg csak maximum kettd tizemel. A 1égfuvok tipusa: ROBOX ES
55/2P tipusu fuvo a bioldgiai tisztitomiitargy levegdztetd terének 1égellatasara

A sziikséges légbevitel oldott oxigénszintrdl torténd vezérléssel torténik.

Az oxigénmérd tipusa: 2XS Kft gyartmanyu, PRODOI tip. oldott oxigén és hdmérsékletmérod

A medence aljara kertil a 84 6ssz-darabszamu henger alakt, OTT Magnum tipusu, 63 x 1000 mm
méreti, gumimembranos légbevivo elem, mely 6 db 14 db elemet tartalmazé kiemelhetd
modulban helyezkedik el.

Utolilepitd: tipusa: Dorr

Utéiilepitd kotré: AVM gyartmanyu, szivornyas kotrd, mely folyamatosan iizemel.

Az eleveniszap recirkulaciot szivattytk biztositjak.

A recirkulacios szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.11.2.50B tipusu szivattyu, a
recirkulacids iszap levegdzteté medencébe tovabbitdsa céljabol

A folosiszap a bioldgiai miitargy iszapakndjabol szivattytval keriil tovabbitasra az iszapsiloba.
A f6l6siszap szivattyd tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50.B

Mikrosziird berendezés: A mikrosziird berendezés tipusa: FONTANA MFO-22 tipusti mikrosziird
22 1/s kapacitassal, 40 um sziirési finomsaggal, moso- és iszapszivattyaval, vezérldegységgel

Tisztitott szennyviz atemeld



A @ 3,00 m bels6 atméréji mutargy, eldregyartott elemekbdl 5,38 m belsé mélységgel kertilt
megépitésre.

Az atemeldben az 1+1 db atemeld szivattyt tovabbitja a tisztitott szennyvizet a T2. jeld
tolozarkezeld és mérdaknat kovetden a befogado Zagyva folydba.

Az atemeld szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SL 1.50.80.40.2.51D tipusu,

tisztitott szennyviz szivattyu, frekvencia szabalyozassal

T2. jelt tolozarkezeld és mérdakna

A tisztitott szennyviz atemel6bol a befogadd felé elvezetett szennyviz mennyiségét a T2. jela
tolozarkezeld €s mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett
duguldsmentes indukcios aramlasméré méri. A berendezés villamos tizembe helyezése soran a
mérési tartomany alap- és véghelyzete beallitasra kertilt.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,

MAG 5100 W mennyiségmérd

Hip6 adagol¢ tartaly

A tisztitott szennyviz atemel6 mitargy mellett elhelyezésre keriilé 50 I-es hipd adagold tartalybol,
hatésagilag eldirt fertdtlenités esetén szivattyd biztositja a hipd adagolast.

A szivattyu tipusa: LMI P 853-828 tipusu szivattyud a hip6 adagolas biztositasahoz 1 db 50 1-es
tartallyal

Iszapsild

Feladata a keletkezo f6l0siszap tarolasara, siiritésére. Tartalma a medencében keverdvel
homogenizalhat6. A keverd kézi vagy automatikus tizemben miikddhet.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu iszap homogenizalast biztosito
vizalatti keverd tartd- és kiemeld szerkezettel

Az iszapsil6 szakaszos tizemi. Az idokozonként a csurgalékvizet a magassagilag allithato,
flexibilis nyomdcsodvel ellatott, valtozo szivasi szintli szivattyuval kell visszajuttatni az
uszadékfogdba. A szivattyu tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50B tipusu,

fiiggoleges sikban mozgathat6 csurgalékviz szivattyq, tartd- és kiemeld szerkezettel, kapcsolodo
vezetékkel

[szapviztelenités

A technoldgiai épiiletben talalhatd az iszapviztelenitd helyiség.

Itt kertilt telepitésre az iszapviztelenitéshez sziikkséges mosoviz szivattyud is. A mosoviz szivattyu
tipusa: GRUNDFOS, CR 8 tipusi mosatd szivattyu.

A viztelenitést 1 db szalagsziird prés végzi. Az iszapviztelenitd tipusa: LIMUS gyartmanyu, LHP
1000 tipusu szalagsziiroprés, kiszolgald egységekkel (polielekrolit elokészitd és adagolo)
iszapfelado szivattytuval (P = 1,6 kW)

A berendezés része egy polielektrolit bekeverd rendszer. A folyékony polielektrolit segitségével
kondicionalt iszap a berendezéssel ~18% szarazanyag tartalmura viztelenithet6.

Tisztitott szennyvizet elvezetd nyomovezeték

A tisztitott szennyviz nyomdvezeték a szennyviztisztitod telep tisztitott szennyviz atemel4jébol
toltéskeresztezés utan vezeti a tisztitott szennyvizet a befogado Zagyva folyo 30+314.,5 tkm
szelvényébe.

A nyomovezeték:

* teljes hossza: 6139,12 fm

* atméroje ¢€s anyaga: D 200 KPE

A nyomocsd magassagi vonalvezetésébol adodoan, valamint a biztonsagos tizemeléshez az adott



szakasz mély vagy magas pontjainal {iritd-szakaszolo, illetve automatikus légtelenitd-1égbeszivo-
szakaszold szerelvények keriiltek beépitésre, egy-egy 1,50x1,20 m alapteriilet(i, zart
szerelvényaknaban lettek elhelyezve.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjan Gjszertinek minésithetéek, idészakos karbantartast igényelnek.

A szennyviz tisztitasat veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetéen nem
jelentkeztek. A muszaki atadas-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere,
javitasi munka nem tortént.

A kozponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejti elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Szennyvizszivattyuk felujitasa, cseréje. Adott helyre méretezett szivattyuk feluitasa vagy sziikség
szerinti cseréje

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmtvek ZRt.
Nyugati Régio Fémérnokség

Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye

Jaszladany

JL-SZV megnevezésii vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet




Gép,
iranyitas-technikai 4 000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 4000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyvizszivattyuk 3-5 év hasznalat utan elvesztik szallitoképességiiket, elromlanak.
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1. Vizik6zmi-rendszer, ellatasi teriillet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-SZV

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany szennyviz tisztitomi, Jaszladany szennyvizhaldzat

= & ||l

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Tulajdonviszonyok
A vagyonértékelésben szerepl6 vizikézmii objektumok koziil a szennyvizelvezeté halozat 100%-
ban, a szennyviztisztitd telep 100 %-ban Jaszladany kdzség Onkormanyzatanak tulajdondban van.

Szennyvizelvezetd halozat

Altalanos bemutatas:

Jaszladéany telepiilésen elvalasztott rendszert, alapvetéen gravitacids rendszerli csatornahaldzat
1étesiilt. Az ingatlanokrdl 6sszegylijtott szennyviz Gsszesen 8 db atemeld segitségével juttathato el
a Jaszladany kiiltertiletén 095/26 hrsz-u ingatlanon létesiilt telepiilési szennyviztisztito telepre. A
rendszer kialakitasanal torekedtek a minél kevesebb atemeldvel, minél kevesebb 1épcsében torténd
szennyvizelvezetésre, ill. az d&temeldk esetén a minél rovidebb nyomdvezetékek alkalmazasara.
Miiszaki bemutatas:

A teleptilés beltertiletén jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan elétt biztositott a
szennyvizcsatlakozas lehetosége. A halozat KEOP beruhazas keretében 2015-ben épiilt.

A rendszer végatemeldje a Szent Istvan kirdly ut mentén elhelyezkedd 2. sz. atemeld.

A fégerinchez kozvetleniil 6sszesen 5 db korzeti atemelds szennyvizoblozet kapesolodik, a 1., 3.,
5.,7.,és 8. szamu. A 4. szamu 6blozetbol a 3. szamu 6blozeten, mig a 6. szamu 6blozetbdl az 5.
szamu Oblozeten keresztiil jut el a szennyviz a 2. szamu 6blozet (vég)atemeldjéhez.

Az egyes Oblozetekben 6sszegylijtott szennyvizet egy-egy korzeti atemeld juttatja a szennyvizet a
befogado 6blozet gravitacids gerincvezetékébe.

A gravitacids gerinccsatorndk anyaga D200 KGPVC (SN4 gylirlimerevség), max. 80 menként
beton tisztito-ellendrz6 akna talalhato, az aknak kozott mianyag tisztitod nyilasok vannak.

A gerinccsatornak fektetési mélysége altalanosan 2,0-3-0 m kozotti, min. fenékmélység 1.2 m,
min. fenékesés 2,5-3,0 %o.



A hazi bekotovezetékek D160 KGPVC csdanyagbol (SN4 gytiriimerevség) telekhataron beliil 1 m
tavolsagig lettek megépitve. A tisztitd nyilas telekhataron beliil a keritést6]l 1 m-re késziilt D160
KGPVC csbanyagbol.

A nyomovezetékek D63, D110 ill. D200 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal.
Az atemeld mitargyak D140-D160-D220 cm-es eléregyartott hengeres, anyagaban vizzarod,
szultatalld, korrozidalld, megfelelden kopasalld vasbetoncsébdl épiiltek, TOP aknafenék
beépitésével. A f6dém anyaga is vasbeton, a fedlap anyaga K036 acél.

A gépészeti szerelvények kiilon szerelvényaknaban vannak elhelyezve. Az atemel6 telepek
vizbekotéssel-vizmérdvel, biofilterrel ellatottak

A teljes haldzathossz 45682.,26 fm. Ebbol mintegy 28,7 km héaldzat esetén van sziikség az
utburkolat savos helyreallitasara, ezeknél a szakaszoknal az utcaszélesség, illetve az egyéb
kozmiivek kozelsége indokolta az utburkolatban valo elhelyezést. Néhany utcaban mélyfektetést
szakaszok is taldlhatok (pl. Nagytemet6 ut, Kossuth ut, Ujszasi ut, Kiss Jozsef ut, Jaszkiséri tt).

A haldzat Osszetétele tablazatos forméban:

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 1) épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszertinek mindsithetéek, iddszakos karbantartast igényelnek.

A haldzati aknak szintén 4j épitéstiek, allapotiak ujszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok
szintbeli elhelyezése megfeleld.

A muanyag tisztitoidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ijszeriinek mindsithetdek.
Az lizemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probdk és kameras
vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az atvételt
kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitdsi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok

Miiszaki paraméterek Osszefoglald bemutatdsa:

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalozat vonalvezetése miatt 8 db koztéri
atemeldre van sziikkség. Az atemeldk a kivitelezés ideje szerint hasonlo kialakitassal épiiltek. Mind
a 8 db atemeld 2015-ben épiilt. Az dtemeldk egy rendszerbe vannak kapcsolva, GSM jeltovabbitas
segitségével kiildenek jelet a szennyviztelepi diszpécser kézpontba.

Allapotértékelés:

Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megeldzoen elvégzett viztartasi probak és tizemprobak
alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilés atemel6it. Az atvételt kdvetd
idészakban meghibasodas, ill. a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént.

A szennyvizatemeldk megfeleléen miikodnek, az tizemprdobak soran beallitott szintvezérlésnek
megfelelden.

A karbantartas rendszeres és tizemszer(, a vizml munkatarsai napi rendszerességgel ellendrzik a
szennyvizatemeloket.

Szennyviztisztitd telep
Miiszaki paraméterek dsszefoglaldé bemutatasa:



Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés: Jaszladany ; Létesités/lizembe helyezés: 2015 ; Helye: Jaszladany, kiiltertilet
095/26 hrsz

Tulajdonos/tulajdoni arany: Jaszladany Onkormanyzat: 100%

A szennyviztisztité telep 1étesitése soran létrehozott tisztitd kapacitas: Hidraulikai terhelés: 440
m3/d ; ezen beliil nem kézmiivel 6sszegyijtott haztartasi szennyviz 40 m3/d
Szennyezdanyag-terhelés: 5.713 LE

Tisztitott szennyviz befogaddja: Zagyva folyo 30+314,5 tkm szelvényében.

Miiszaki bemutatas:

A szennyviztelep technoldgiai egységeinek leirdsa

Energiaellatas

A szennyviztisztito telep villamos energia ellatasa az E-ON 20 kV-os halézatardl t6rténd
lecsatlakozéssal biztositott. A telep bejaratanal 1étesiilt egy 20/0,4 - kVos oszloptranszformator. A
0,4 kV-os vezeték a szennyviztisztito telepig foldkabelen érkezik. A szennyviztisztitod telep
fogyasztasmérése az OTR allomas mellett telepitett mianyag mérészekrényben valosult meg. A
szennyviztisztito telep villamosenergia ellatasat szolgald 0,4 kV-os technoldgiai féelosztd a
szocialis épiilet diszpécser helyiségében talalhato.

Beépitett fogyasztok

Megnevezés Gyart6 / Tipus db kW
1. Mennyiségmérd Siemens MAGFLO 5100 1

0,02
2. Gépi tisztitasu finomracs AVM DR275 1

0,75
3. Homokfogo légellatd fuvo Okotechnik Kft Robox ES 15/1P 1

1,50
4.0ldott oxigén méro és vezérld 2xS Kft. F-DOI 1 0,02
5.Bioldgiai medence 1égellatod favo Okotechnik Kft ROBOX ES 55/2P 3

15,00
6. Biologiai medence keverd Grundfos AFG.18.180.34.5.0B 2 2,50
7.Utdiilepitd forgdkotrd(szivornyas) AVM Kft AP-SZ-FK 1 0,40
8. Uszadék 1ef616z6 szivattyu
9. Recirkuléciods szivattya Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 2 1,60
10. Folosiszap szivattyu Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
11. Vegyszeradagolo sziv.l. Profilaxis Kft LMI P+ 863-828 1 0,11
12. Hipoadagold sziv. Profilaxis Kft LMI P+ 863-838 1 0,11
13. TFH szivattyu Grundfos SLV.80.80.13.4.50D 1

2,20
14. TFH kever6 Grundfos AMD07.18.1410 1 1,93
15. Kiegyenlit6 tarozo szivattyu Grundfos SI.1.50.65.11.2.50B 1+1 1,60
16. Kiegyenlit6 tarozo kever6(homogenizald)GrundfosAMG.15.55.339.5.0B 1 1,93
17. TSZV szivattyu Grundfos SI.1.50.65.30.2.50D 1+1

3,80



18. Iszapsil6 keverd Grundfos AMG.15.55.339.5.0B 1 2,10

19. Dekantal6 szivattya Grundfos SLLV.65.65.09.2.50B 1

1,40
20. Iszapviztelenitd LIMUS Kft LHP-1000 1

0,92
21. Kompresszor Supertiger MK 94-50-2M 1 1,50
22. Iszapfelado szivattyu Seepex BL10-6LS 1

2,20
23. Polielektrolit oldo és bekeverd LIMUS Kft LIMUS-1000 2 0,37
24. Polielektrolit adagoloszivattyu AIF-600 1

0,55
25. Oblitéviz szivattyt Grundfos CR 8 1 2,20
26. Fiités DUPLEX 4

2,00
27. Kiiltéri vilagitas 4

0,04
28. Iranyitastechnika

0,50
29. Szell6zés (fuvohelyiség) Rosenberg ER 315-4 1 0,12
30. Szell6zés (vegyszerhelyiség) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
31. Szell6zés (gépiracs) Rosenberg EQ 250-4 1

0,06
32. Szell6zés (viztelenités) Rosenberg EQ 300-4 1 0,10

A fentiek szerint, valamint tartalék figyelembe vételével a tervezett szennyviztisztito telep
villamos energia igénye: Pbeép.: 110 kW, Pei.: 80 kW

A szennyviztisztité telep berendezéseinek muiikddtetése — altalanos leiras

A telep alapvetden automatikus tizemmodban mikodik, idoszakos ellendrzés és feliigyelet mellett.
Az egyes berendezések miikodtetése alapvetden kezeldi beavatkozas nélkiil, automatikus
tizemmodban torténik. Az automatikus tizemmad az egyes berendezések 0.4 kV-os vezérld
szekrény ajtajan 1¢évo tizemmadd kapcsolgja AUTOMATA éllasaban valosul meg.

A szennyviztisztité telep technoldgiai egységei:

Szennyvizfeladas — mennyiségmérés: A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,
MAG 5100 W mennyiségmérd

Gépi tisztitasu racs: A gép racs tipusa: 5 mm résméretdi, idorelével vezérelt, AVM Kft
gyartmanyu, DR-275/5 tipusu, gépi tisztitdsu finomracs, 60 1/s kapacitassal, beépitett megkeriild
vezetékkel

Vegyszer adagolas: Az adagold rendszer a racsépiiletben elhelyezett vegyszertarolo- és adagold
tartalybol, csdvezetékekbol és vegyszeradagold szivattyubdl all.

A szivattyu tipusa: LMI P+ 863-838 tipusu szivattyu, vasszulfat adagolashoz, 2 db 1-1 m3-es
mianyag tarolo és adagolo tartallyal,

Uszadék- és homokfogd mutargy:Téglalap alaku, vasbetonbol késziilt kétrészes, egymastol osztott
meriil6fallal elvalasztott miitargy, mely az érkez6 szennyviz eldlevegdztetését €s az uszadék
anyagok felusztatasat biztositja. A sziikséges levegot a technologiai épiiletben 1évo



favohelyiségben elhelyezett 1égfuvo biztositja. A 1égellatd fuvé tipusa: ROBOX ES 15/1P

Kiegyenlit6 tarozé: A kiegyenlitd tarozé feladata, hogy a telepre érkezd, napi atlagon feliili
szennyvizmennyiséget, a befogado védelme érdekében atmenetileg betarozza, majd pedig
szivattyuk segitségével, a T1. jelt tol6zarkezeld és méréaknat kvetden visszajuttassa a biologiai
mitargyba.

A szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLI150.65.11.2.50B tipusu, frekvenciaszabalyozassal ellatott
szivattyu, tarto- és kiemeld szerkezettel, kapcsolddo vezetékekkel

A tarozoban a homogenizalast keverd biztositja.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu, letilepedést gatlo viz alatti keverd,
tartd- és kiemel6 szerkezettel

T1. jelli tolozarkezeld €s mérdakna: A kiegyenlité tarozobdl az uszadék- €s homokfogd miitargy
osztoakndjaba tovabbitott szennyviz mérésére a T1. jel toldzarkezeld és mérdakndban elhelyezett
vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett dugulasmentes indukcids dramlasmérd méri. A
berendezés villamos tizembe helyezése soran a mérési tartomany alap- és véghelyzete bedllitasra
kertil.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios, MAG 5100 W mennyis€égmérd

Biologiai tisztité mitargy: A mitargy © 20,00 m atmérdjii, kor alaka vasbeton medence, 4,5 m
hasznos vizmélységgel, melynek levegdztetd tere tartalmazza a finombuborékos 1égellato
rendszereket, a viz alatti keverdket, az oldott oxigénmérd szondét, a @ 9,50 m atmérd;jd, 3,80 m
hasznos vizmélységi, Dorr tipusu utoiilepitot.

A mtéargyhoz iszapakna csatlakozik, melyben a recirkulécios és f616siszap szivattyuk kertilnek
elhelyezésre.

Az eleveniszap- viz elegy mozgatasardl, keverésérdl a 2 db, vezetdoszlopra épitett buvarkeverd
gondoskodik. A keverdk tipusa: GRUNDFOS SFG 17.180.44.5.1B tipusu viz

alatti keverd, tarto és kiemel0 szerkezettel

A mikroorganizmusok élettevékenységéhez sziikséges levegdt, a 2+1 db 1égfuvé biztositja,
melyek a technologiai €piilet fivohelyiségben keriiltek elhelyezésre.

A beépitett 3 db fivobol egyidejiileg csak maximum kettd tizemel. A 1égfuvok tipusa: ROBOX ES
55/2P tipusu fuvo a bioldgiai tisztitomiitargy levegdztetd terének 1égellatasara

A sziikséges légbevitel oldott oxigénszintrdl torténd vezérléssel torténik.

Az oxigénmérd tipusa: 2XS Kft gyartmanyu, PRODOI tip. oldott oxigén és hdmérsékletmérod

A medence aljara kertil a 84 6ssz-darabszamu henger alakt, OTT Magnum tipusu, 63 x 1000 mm
méreti, gumimembranos légbevivo elem, mely 6 db 14 db elemet tartalmazé kiemelhetd
modulban helyezkedik el.

Utolilepitd: tipusa: Dorr

Utéiilepitd kotré: AVM gyartmanyu, szivornyas kotrd, mely folyamatosan iizemel.

Az eleveniszap recirkulaciot szivattytk biztositjak.

A recirkulacios szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.11.2.50B tipusu szivattyu, a
recirkulacids iszap levegdzteté medencébe tovabbitdsa céljabol

A folosiszap a bioldgiai miitargy iszapakndjabol szivattytval keriil tovabbitasra az iszapsiloba.
A f6l6siszap szivattyd tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50.B

Mikrosziird berendezés: A mikrosziird berendezés tipusa: FONTANA MFO-22 tipusti mikrosziird
22 1/s kapacitassal, 40 um sziirési finomsaggal, moso- és iszapszivattyaval, vezérldegységgel

Tisztitott szennyviz atemeld



A @ 3,00 m bels6 atméréji mutargy, eldregyartott elemekbdl 5,38 m belsé mélységgel kertilt
megépitésre.

Az atemeldben az 1+1 db atemeld szivattyt tovabbitja a tisztitott szennyvizet a T2. jeld
tolozarkezeld és mérdaknat kovetden a befogado Zagyva folydba.

Az atemeld szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SL 1.50.80.40.2.51D tipusu,

tisztitott szennyviz szivattyu, frekvencia szabalyozassal

T2. jelt tolozarkezeld és mérdakna

A tisztitott szennyviz atemel6bol a befogadd felé elvezetett szennyviz mennyiségét a T2. jela
tolozarkezeld €s mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzetli nyomdvezetékbe beépitett
duguldsmentes indukcios aramlasméré méri. A berendezés villamos tizembe helyezése soran a
mérési tartomany alap- és véghelyzete beallitasra kertilt.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,

MAG 5100 W mennyiségmérd

Hip6 adagol¢ tartaly

A tisztitott szennyviz atemel6 mitargy mellett elhelyezésre keriilé 50 I-es hipd adagold tartalybol,
hatésagilag eldirt fertdtlenités esetén szivattyd biztositja a hipd adagolast.

A szivattyu tipusa: LMI P 853-828 tipusu szivattyud a hip6 adagolas biztositasahoz 1 db 50 1-es
tartallyal

Iszapsild

Feladata a keletkezo f6l0siszap tarolasara, siiritésére. Tartalma a medencében keverdvel
homogenizalhat6. A keverd kézi vagy automatikus tizemben miikddhet.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu iszap homogenizalast biztosito
vizalatti keverd tartd- és kiemeld szerkezettel

Az iszapsil6 szakaszos tizemi. Az idokozonként a csurgalékvizet a magassagilag allithato,
flexibilis nyomdcsodvel ellatott, valtozo szivasi szintli szivattyuval kell visszajuttatni az
uszadékfogdba. A szivattyu tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50B tipusu,

fiiggoleges sikban mozgathat6 csurgalékviz szivattyq, tartd- és kiemeld szerkezettel, kapcsolodo
vezetékkel

[szapviztelenités

A technoldgiai épiiletben talalhatd az iszapviztelenitd helyiség.

Itt kertilt telepitésre az iszapviztelenitéshez sziikséges mosoviz szivattyud is. A mosoviz szivattyu
tipusa: GRUNDFOS, CR 8 tipusi mosatd szivattyu.

A viztelenitést 1 db szalagsziird prés végzi. Az iszapviztelenitd tipusa: LIMUS gyartmanyu, LHP
1000 tipusu szalagsziiroprés, kiszolgald egységekkel (polielekrolit elokészitd és adagolo)
iszapfelado szivattytuval (P = 1,6 kW)

A berendezés része egy polielektrolit bekeverd rendszer. A folyékony polielektrolit segitségével
kondicionalt iszap a berendezéssel ~18% szarazanyag tartalmura viztelenithet6.

Tisztitott szennyvizet elvezetd nyomovezeték

A tisztitott szennyviz nyomdvezeték a szennyviztisztitod telep tisztitott szennyviz atemel4jébol
toltéskeresztezés utan vezeti a tisztitott szennyvizet a befogado Zagyva folyo 30+314.,5 tkm
szelvényébe.

A nyomovezeték:

* teljes hossza: 6139,12 fm

* atméroje ¢€s anyaga: D 200 KPE

A nyomocsd magassagi vonalvezetésébol adodoan, valamint a biztonsagos tizemeléshez az adott



szakasz mély vagy magas pontjainal {iritd-szakaszolo, illetve automatikus légtelenitd-1égbeszivo-
szakaszold szerelvények keriiltek beépitésre, egy-egy 1,50x1,20 m alapteriilet(i, zart
szerelvényaknaban lettek elhelyezve.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjan Gjszertinek minésithetéek, idészakos karbantartast igényelnek.

A szennyviz tisztitasat veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetéen nem
jelentkeztek. A muszaki atadas-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere,
javitasi munka nem tortént.

A kozponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejti elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Tartalék szennyvizszivattyu beszerzése 3 db
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség

Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye

Jaszladany

JL-SZV megnevezésii vizikozmu-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2027. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,

iranyitas-technikai 4000




technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 4 000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Uzembiztonsag novelése érdekében sziikséges.



ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 21-21111-1-001-00-10 vkr. kéddal rendelkezéd JL-SZV  megnevezési
vizikozmi-rendszer ellatasért feleloseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regiondlis Vizmlvek Zrt. altal véleményezésre megkiildott - 2022-2036
tervezési idoszakra vonatkozo - Gordild fejlesztési terv, Felujitasi és potlasi
tervrészt tanulményoztuk, annak tartalmat elfogadjuk, el6terjesztéséhez
hozzéjarulunk és a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt-tdl a tervben szerepld
munkak elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiilo fejlesztési terv, felujitasi és potlasi tervrész Magyar Energetikai és
Ko6zmii-szabalyozasi Hivatalhoz torténd benyUjtdsahoz és az  eljaras
lefolytatasdhoz.

polgarmester

Jaszladany Nagyko6zségi Onkormanyzat



Meghatalmazas

........................................ Onkormanyzata (székhely: .................ccocoiiiiiiiiiiii,
adészam: ............. ) - mint ellatasért felelds/ellatasért feleldsok képviselje* -

meghatalmazza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. vizikozmii-szolgaltatot,

hogy a 21-21111-1-001-00-10 vkr. koddal rendelkezé JL-SZV megnevezést vizikdzmi-
rendszerre vonatkozd, 2022-2036 tervezési iddszakhoz kapcsolodd Gordild fejlesztési terv
Beruhazasi tervrészét a Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozési Hivatalhoz benyujtsa, a
benyujtassal kapcsolatos eljarasban ...................c.oooeill. Onkormanyzata helyett és
nevében teljes korlien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érvényes.

Kelt: Szolnok, ......ccovvveeveiin.l

...................... Onkormanyzata
meghatalmazo
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.

meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgato
TanUl: ... Tan02: ...,
Lakeim: ..o Lakeim: ...ooooiiii
AlAITAS: o AlAITAS: oo

*: a megfelel6 aldhuzando



TISZAMENTI REGIONALIS VizZMUVEK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

~
TRV ZRT.

Iktatészam: OF/ 284 - 4 ;021
Térgy: Vizikézmiirendszer GFT 2022-2036
feltjitasi és potlasi terv és Nyilatkozat b
eruhazési terv javaslat
Ugyintéz6: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Kérjiik, a vélaszlevélben sziveskedjen a fenti iktatdszamra
hivatkozni!

Tisztelt Onkormanyzat!

A 2011.évi CCIX torvény a vizikozmi-szolgaltatasrél 11.§-a vizikzmii-rendszerenként tizenst éves idStavra
gordiild fejlesztési terv, azon belill felujitdsi és p6tlasi, valamint beruhdzasi tervrész készitését és annak
véleményezésérdl nyilatkozat kiadasat irja el6.

A fejlesztési és potlési tervrész elkészitésére a vizikdzmii szolgaltaté (TRV Zrt.) a kételezett, véleményezését
kovetben a véleményezésr8l sz6l6 nyilatkozatot az ellatasért felelés (Onkormanyzat) adja ki. A fejlesztési és
potlasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt a vizikézmii szolgaltat6 nytjtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruhazasi tervrész elkészitése az ellatasért felelés (Onkormanyzat) feladata (kivétel a torvény 11§ 3bek.
koncesszios szerz6dés alapjan lizemeltetett vizikozmii), véleményezését kovetden az elfogadd nyilatkozatot a
vizikdzmU-szolgaltato adja ki. Ezt kdveten a beruhdzési tervrészt a véleményezéssel egyiitt az ellatdsért felelds,
meghatalmazasa esetén a vizikdzmi szolgéltat6 nydjtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiaddsara 30 nap 4ll rendelkezésére.

A korabbi évek tapasztalatai alapjan a megadott (szeptember 30.) hataridd be nem tartésaért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés €s a birsagkiszabas eszkdzeivel élt.

A torvényi eléirdsnak megfelelden csatoltan megkiildjiik az Ondk telepiilését érintd vizikdzmii rendszer felujitasi
és potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikdzmiviik tobb telepiilést érint, akkor az ellatasért felelds
onkormanyzatok képviseletét ellato onkormdanyzatot kérjiik nyilatkozni. Kéjiik, hogy a térvényben megadott
hatéridén beliil, de legkésdbb 2021. szeptember 06-ig kiildjék meg frdsos véleménvezé Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintat csatoltan kiildjiik.)

A beruhdzasi terv elkészitéséhez csatoltan megkiildjiik a beruhazasi terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a TRV Zrt-t a beruhdzési terv beadésival, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazas kit&ltott és alairt példanyat kérjiik résziinkre megkiildeni. A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dfj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatésagi dij (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazol6 atutalasrol szol6 kivonatot és az Onkormanyzat 4ltal
elkészitett beruhdzasi tervrészt

A beadanddé dokumentumoknak és a mindkét fél altal alairt Meghatalmazasnak legkésébb 2021, szeptember 07-
ig a rendelkezésiinkre kell llni, ezen jd6ponton tuli beérkezés esetén a Meghatalmazds érvényét veszti.
ISZament i givi 1 vizmivek 2r,

Szolnok, 2021.07.20. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 5.

KHB: -bl* 08-45013087

—

A

Tisztelettel:

Zsotér Laszlo
miszaki beruhdzasi és véallalkozasi osztalyvezetd

Tiszamenti Regionalis VizmUvek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 5.
Tel.: +36 56 422-522 | info@trvzrt.hu | www.trvzrt.hu



3. melléklet

Gordul6 fejlesztési terv a 2022 - 2036 idGszakra

BERUHAZASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyljtd szervezet megnevezése: ellatasért felelds / ellatasért felel8sék képviseldje / vizikdzmii-szolgaltatd *
izikdzm(d 3ltaté meg é TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.

li-szolgaltatasi agazat é Ivdviz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményezé fél é TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.

Vizikézmii-rendszer kédja: **

11-21111-1-001-00-12

L. L. . Ter:vefettl Megvalésitas id&tartama Tervezett id6tav| A beruhazas iitemezése a tervezési id&szak évei szerint****
Fontosséagi s . PP . . Az érintett ellatasért nettd koltség . Lepkkk
sorrend Beruhazas megnevezése Vizjogi létesitési/elvi engedély szama felelés(5k) megnevezése Forras meg| (rovid/k6zép/ho
8! (eFt) Kezdés Befejezés ssaii) P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10| 11|12 |13 | 14| 15 Feladat sziikségességének indoklasa Feladat miszaki leirasa Valtozas az el8z8 GFT-hez viszonyitva
. Jaszladany Nagykézségi . . L . . .
1 Nincs tervezett feladat - . [ 2022. januar 2022. december révid X Nincs valtozas
Onkorményzat
. . Jaszladany Nagykozségi fopix Ly " . ik cdlidhd . . P
2. Agregator beszerzése nem f)nkorma’r\l/yzatgy e 15 000 forrashiany 2023 2023 kozép X [Uzembiztonsagi okbol szitkséges. Hideg taretalék céljabdl kell beszerezni. Nincs valtozas
Jaszladany Nagykozségi
3. Tartalék szivattyd beszerzése nem ;:;:":::w:fy ozsegl 2500 forrashiany 2023 2023 kézép x (Uzembiztonsagi okbol szokséges Hideg taretalék céljabol kell beszerezni. Nincs véltozds
) Jaszladany Nagykozségi . . . .
4. Nincs tervezett feladat s . 0 2027 2036 hosszd b3 b3 X X X X b3 b3 X b3 Nincs valtozas
Onkormanyzat
PE— - Rendelkezésre 4ll6 forrasok
Tervezett feladatok nettd kéltsége a teljes item . . P L
N . szamszer(sitett értéke a teljes litem
tekintetében [eFt] N .
tekintetében [eFt]
1. ttem 0 0
Il item 17 500 ]
1. item 0 0
* a megfelel8 szévegrészt aldhtzassal kell jeldlni
** a Hivatal altal a m(kodési délyb allapitott VKR-kéd

8
*** amennyiben pénziigyi forras az adott feladat elvégzésére nem &ll rendelkezésre, ezt jeléIni kell

"forrashiany" kifejezéssel
**¥* a megfelel idStavot x-el kell jel6Ini




3. melléklet

Gordulg fejlesztési terv a 2022 - 2036 idGszakra
FELUJITASOK ES POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA
A tervet benylijtd szervezet megnevezése: elldtasért felelds / ellatasért felel6sok képviseldje / vizikézmi-szolgaltatd *
izikézm(d ltaté meg ése: TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.
li-szolgaltatasi agazat é Ivéviz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményezd fél é a any Nagykozségi Onkormanyzat
Vizik6zmii-rendszer kédja: ** 11-21111-1-001-00-12
Tervezett 2 ivei .
- P . - - feiz PPN . Megvalésitas idGtartama Tervezett id6tav| A beruhazas iitemezése a tervezési idSszak évei szerint****
Fontossagi P . Vizjogi izemeltetési/fennmaradasi |Az érintett ellatasért )| netté koltség . PR
sorrend Felljitas és pétlés megnevezése engedély szama megnevezése Forrds (révid/kdzép/ho
s v 8! (eFt) Kezdés Befejezés ssati) P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11|12 | 13| 14| 15 Feladat sziikségességének indoklasa Feladat miiszaki leirasa Valtozas az el6z6 GFT-hez viszonyitva
Jaszladany Nagykozségi
1. Rendkiviili helyzetb6l ad6dé azonnali feladatok 36600/1853-20/2016.4lt. g:i:rr:;‘:yz:tgy ozseel 438 hasznalati dij 2022. januar 2022. december rovid X Nincs valtozas
P AT . Jaszladany Nagykozségi Jari e .y . -
2. Rendkiviili helyzetbél ad6dé azonnali feladatok . ,V &Y’ e 1752 hasznalati dij 2023 2026 kozép X X X X Nincs valtozas
Onkormanyzat
Jaszladany Nagykozségi Az aktivszén toltetek ki ilnek é biztosithaté felelé
3. sziirétoltetek cseréje 2 db nem aszladany Nagykozseel 4230 hasznélati dij 2023 2023 kozép x 2 aktivszen toltetelc Kimerlinek €s nem  biztosithato  megIelelo]  tivszén toltet és sziirégyertya cseréje Nincs valtozas
Onkorményzat minGségl ivoviz
L. Jaszladany Nagykozségi P - Az aktivszén toltetek kimeriilnek és nem biztosithaté s . . P
4. Sziir6toltetek cseréje 2 db nem - ,V &Y’ e 4230 hasznalati dij 2024 2024 kozép X N Aktivszén toltet és sz(irGgyertya cseréje Nincs valtozas
Onkormanyzat min&ségl ivoviz
Jaszladany Nagykozségi Az aktivszén toltetek ki ilnek é biztosithaté feleld
5. sziirétoltetek cseréje 2 db nem aszladany Nagykozseel 4230 forrashidny 2026 2026 kozép x 2 aktivszen toltetel Kimerlinek €s nem  biztosithato  megIelelo] \ tivszén toltet és sziirégyertya cseréje Nincs valtozas
Onkorményzat minGségl ivoviz
P P s " Jaszladany Nagykézségi eni g5 . . . .
6. Rendkiviili helyzetb&l ad6dé azonnali feladatok . ,V &Y’ e 4380 hasznalati dij 2027 2036 hosszi X X X X X X X X X X Nincs valtozas
Onkormanyzat
Technoldgiai szerelvények javitasa (szelepek, vezérlés, Jaszladany Nagykozségi R . A technoldgiai szerelvények mozgd alkatrészei elkopnak, nem latjak el . . e . . .
7. L, e ) Vel ( P nem . ,V &Y’ e 1500 hasznalati dij 2027 2027 hosszi X 8 'y e & L P ) Szerelvény alkatrészek cseréje, javitdsa. Nincs valtozas
irdnyitas technika Onkormanyzat feladatukat. Nem tud m{ikodni a technolégia
Az 1975-ben épiilt 870 m-es kit tébb mint tiz éve all. EImondas szerint|
|4szladany Nagykézséei I Kol ki o el i< Coribcd . so0s|Kat feliilvizsglat. T ése. A kit di (rézése. Bekiteé
8. 1. sz. kit feldjitasa (870 m ) igen aszladany Nagykozseel 19270 hasznélati dij 2034 2034 hosszi x erosen Kol ks mennyisegu term 15>z 2 biz Ut Telllvize ervezese. A KUt Ura szlrozese. BEKOLEse alNincs valtozas
Onkorményzat ivoviz mennyiség biztositésahoz A jelenlegi két iizemelS kut mellett|{technoldgiai rendszerbe.
nincs tartalék.
L L . Jaszladany Nagykozségi fpis . A régi AC. csovek és szerelvények elértek. Tébb mint 50 % a halézatilEngedélyek  beszerzése, tervek elkészitése. Uj csovek,| . . .
9. Ivévizhalozat feldjitdsa AC.80. 620,2 fm, igen - ,V &Y 8 15504 forrashiany 2033 2034 hosszi X X 8 . . p . Y . o 8 8 /y o P o . ) Nincs valtozas
Onkormanyzat \ ct ) . szerelvények Régi csovek
L L . Jaszladany Nagykozségi fpis . A régi AC. csovek és szerelvények elértek. Tébb mint 50 % a halézatilEngedélyek  beszerzése, tervek elkészitése. Uj csovek,| . . .
10. Ivévizhaldzat feldjitdsa AC.80 5000 fm, igen - ,V ev 8 125 000 forrashiany 2033 2034 hosszi X X 8 . . p . Y Vet o o 8 8 /y o P . g Nincs valtozas
Onkormanyzat \ ct ) . szerelvények Régi csovek
PE— - Rendelkezésre 4ll6 forrasok
Tervezett feladatok nettd koltsége a teljes iitem . . P L
N . szamszer(sitett értéke a teljes litem
tekintetében [eFt] N .
tekintetében [eFt]
I. item 438 2920
Il item 14 442 11 680
In. dtem 165 654 29 200

* a megfelel8 szévegrészt aldhtzassal kell jeldlni

** a Hivatal altal a mkédési engedélyb allapitott VKR-kéd

*** amennyiben pénziigyi forras az adott feladat elvégzésére nem &ll rendelkezésre, ezt jeléIni kell
"forrashiany" kifejezéssel

**¥* a megfelel idStavot x-el kell jel6Ini

Hasznalati dij: eFt
Jaszladéany: 2920




GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Agregator beszerzése



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kézmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Agregator beszerzése, hideg tartalék céljabol kell beszerezni.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: igen
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmtivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérnokség
Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye
Jaszladany telepiilés

JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer



Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 15000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 15000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Uzembiztonsagi okbol sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Tartalék szivattyu beszerzése



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kozmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Tartalék szivattyu beszerzése

Elvégzendo6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionélis Vizmtivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérnokség
Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye
Jaszladany telepiilés

JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer



Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 2500
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 2500

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Uzembiztonsagi okbol sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

1. sz. kut felajitasa



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kozmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

870 m mélységi 1. sz. kut felgjitasa. Kut feliilvizsgalat. Tervezése. A kut Gjra szlir6zése. Bekotése
a technologiai rendszerbe.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: igen

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmtivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérnokség
Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye
Jaszladany

JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer



Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2034. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 19270
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 19 270

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Hasznalati dij
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
Az 1975-ben épiilt 870 m-es kut tobb mint tiz éve all. Elmondas szerint er6sen homokol kis

mennyiségll termelésnél is. Sziikséges a biztonsdgos ivoviz mennyiség biztositasdhoz A jelenlegi
két tizemel6 kut mellett nincs tartalék.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Ivovizhalozat felajitasa



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kozmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

AC 80 -as ivovizhalozat felujitasa 620,2 fm hosszban. A régi AC csovek, toldzarak, tiizcsapok,
kozkifolyok cseréje. Engedélyek beszerzése, tervek elkészitése. Uj csovek, szerelvények
beépitése. Régi csovek megsziintetése.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: igen
A tervet engedélyeztetni kell: igen

3.A munkavégzés helye
Tiszamenti Regiondlis Vizmtivek ZRt.
Nyugati Régi6 Fémérnokseég
Jaszberény Uzemmérnokség
Jasz -Nagykun Szolnok megye



Jaszladany
JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités 15504

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 15 504

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A régi AC. csovek és szerelvények elértek. Tobb mint 50 % a haldzati veszteség, ezért cseréje
sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Ivovizhalozat felajitasa



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kozmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

AC 80 -as ivovizhalozat felujitasa 5 000 fm hosszban. A régi AC csovek, toldzarak, tiizcsapok,
kozkifolyok cseréje. Engedélyek beszerzése, tervek elkészitése. Uj csovek, szerelvények
beépitése. Régi csovek megsziintetése.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: igen
A tervet engedélyeztetni kell: igen

3.A munkavégzés helye
Tiszamenti Regiondlis Vizmtivek ZRt.
Nyugati Régi6 Fémérnokseég
Jaszberény Uzemmérnokség
Jasz -Nagykun Szolnok megye



Jaszladany
JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités 125 000

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 125 000

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hiany
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A régi AC. csovek és szerelvények elértek. Tobb mint 50 % a haldzati veszteség, ezért cseréje
sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szurotoltetek cseréje



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kozmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

2 db Sziirétoltet cseréje. Aktivszén toltet és szlirdgyertya cseréje.
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség
Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye
Jaszladany

JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer



Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2024. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 4230
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 4230

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Forras hidny
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az aktivszén toltetek kimeriilnek és nem biztosithatdo megfeleld mindségti ivoviz



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szurotoltetek cseréje



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kozmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

2 db Sziir6toltet cseréje. Aktivszén toltet és szlirdgyertya cseréje
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség
Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye
Jaszladany

JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer



Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: hosszu
A tervezett kezdés: 2026. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 4230
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 4230

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
Hasznélati dij
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az aktivszén toltetek kimeriilnek és nem biztosithatdo megfeleld mindségti ivoviz



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szurotoltetek cseréje



1. Vizik6zmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-1V

A vizik6zmi-rendszer részei: Jaszladany vizm, Jaszladany ivovizhalozat

= > = - il Beelend

A vizik6zmii-rendszer bemutatasa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Jaszladany vizmii:

A vizmi 1972-ben létesiilt, felgjitasa 2015-ben KEOP projekt keretében tortént. A vizmi
részlegesen automatizalt, kapacitasa 2000 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: gaztalanitas, vas-mangan eltavolitas, arzén eltdvolitas,ammodnium
eltdvolitas, szervesanyag csokkentés, fertdtlenités.

4 db mélyfurasu kut

1 db gaztalanit6 berendezés

1 db kontakt kiegyenlité medence

2+1 db nyersviz feladd szivattyu

1 db vasszulfat adagol6 berendezés

1 db KMnO4 adagolé berendezés

4 db vas- mangén-, arzén eltavolito szlird

3 db KOI megkoté aktivszenes sziird

1+1 db szirtvizfeladd szivattyu

3 db THM megkotd aktivszenes sziird

1 db torésponti kloérozo berendezés

1 db utofertétlenitd NaOCI adagold berendezes
3 db frekvenciavaltds haldzati szivattyu

1 db dekantalé medence

1 db iszapszikkaszto

2 db 200 m3-es és 1 db 50 m3-es térszini medence
1 db 100m3-es viztorony



A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivoévizmindség-javito projekt keretében Jaszladanyban
2015-ben valdsult meg vizmiitelepi €s ivovizhaldzati rekonstrukeio.

Az lizemépiilet allapota jo, szerkezeti problémak nincsenek. A KEOP beruhazas keretében a kiilso
felyjitas és a belso tér felujitasat befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények allapota megfeleld,
a KEOP beruhazas keretében cseréjiik megtortént. A termeld kutak, valamint a viztorony
gépészeti feljitasa megtortént.

A KEOP beruhazas keretében 2015-ben j mutargyak, berendezések keriiltek beépitésre,
rendszeres karbantartason kiviil més beavatkozéast nem igényelnek.

Jaszladany ivévizhélozat:

A vizellaté haldzat a telepiilés fejlédésével folyamatosan boviilt. 1975-t61 épiilé kozmi rendszer
zomében korvezetékes kialakitassal 1étestilt. Anyagat tekintve azbesztcement és KM-PVC és KPE
vezetékek talalhatok meg a halozaton.

1133 fm NAS50 hga gerincvezeték
4572 tm D50 KM-PVC gerincvezeték
945 fm D63 ac gerincvezeték

214 fm D63 KM-PVC gerincvezeték
6396 fm NAS8O ac gerincvezeték

5670 fm D90 KM-PVC gerincvezeték
115 fm D90 KPE gerincvezeték

111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték
620 fm NA125 ac gerincvezeték

660 fm D160 KM-PVC gerincvezeték
1013 fm NA25 KM-PVC bekdotovezeték
396 fm NA32 KM-PVC bekotdvezeték

A tolézéar aknak muszaki allapota valtozo, ami korukbol is adodik. A rekonstrukcidhoz
kapcsolodoan a meglévo toldzaraknak egy részében a szerelvények €s idomok cseréje megtortént.
Létesiilt 2 db 1j tolozarakna €s 6 db uj f6ld feletti tlizcsap is. Mintegy 206 fm hazi bekotovezeték
felgjitasa is megtortént. A vizhalozat gerinc €s bekotd vezetékeinek miszaki allapota még
megfeleld, a haldzat méretéhez €s kordhoz képest a rendszer lizembiztosan mikodik, az igazan
kockazatos szakaszok cseréje a KEOP projekt keretében megvalosult 2015-ben.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

2 db Sziir6toltet cseréje. Aktivszén toltet és szlirdgyertya cseréje
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség
Jaszberény Uzemmérnokség

Jasz -Nagykun Szolnok megye
Jaszladany

JL-IV megnevezésti vizik6zmi-rendszer



Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 4230
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 4230

5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az aktivszén toltetek kimeriilnek és nem biztosithatdo megfeleld mindségti ivoviz



ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 11-21111-1-001-00-12 vkr. koéddal rendelkezé JL-IV megnevezési
vizikozmi-rendszer ellatasért feleloseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regiondlis Vizmlvek Zrt. altal véleményezésre megkiildott - 2022-2036
tervezési idoszakra vonatkozo - Gordild fejlesztési terv, Felujitasi és potlasi
tervrészt tanulményoztuk, annak tartalmat elfogadjuk, el6terjesztéséhez
hozzéjarulunk és a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt-tdl a tervben szerepld
munkak elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiilo fejlesztési terv, felujitasi és potlasi tervrész Magyar Energetikai és
Ko6zmii-szabalyozasi Hivatalhoz torténd benyUjtdsahoz és az  eljaras
lefolytatasdhoz.

polgarmester

Jaszladany Nagyko6zségi Onkormanyzat



Meghatalmazas

........................................ Onkormanyzata (székhely: .................ccocoiiiiiiiiiiii,
adészam: ............. ) - mint ellatasért felelds/ellatasért feleldsok képviseldje* -
meghatalmazza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. vizikozmii-szolgaltatot,

hogya ....oooovviiiiii vkr. kéddal rendelkez6 ............ megnevezést vizikozmi-

rendszerre vonatkozd, 2022-2036 tervezési iddszakhoz kapcsolodd Gordild fejlesztési terv
Beruhazasi tervrészét a Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozési Hivatalhoz benyujtsa, a
benyujtassal kapcsolatos eljarasban ...................c.ooeill. Onkormanyzata helyett és
nevében teljes korlien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érvényes.

Kelt: Szolnok,. ......ovvvveeiiii.

...................... Onkormanyzata
meghatalmazo
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.

meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgato
TanUl: ... Tan02: ...
Lakeim: ..o Lakeim: ...oooiiiii
AlAITAS: oo, AlAITAS: oo

*: a megfelel6 aldhuzando



