ARLISTA 2021.

Cikkszam Tipus Netto ar AFA 27% Brutt6 ar
Ft Ft
300763 LT SOL Kombo 15 23/74  54.400,- 14.688.- 69.088,-
300764 LT SOL Kombo 25 38/74  59.400,- 16.038,- 75.438,-
300778 LT SOL Kombo 40 56/74  67.400,- 18.198,- 85.598,-
300779 LT SOL Kombo 55 83/74  79.300,- 21.411,- 100.711,-
301017 LT SOL Kombo 75 112/74  91.300,- 24.651,- 115.951,-
301018 LT SOL Kombo 95 132/74 103.800,- 28.026,- 131.826,-

Budapest, 2020.01.02.

Kiss Mihaly
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EC Declaration of Conformity EC-MegfelelGségi Nyilatkozat

Dokumentum szama / Document No.: LTECH-2018-00069

Gyarto6 vagy képviseld / Manufacturer: LUMINO-TECH Kft, 1031 Budapest, Kunigunda utca 18

Termékcsoport / Product type: LT-SOL-KOMBO

Termék megjel6lés / Product designation: a mellékletben feltiintetve

A fent nevezett termékek megfelelnek az alabb megjeldlt Eurdpai Direktivak elGirasainak./
The designated products are in conformity with the provisions of the following European
Directives.

1 194/20 12 Commission Regulation (EU) No 1194/2012 of 12 December 2012 implementing Directive
2009/125/EC ofthe European Parliament and ofthe Council with regard to ecodesign
P requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment

2006/95/EC AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2006/95/EK IRANYELVE (2006. december 12.) a

i meghatarozott fesziiltséghataron beliili hasznalatra tervezett elektromos berendezésekre
e : vonatkozd tagdllami jogszabdlyok 6sszehangoldsarol
Directive ofthe European Parliament and ofthe Council of 12 December 2006 on the
harmonisation ofthe laws of Member States relating to electrical equipment designed for

2002 /9 5 /EC | AZ EURGPAI PARLAMENT ES A TANACS 2002/95/EK IRANYELVE (2003. janudr 27.) egyes
i veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak
korlatozasardl (RoHS)

201 1/65/EU Directive ofthe European Parliament and ofthe Council of 8 June 2011 on the restriction
x ofthe use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
2004 /10 8 /EC AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2004/108/EK IRANYELVE (2004. december 15.) az
! X elektromagneses 6sszeférhetdségre vonatkozd tagallami jogszabdlyok kozelitésérdl és a

— " 89/336/EGK iranyelv hatalyon kiviil helyezésérs
Directive of the European Parliament and of the Council of 15 September 2004 on the
approximation ofthe laws ofthe Member States relating to electromagnetic compatibility

energidval kapcsolatos termékek kérnyezetbarat tervezésére vonatkozé kévetelmények
megallapitasi kereteinek |étrehozasarol

. Directive ofthe European Parliament and ofthe Council of 21 October 2009 establishing a
framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

2009 /125 / EC AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2009/125/EK IRANYELVE (2009. oktéber 21.) az

| AZ EURGPAI PARLAMENT £S A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a
X [ 2006/1907/EC vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH),
az Eur6pai Vegyianyag-iigyndkség létrehozasardl, az 1999/45/EK irdnyelv modositasardl ...

Ez a megfeleléségi nyilatkozat a gyarto egyetemes felelGssége alapjan keriilt kibocsatasra. lgazolja a fenti irdnyelveknek vald
. megfelelést, de nem jelenti a termékre vonatkozé garanciavallaldst.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. It certifies compliances with the indicated
| Directives but implies no warranty of properties.

Az aldirds helye és ideje / Place and date of signature: Budapest 2018.04.29

LUMINO-TECH Kft.\,
J037 Bp., Kunigunda (ija 18,

Srovics GAbor® Adészam: 11705039-2-41
; » , e Cg.: 01-09-930939
ligyvezetd igazgatd / managing director 1 J

Esetleges tovabbi informacidkat a vonatkozd szabvanyokrdl a nyilatkozat melléklete tartalmazhat.
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‘ LUMINO-TECH KFT
www.lumino-tech.eu

EC Declaration of Conformity EC-MegfelelGségi Nyilatkozat

Dokumentum szama, Document No.: LTECH-2018-00069

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive 2006/95/EC is

given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not
elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

EN 60155:
1995 + A1:1995 +
A2:2007

Glow-starters for fluorescent lamps

EN 60432-1:
2000 + A1:2005 +
A2:2012

Incandescent lamps — Safety specifications — Part 1: Tungsten filament lamps
for domestic and similar general lighting purposes

EN 60432-2:
2000 + A1:2005 +
A2:2012

Incandescent lamps — Safety specifications — Part 2: Tungsten halogen lamps
for domestic and similar general lighting purposes

EN 60432-3: Incandescent lamps — Safety specifications — Part 3: Tungsten halogen lamps
2013 {non-vehicle)
EN 60598-1: Luminaires — Part 1: General requirements and tests

2008 + A11:2009

EN 60598-2-1:

Luminaires — Part 2-1: Particular requirements — Fixed general purpose
X 1989 luminaires
EN 60598-2-2: Luminaires — Part 2-2: Particular requirements — Recessed luminaires
2012
EN 60598-2-3: Luminaires — Part 2-3: Particular requirements — Luminaires for road and

2003 + A1:2011

street lighting

Luminaires — Part 2-4: Particular requirements — Portable general purpose

EN 60598-2-4:

1997 luminaires

EN 60598-2-5: Luminaires — Part 2-5: Particular requirements — Floodlights

1998

EN 60598-2-6: Luminaires — Part 2-6: Particular requirements — Luminaires with built-in

1994 + A1:1997

transformers for filament lamps

EN 60598-2-7: Luminaires — Part 2-7; Particular requirements — Portable luminaires for
1989 + A2:1996 + garden use
e A13:1997
EN 60598-2-8: Luminaires — Part 2-8 : Particular requirements — Handlamps
2013

2/7




LUMINO-TECH KFT
www.lumino-tech.eu

EC Declaration of Conformity EC-MegfelelGségi Nyilatkozat

Dokumentum szama, Document No.: LTECH-2018-00069

- The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive 2006/95/EC is
given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not
elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

EN 60598-2-10: ! | Luminaires — Part 2-10: Particular requirements — Portable luminaires for
| 2003 children
EN 60598-2-8: Luminaires — Part 2-8 : Particular requirements — Handlamps
2013
EN 60598-2-10: Luminaires — Part 2-10: Particular requirements — Portable luminaires for
2003 children
EN 60598-2-12: Luminaires — Part 2-12: Particular requirements — Mains socket-outlet
2013 mounted nightlights
EN 60598-2-13: Luminaires — Part 2-13: Particular requirements — Ground recessed
2006 + A1:2012 luminaires
EN 60598-2-20: Luminaires — Part 2-20: Particular requirements — Lighting chains
2010
EN 60598-2-22: Luminaires — Part 2-22: Particular requirements — Luminaires for emergency
! 1998 + A1:2003 + lighting
T A2:2008
EN 60968: Self-ballasted lamps for general lighting services — Safety requirements
2013
EN 61195: Double-capped fluorescent lamps — Safety specifications
1999 + A1:2013
EN 61199: Single-capped fluorescent lamps — Safety specifications
2011 + A1:2013
EN 61347-1: Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements
2008 + A1:2011 +
R A2:2013
EN 61347-2-1. 2001 + Lamp controlgear — Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other
: Corrigendum:2003 + than glow starters)
T A1:2006 +
Corrigendum:2006
Corrigendum:2010

nigunda dtja 18,
14705039-2-41
J1-09-930939 s
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LUMINO-TECH KFT
www.lumino-tech.eu

EC Declaration of Conformity

Dokumentum szama, Document No.: LTECH-2018-00069

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive 2006/95/EC is
given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not
elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

EN 61347-2-2: Lamp controlgear — Part 2-2: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied
2012 electronic step-down convertors for filament lamps

EN 61347-2-3: Lamp controlgear — Part 2-3: Particular requirements for a. c. supplied

2011 electronic ballasts for fluorescent lamps

EN 61347-2-7: Lamp controlgear — Part 2-7: Particular requirements for battery supplied
2012 electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)

EN 61347-2-8: Lamp controlgear — Part 2-8: Particular requirements for ballasts for

2001+ fluorescent lamps

Corrigendum:2003 +
A1:2006 +
Corrigendum:2010

EC-MegfelelGségi Nyilatkozat

EN 61347-2-9:
2013

Lamp controlgear — Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge
lamps (excluding fluorescent lamps)

EN 61347-2-10:
2001 + A1:2009 +
Corrigendum:2010

Lamp controlgear — Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and
convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon
tubes)

EN 61347-2-11: 2001 +

Corrigendum:2002 +
Corrigendum:2010

Lamp controlgear — Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous
electronic circuits used with luminaires

EN 61347-2-12:
2005 + A1:2010

Lamp controlgear — Part 2-12: Particular requirements for d. c. or a. ¢. supplied
electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)

EN 61347-2-13:
2006

Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied
electronic controlgear for LED modules

EN 61549:
2003 + A1:2005 +
A2:2010 + A3:2012

Miscellaneous lamps

EN 62031:
2008 + A1:2013

LED modules for general lighting — Safety specifications

EN 62034:
2012

Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting

a/7



LUMINO-TECH KFT
www.lumino-tech.eu

EC Declaration of Conformity

EC-MegfelelGségi Nyilatkozat

Dokumentum szama, Document No.: LTECH-2018-00069

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive 2006/95/EC is
given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not
elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

EN 62035:
2000 + A1:2003 +
A2:2012

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) — Safety specifications

EN 62493: Assessment of lighting equipment related to human exposure to
2010 electromagnetic fields
EN 62532: Fluorescent induction lamps — Safety specifications
2011
EN 62560: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V —
2012 Safety specifications
EN 62776: Double-capped LED lamps for general lighting services — Safety specifications
XXXX
34D/1064/CDV: (as far as photobiological safety is concerned) together with 34A/PRESCO(ASZ)101—
Attachment 06 (for LED luminaires) IEC 60598-1 ed 8: Luminaires - Part 1: General
T requirements and tests
- 34A/1554/CD: LED modules for general lighting — Safety specifications (as far as
X photobiological safety)
IEC 60432-2: (as far as photobiological safety is concerned) for Self-ballasted LED-lamps, by
A2:2012 voltage > 50V — Safety specifications
34A/1536/CDV: (as far as photobiological safety is concerned) for Double capped LED lamps

for general lighting services —Safety specifications

5/7




LUMINO-TECH KFT
www.lumino-tech.eu

EC Declaration of Conformity EC-MegfelelGségi Nyilatkozat

Dokumentum szama, Document No.: LTECH-2018-00069

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive 2004/108/EC is
given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not
elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

EN 55015: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical
X 2006 + A1:2007 lighting and similar equipment
e +A2:2009
| EN 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current
| X 2006 + A1:2009 emissions (equipment input current < 16 A per phase)
A +A2:2009
EN 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes,
X 2008 voltage fluctuations and flicker in public low voltage supply systems, for
= G equipment with rated current < 16 A per phase and not subjected to conditional

EN 61547:
X 2009

Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements

H Kit.
LUN“N nda uja 13‘4
e A OBT BR 5039-2-41,
E Adlc':;;s 91030839
set

bi informacidkat a vonatkozo szabvanyokrol a nyilatkozat melléklete tartalmazhat.
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LUMINO-TECH KFT
www.lumino-tech.eu

EC Declaration of Conformity EC-Megfeleldségi Nyilatkozat

Dokumentum szama, Document No.: LTECH-2018-00069

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive 2004/108/EC is
given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not
. elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

A nyilatkozat az aldbbi termékekre érvényes:

LT-SOL-KOMBO Kozvil. LAmpacsalad.
- 300763-LT-SOL-Kombo-15_23/735
- 300764-LT-SOL-Kombo-25_38/735
- 300778-LT-SOL-Kombo-40_56/735
-300779-LT-SOL-Kombo-55_83/735
- 301017-LT-SOL-Kombo-75_112/735
- 301028-LT-SOL-Kombo-95_132/735

Esetleges'tovabbi informacidkat a vonatkozé szabvanyokral a nyilatkozat melléklete tartalmazhat.
7/7
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LUMINGLTECH Kt

1037 Bp., unda Gtja 18,

Adoszam i f7p5039-2-41
Cg.: 94930939

Esetleges to

abbi informacidkat a vonatkozd szabvanyokrdl a nyilatkozat melléklete tartalmazhat.
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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Lumino-Tech Kft.
1. |Gyarto 1036 Budapest, Kunigunda utja 18.

Lumino-Tech Kft.
2. |Forgalmazé 1036 Budapest, Kunigunda Utja 18.

3. | Termék megnevezés |KOMBO

4. | Tipus (-csalad) KOMBO LED lampatest csalad (15 W — 95 W)

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képzé mellékletben foglalt
feltételek mellett miszakilag

ALKALMAS

aramszolgaltatoi felhasznalasra.

Rendszerengedély

0z RO5 - 343 - 00-17
azonosito

Obudai Egyetem Kand6 Kalman Villamosmérnoki Kar
Mikroelektronikai €és Technolégia Intézet Vilagitdstechnikai
labor

Jegyz6konyv szamok: GONIO-11-1/2017- GONIO-11-6/2017

6. |Kiadas alapja

7. |Ervényesség kezdete 2017. mércius. 07.
8. | Ervényesség lejarta visszavonasig
9. |Terlleti érvényesség az E.ON Hungéria ZRt. leanyvallalatainak miikddési teriilete

A termék miszaki tartalmat érint6 barmilyen valtozasrél Gyarté/Forgalmazéd koteles tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd szervezetet!

Molnér Istvan Kustos Zoltan
Aramhaldzati vezetd Technoldgia fejlesztés csoportvezetd

E.On Eszak-dunéntl]ji Aramhalézati Zrt.
E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. RO5 - 343-00-17 szami RENDSZERENGEDELY
E.ON Tiszantuli Aramhalozati Zrt.

Kiadéas: Gyér, 2017. mércius 07. Oldalszam: 1/1




LUMINO-TECH KOMBO

VILAGITASTECHNIKAI KFT,

L

Szerelési utmutatd / Instruction for mounting

o %J

C € ikos X P66 D _LKJ

LED

.@.

A szerelési utmutatot kérjuk, érizze meg! Please retain these installation instructions for later reference.

A garancia azonnal érvényét veszti, ha a vevé a lampatesten a gyartd elézetes engedélye nélkdl barmilyen
modositast végez! Szakszeriitlen felszerelésbdl vagy extrém (izemeltetési kériilményekbdl szarmazod
meghibasodas esetén a garancia érvényét veszti!

Any maodification of the luminaire structure without supplier's permission can end product garantee. In case of any
failure caused by unprofessional installation or operating under extreme conditions the product guarantee may end.

Uzembe helyezés vagy csere elétt mindig dramtalanitsa a késziléket a tapkabel kihizasaval.
Always disconnect the product from mains voltage before installing or replacing it.

Keérjik, vegye figyelembe a LED fényforras élettartamara vonatkozo elbirasokat!
Please pay attention to light-source lifetime!

A lampatest telepitését és karbantartasat csak képzett szakember végezheti!
The luminairemay only be installed and maintaned by qualified technicans.

m

Maximalis kornyezeti hdmérséklet -20 - +35 °C !
Maximum ambient temperature -20 - +35 °C !

2/1



e ROMBO
W ' Szerelési utmutatd / Instruction for mounting

- ™,

ELEKTROMOS BEKOTES
/ ELECTRICAL CONNECTION

sarga/zold yellow/green GND

kék blue L
barna brown N
242- 60mm
I
a O
[ T ]
2X

Q0

-0~ ]

70mm T s
1

BIZTOSITEK CSERE
FUSE CHANGE

300763 TO,16 A
300764 TO0,25A
300778 TO04A
300779 TO4A
301017 TO,63A
301028 T 0,63 A
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OBUDAI EGYETEM

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

MERESI JEGYZOKONYYV

Megrendel6: Lumino-Tech Vilagitastechnikai Kft.
Hungary, 1037 Budapest, Kunigunda ttja 18. 2/1.
Targy: Vilagitotest fényerosség-eloszlasanak és fényaramanak meghatarozasa
goniofotometralassal, valamint elektromos paramétereinek mérése

Mérés helye: Obudai Egyetem
Kandé Kalman Villamosmérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technologia Intézet
Vilagitastechnikai labor

Mérés idopontja: 2017.02.17
Mérési jegyzokonyv szama: GONIO-11-3/2017

Mérést végezték: Molnar Karoly tanarseged
Molnar Zsolt

Mérés soran felhasznalt eszkozok:

GONIOFOTOMETER
Tipus: LMT GO-V-1900
Gyartasi szam: 018612
Kalibralas idépontja: 2014. 12. 22.
Kalibracios bizonyitvany szama: SZO-FE-0194/2014

HALOZATI ANALIZATOR
Tipus: HA 1600
Gyartési szam: 214302
Kalibralas idépontja: 2014. 09. 26.
Kalibracids bizonyitvany szama: 1918/2014

HALOZATI TAPEGYSEG
Tipus: California Instruments 15011X-LKM S 11
Gyartasi szam: 13359

Kornvezeti homérséklet: 22-23 °C kozott

Halozati fesziiltség: 230 V (stabilizalt) illetve sziikség szerint szabalyozva

Vizsgalt vilagitotest:

Lampatest megnevezése Fényforras tipusa Elotét tipusa

300778 KOMBO-40_56/74 | OSRAM OSLON Square GW. | PHILIPS XTREME Driver 40W

jkv_300778 KOMBO-40_56_74.doc/1

Cim: H-1084 Budapest, Tavaszmez6 utca 17. Honlap: www.uni-obuda.hu et T
member of P P SA TV

S
"/ : N : _TOV_ = 5090012000
~ mney_ Tel.: (+361) 666-5180 Fax: (+361) 666-5199 T ™ ———

2. Cd
9105028* TUV Rheinlond InterCert




OBUDAI EGYETEM

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

Meérés menete:

1. Léampatest felszerelése, pozicionalasa.

Lampatest bekapcsolésa (stabilizalt szinuszos 50 Hz 230 V fesziiltségre).

Lampatest fényaramanak stabilizalasa (~30 min).

Fényerdsség mérése a Co-180 ; Cas-225 ; Cop-270 fOsikokban y=2,5°-onként.

Elektromos paraméterek (dramerdsség, hatasos €s latszolagos teljesitmény, teljesitménytényezd,
THDI), regisztralasa.

A haldzati fesziiltség szabalyozasa 260 V és 190 V kozott 10 V-os 1épésekben.

Elektromos ¢s fénytechnikai paraméterek stabilizalasa (~10 perc).

Az 5. pont szerinti mérések elvégzése valamint fényerdsség mérése minden fesziiltségszinten.
Fényaram meghatarozésa ,,zona-fényaramok™ modszerével. A jegyzOkonyvben szerepld mért
fényaram érték a bekapcsolast kovetd 30 perces lizemeltetés utani allapotra vonatkozik.

10. Mérési eredmények értékelése.

aswnN

©oN

Mérési eredmények mellékletben:

2 db tablazat: mérési eredmények Osszefoglalasarol

1 db fénytechnikai mérési tablazat

1 db fényerdsség eloszlas grafikon

1 db EULUMDAT-file

1 db grafikon felharmonikus vizsgalat eredményirdl

1 db mérési riport haldzati analizisrol

1 db tablazat elektromos paraméterek osszefoglalasarol
1 db tablazat fesziiltségszabalyozas eredményeirdl

7 db grafikon fesziiltségszabalyozas eredményeirdl

k.m.f.
Jegyz6konyvet Osszeallitotta: hitelesitette:
Molnér Karoly Dr. Bugyjas Jozsef
tanarsegéd igazgatd helyettes

jkv_300778 KOMBO-40_56_74.doc/2

Cim: H-1084 Budapest, Tavaszmez6 utca 17. Honlap: www.uni-obuda.hu
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OBUDAI EGYETEM

Kandoé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technoldgia Intézet

MELLEKLETEK

1. sz. melléklet:
FENYKEPES DOKUMENTACIO

EAENEY
r ‘.

2. sz. melléklet:
MERESI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Mérési eredmények névleges iizemallapotban:

Vizsgalt paraméter névleges Mért érték
iizemallapotban
Halozatbol felvett hatdsos teljesitmény [W] 37,68 W
Fényéaram [Im] 5643 Im
Fényhasznositas [Ilm/W] 149,8Im/W

Elektromos paraméterek:

Vizsgalt paraméter | Mért érték | Ertékelés
Teljesitménytényezd 0,983 MEGFELELO
THDi 12,1% | MEGFELELO

3. sz. melléklet
FENYTECHNIKAI MERESI TABLAZAT

fenyeloszlas_300778 KOMBO-40_56_74.pdf-fajlban mellékelve

jkv_300778 KOMBO-40_56_74.doc/3

Cim: H-1084 Budapest, Tavaszmez6 utca 17. Honlap: www.uni-obuda.hu :,«-‘A"'-e%: TUV
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OBUDAI EGYETEM

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

4. s7. melléklet
FENYEROSSEG ELOSZILASI GRAFIKON
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OBUDAI EGYETEM

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

5. sz. melléklet
GRAFIKON FELHARMONIKUS VIZSGALAT EREDMENYEIROL

Felharmonikus tartalom eloszlasa
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6. sz. melléklet
MERESI RIPORT HALOZATI ANALIZISROL

Tested on: 15-02-2017 at 23:34:18 Report Number: 824
KVK MTI
Supply Voltage: 230.4 to 230.4 Vrms 325.9 Vpk Frequency: 50.00 Hz
THD: ©.2% Crest Factor: 1.415 peak at: 89.7 deg

Supply meets IEC requirements.
Load Power: 37.68 to 37.71 W 38.36 VA Power Factor: 0.983

Load Current: 166.4 to 166.5 mArms 257.0 mApk Crest Factor: 1.542
Duration under Class D mask: 65.7% THD: 12.1%

Limits: Load declared Class C.
Continuous limit calculation.
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OBUDAI EGYETEM

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

Harmonic Limit Min value Max value Max value %
Number Current Unfiltered unfiltered filtered
mA mA mA mA
Fundamental: 164.85 165.26 165.12
2: 3.3 0.00 0.04 0.03 1.0
3: 48.7 17.40 17.54 17.52 36.0
4: - 0.00 0.04 0.02 -
5: 16.5 7.51 7.59 7.56 45.8
6: - 0.00 0.03 0.02 -
7: 11.6 3.89 3.94 3.89 33.8
8: - 0.00 0.02 0.01 -
9: 8.3 1.98 2.05 2.02 24.5
10: - 0.00 0.03 0.02 -
11: 5.0 1.02 1.06 1.04 21.2
12: - 0.00 0.02 0.02 -
13: 5.0 0.79 0.84 0.82 16.5
14: - 0.00 0.03 0.02 -
15: 5.0 0.75 0.83 0.80 16.4
16: - 0.00 0.04 0.04 -
17: 5.0 0.77 0.84 0.79 16.0
18: - 0.02 0.04 0.04 -
19: 5.0 0.64 0.77 0.69 14.0
20: - 0.02 0.04 0.03 -
21: 5.0 0.50 0.61 0.52 10.7
22: - 0.04 0.08 0.05 -
23: 5.0 0.35 0.46 0.42 8.7
24 - 0.00 0.04 0.02 -
25: 5.0 0.29 0.34 0.30 6.2
26: - 0.00 0.05 0.02 -
27: 5.0 0.31 0.35 0.32 6.7
28: - 0.02 0.06 0.03 -
29: 5.0 0.38 0.43 0.40 8.2
30: - 0.03 0.07 0.04 -
31: 5.0 0.41 0.46 0.44 9.1
32: - 0.04 0.10 0.06 -
33: 5.0 0.44 0.50 0.47 9.4
34: - 0.06 0.11 0.08 -
35: 5.0 0.42 0.48 0.46 9.3
36: - 0.10 0.14 0.12 -
37: 5.0 0.41 0.48 0.43 8.9
38: - 0.17 0.22 0.21 -
39: 5.0 0.29 0.44 0.33 6.8
40: - 1.28 1.34 1.34 -

HA1600 # 214302

Assessment

Limit

Pass
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Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass
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OBUDAI EGYETEM

7. sz. melléklet

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

TABLAZAT ELEKTROMOS PARAMETEREK OSSZEFOGLALASAROL

Mérés idépontja:
Vizsgalt eszkoz:

Halézati fesziiltség jellemzébi:

2017. februar 16., csiitortok

300778 KOMBO-40_56/74

Fesziiltség effektiv értéke (Uns) [V] 230,40
Fesziltség csucseérteke (Uy,) [V] 325,90
Teljes harmonikus torzitas THD,, 0,00
Halozati frekvencia [Hz] 50,00
Hullamossagi tényez6 1,42
Teljesitmény jellemzéi:
Halozatbdl felvett hatasos teljesitmény effektiv értéke [W] 37,68
Halozatbdl felvett hatasos teljesitmény csucsértéke [W] 37,71
Halbézatbdl felvett latszolagos teljesitmény effektiv értéke [VA] 38,36
Teljesitménytényez6 (1) 0,98
Aramerésség jellemzéi:
Terhel6aram effektiv értéke (I,,s) [MA] 166,50
Terhel6aram csucsérteke (1,)[mA] 257,00
Teljes harmonikus torzitas THD, 0,12
Fazishelyzet [°] 10,58
Hullamossagi tényez6 1,54
Teljes harmonikus tartalom [mA] 42,55

jkv_300778 KOMBO-40_56_74.doc/7

Cim: H-1084 Budapest, Tavaszmez6 utca 17. Honlap: www.uni-obuda.hu

wtuvg s
SA TV

Tel.: (+361) 666-5180 Fax: (+361) 666-5199

2 _TUV_ = | s09001:2000

2. Cd
9105024% TUV Rheinlond InterCert




OBUDAI EGYETEM

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

8. sz. melléklet
TABLAZAT FESZULTSEGSZABALYOZAS EREDMENYEIROL

Fesziltség [V Aram- Teljesitmén Fény-
91Vl ef\ét:z;nég ) y Teliesitmény- | THDi | Fényaram | haszno-

Névieges | Tényleges [MA] Ha[t\javs]os Lats[i;)'l‘e]zgos tényezd [%0] [Im] [Ifrl’;?/\sl]
260 260,5 148,8 37,63 38,74 0,971 13,4 5640 149,9
250 250,4 1541 37,64 38,55 0,976 13 5637 149,8

240 240,4 159,8 37,64 38,41 0,979 12,5 5637 149,8
230 230,4 166,4 37,69 38,35 0,983 12,1 5643 149,7
220 220,4 173,4 37,66 38,22 0,986 11,7 5637 149,7
210 210,4 181,3 37,7 38,11 0,988 11,3 5637 149,5
200 200,4 190,1 37,73 38,1 0,991 10,8 5637 149,4
190 190,3 200 37,77 38,08 0,992 10,4 5634 149,2

9. sz. melléklet
GRAFIKONOK FESZULTSEGSZABALYOZAS EREDMENYEIROL

Aramerésség valtozasa a haldzati fesziiltség fliggvényében
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Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

Haldzatbdl felvett hatasos teljesitmény valtozasa a halozati
feszultség fuggvényében
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Halozatbdl felvett latszolagos teljesitmény valtozasa a haldzati
feszlltség fuggvényeben
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OBUDAI EGYETEM

Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

Teljesitménytényez6 valtozasa a halézati feszlltség
fuggveényeben
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Teljes harmonikus torzitas valtozasa a haldzati feszultség
fuggvényében
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Fényaram [Im]

Fényhasznositas [Im/W)]

OBUDAI EGYETEM
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Kandé Kalman Villamosmeérnoki Kar
Mikroelektronikai és Technolégia Intézet

Fényaram valtozasa a haldzati feszultség fuggvényében
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Fényhasznositas valtozasa a halozati feszultség fuggvényében
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