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Tisztelt Onkormanyzat!

A 2011.évi CCIX torvény a vizikézmii-szolgéltatasrol 11.§-a vizikézmii-rendszerenként tizendt éves idétavra
gordiild fejlesztési terv, azon beldl feldjitdsi és pdtlasi, valamint beruhdzisi tervrész készitését és annak
véleményezésérdl nyilatkozat kiadasat irja eld.

A fejlesztési €s pétlasi tervrész elkészitésére a vizikézmii szolgaltatd (TRV Zrt.) a kotelezett, véleményezését
kovetden a véleményezésrél sz6l6 nyilatkozatot az ellatasért felelds (Onkorményzat) adja ki. A fejlesztési és
potlési tervrészt a véleményezéssel egyiitt a vizikdzmii szolgéltatd nydjtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruhdazési tervrész elkészitése az ellatasért felelds (Onkormanyzat) feladata (kivétel a torvény 11§ 3bek.
koncesszios szerz8dés alapjan tizemeltetett vizikézmii), véleményezését kovetden az elfogadd nyilatkozatot a
vizikdzmii-szolgaltato adja ki. Ezt kévetden a beruhdzési tervrészt a véleményezéssel egylitt az ellatasért felelds,
meghatalmazasa esetén a vizikézmii szolgaltaté nyujtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadasara 30 nap 4ll rendelkezésére.

A korabbi évek tapasztalatai alapjan a megadott (szeptember 30.) hataridd be nem tartasaért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a birsagkiszabds eszkozeivel élt.

A tOrvényi eldirasnak megfelelden csatoltan megkiildjiik az Ondk telepiilését érintd vizikézmii rendszer felujitasi
¢s potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikdzmiiviik t6bb telepiilést érint, akkor az ellatisért felelds
onkorményzatok képviseletét ellaté 6nkorméanyzatot kérjiik nyilatkozni. Kéjiik, hogy a térvényben megadott
hatarid6n beliil, de legkés6bb 2022. augusztus 15-ig, hivatali kapun keresztiil, kiildjék meg irasos véleményezd
Nyilatkozatukat. (A Nyilatkozat mintét csatoltan kiildjiik.)

A beruhézasi terv elkészitéséhez csatoltan megkiildjiik a beruhazasi terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a TRV Zrt-t a beruhdzasi terv beaddsival, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazas kitSlttt €s alairt példanyét kérjiik résziinkre megkiildeni. A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dij (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhat6ségi dij (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazolé atutalasrél szolé kivonatot és az Onkormanyzat 4ltal
elkészitett beruhazasi tervrészt

A beadand6 dokumentumoknak és a mindkét fél altal alairt Meghatalmazasnak legkésébb 2022. augusztus 15-ig
a rendelkezésiinkre kell 4llni, ezen idéponton tuli beérkezés esetén a Meghatalmazas érvényét veszti.

Szolnok, 2022.07.05.

Tisztelettel:

-------

miszaki beruhézasi és vallalkozasi osztalyvezetd

Tiszamenti Regionalis Vizmdvek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos (t 5.
Tel.: +36 56 422-522 | infol@trvzrt.hu | www.trvzrt.hu
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A Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmi-rendszer megnevezése: JL-SZV

A vizik6zmii-rendszer részei: Jaszladany szennyviz tisztitdomu, Jaszladany szennyvizhaldzat

laszladany B
Plasztik Kft. ¢y
jumigyartas, mdanyag

A vizikdzmii-rendszer  bemutatasa; létesitmények, berendezések;
allapotjellemzés:

Tulajdonviszonyok

A vagyonértékelésben szerepld vizikozmil objektumok koziil a szennyvizelvezetd halozat
100%-ban, a szennyviztisztito telep 100 %-ban Jaszladany kozség Onkormdanyzatanak
tulajdonaban van.

Szennyvizelvezeto halozat

Altalanos bemutatas:

Jaszladany telepiilésen elvalasztott rendszeri, alapvetdéen gravitaciés rendszeri
csatornahaldzat 1étesiilt. Az ingatlanokrol 6sszegyujtott szennyviz Osszesen 8 db atemeld
segitségével juttathato el a Jaszladany kiiltertiletén 095/26 hrsz-1 ingatlanon 1étesiilt teleptilési
szennyviztisztito telepre. A rendszer kialakitasanal térekedtek a minél kevesebb atemeldvel,
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minél kevesebb lépcsdben torténd szennyvizelvezetésre, ill. az atemeldk esetén a minél
rovidebb nyomdvezetékek alkalmazasara.

Miiszaki bemutatas:

A telepiilés belteriiletén jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan eldtt biztositott a
szennyvizcsatlakozas lehetdsége. A halozat KEOP beruhazas keretében 2015-ben épiilt.

A rendszer végatemeldje a Szent Istvan kiraly it mentén elhelyezked6 2. sz. atemeld.

A fogerinchez kozvetleniil 6sszesen 5 db korzeti atemelds szennyvizoblozet kapesolddik, a 1.,
3.,5., 7., ¢s 8. szamu. A 4. szamu 6bl6zetbdl a 3. szamu 6bldzeten, mig a 6. szamu 6blzetbol
az 5. szamu 6blozeten keresztiil jut el a szennyviz a 2. szamu 6blozet (vég)atemeldjéhez.

Az egyes Oblozetekben Osszegylijtott szennyvizet egy-egy korzeti atemeld juttatja a
szennyvizet a befogadd 6blozet gravitacids gerincvezetékébe.

A gravitaciés gerinccsatornak anyaga D200 KGPVC (SN4 gytriimerevség), max. 80 menként
beton tisztito-ellendrzé akna talalhato, az aknak k6zott mtanyag tisztitd nyildsok vannak.

A gerinccsatorndk fektetési mélysége altalanosan 2,0-3-0 m kozotti, min. fenékmélység 1.2
m, min. fenékesés 2,5-3,0 %o.

A hazi bekotdvezetékek D160 KGPVC cséanyagbol (SN4 gytrtimerevség) telekhataron beliil
1 m tavolsagig lettek megépitve. A tisztito nyilds telekhataron beliil a keritéstdl 1 m-re késziilt
D160 KGPVC csbéanyagbol.

A nyomovezetékek D63, D110 ill. D200 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal.
Az atemeld mitargyak D140-D160-D220 cm-es eldregyartott hengeres, anyagaban vizzard,
szultatalld, korr6zidallo, megfelelden kopasalld vasbetoncsébdl épiiltek, TOP aknafenék
beépitésével. A fodém anyaga is vasbeton, a fedlap anyaga K036 acél.

A gépészeti szerelvények kiilon szerelvényaknaban vannak elhelyezve. Az atemeld telepek
vizbekotéssel-vizmérovel, biofilterrel ellatottak

A teljes halozathossz 45682,26 fm. Ebbdl mintegy 28,7 km héldézat esetén van sziikség az
utburkolat savos helyreallitasara, ezeknél a szakaszokndl az utcaszélesség, illetve az egyéb
kozmiivek kozelsége indokolta az utburkolatban vald elhelyezést. Néhdny utcéban
mélyfektetésti szakaszok is talalhatok (pl. Nagytemet6 t, Kossuth ut, Ujszasi ut, Kiss Jozsef
ut, Jaszkiséri ut).

A halozat sszetétele tablazatos formaban:

Telepiilées Megnevezés Anyag Atméré | Hossz (fm) | Allagmutaté (%)
Jaszladany Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 200 38565,43 98
Jaszladany Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 160 644,74 98
Jaszladany Gerinc vezetékszakasz KPE 63 510,80 98
Jaszladany Gerinc vezetékszakasz KPE 110 3263,09 28
Jaszladany Gerinc vezetékszakasz KPE 200 2191,29 98
Osszesen: 45682,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei uj épitéstiek, az allagmutatojuk alapjan
Ujszertinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek.

A halézati akndk szintén uj épitéstiek, allapotuak 1jszert, kiinet kiképzésik jo, az
aknafedlapok szintbeli elhelyezése megfeleld.

A mianyag tisztitoidomok Uj KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan 1jszertinek
mindsithetdek.
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Az lizemeltetd a miszaki atadas-atvételt megeldzden elvégzett viztartasi probak és kameras
vizsgalatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halézatot. Az
atvételt kovetd idészakban meghibasodas, halozatjavitasi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok

Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatésa:

Megnevezés

Elhelyezkedés
utca/hrsz.

Létesités
éve

A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek
megfelelé miszaki paraméterek:

Atlagos
allagmutatoé
(%)

Jaszladany A-1.

atemeld

Tisza utca
1856 hrsz

2015

Tarolé térfogat: 2,35 (m?)

Teljesitmény Q=97,2 m3/d

Atméré: 1,4 m (elére gyartott)

Mélység: 4,34 m

Szivattyuk: 2 db FLYGT MP 3068.170
HT216, P=2,4 kW

Egyeb gépészet: Gumiekzarasu tolozar,
golyos visszacsapo szelep, szerelési
kézdarab, manométer, kiemeld szerkezet
Nyomocsd atmerd: D63 KPE
Szagtalanitas: FOBA BZOGHLP

Villamos és IT: Egyedi kapcsoloszekrény,
szintkapcsolos vezérlés, GSM adatatvitel

96

Jaszladany A-2.

(vég)atemeld

Szent Istvan
kiraly at
2095/4 hrsz

2015

Tarolé térfogat: 2,85 (m?)

Teljesitmény Q=961,2 m*/d

Atmerd: 2,2 m (eldre gyartott)

Mélység: 5,21 m

Szivattyuak: 2 db FLYGT NP 3127.160
HT486, P=5,9 kW

Egyeb gépészet: Gumiekzarasu tolozar,
golyos visszacsapo szelep, szerelési
kiézdarab, manométer, kiemeld szerkezet
Nyomocsd atmerd: D200 KPE
Szagtalanitas: Pureco Ventus 75p
Villamos és IT: Egyedi kapcsoloszekrény,
szintkapcsolos vezérlés, GSM adatatvitel

95

Jaszladany A-3.

atemeld

Sotu utca
1630 hrsz

2015

Tarolo térfogat: 3,6 (m?)

Teljesitmény Q=241,2 m*/d

Atmérd: 1,6 m (elére gyartott)

Mélység: 4,83 m

Szivattyak: 1 db FLYGT NP 3085.160 SH
255, P=2,4 kW

Egyéb gépészet: Gumiekzarasu toldzar,
golyos visszacsapo szelep, szerelési
kézdarab, manométer, kiemeld szerkezet
Nyomocsd atmérd: D110 KPE
Szagtalanitas: FOBA BZOGHLP

Villamos és IT: Egyedi kapcsoldszekrény,
szintkapcsolos vezérlés, GSM adatatvitel

926

Jaszladany A-4.
atemeld

Garami Mihaly
utca
954 hrsz

2015

Tarolé térfogat: 2,1 (m?)

Teljesitmény Q=90 m?/d

Atméré: 1,4 m (elére gyartott)

Mélység: 4,45 m

Szivattyoak: 2 db FLYGT MP 3068.170
HT215, P=2,4 kW

Egyeb gépészet: Gumiekzarasu tolozar,
golyos visszacsapd szelep, szerelési
kézdarab, manométer, kiemeld szerkezet
Nyomocss atmérd: D63 KPE
Szagtalanitas: FOBA BZO6HLP

Villamos és IT: Egyedi kapcsoloszekrény,
szintkapcsolds vezérlés, GSM adatatvitel

96
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1100 LEIUYdL: 3,24 LT )

Teljesitmény Q=273,6 m*/d

Atmérd: 1,6 m (eldre gyartott)

Mélység: 5,49 m

Szivattyuak: 1 db FLYGT NP 3085.160 SH
255, P=2,4 kW

2015 Eagyeb gépészet: Gumiékzarasu toldzar, a6
golyds visszacsapo szelep, szerelési
kozdarab, manométer, kiemeld szerkezet
Nyomécsd atmerd: D110 KPE
Szagtalanitis: FOBA BZOGHLP

Villamos és IT: Egyedi kapcsoldoszekrény,
szintkapcsolos vezérlés, GSM adatatvitel
Tarolé térfogat: 3,66 (m*)

Teljesitmény Q=234 m?3/d

Atmérd: 1,6 m (eldre gydrtott)

Mélység: 6,46 m

Szivattyuk: 1 db FLYGT NP 3085.160 SH
255, P=2,4 kW

2015 Egyeb gépészet: Gumiékzarasu toldzar, 96
golyds visszacsapo szelep, szerelési
kdzdarab, manomeéter, kiemeld szerkezet
Nyomécsd dtmérd: D110 KPE
Szagtalanitds: FOBA BZ06HLP

Villamos és IT: Egyedi kapcsoldoszekrény,
szintkapcsolos vezérlés, GSM adatatvitel
Tarolo térfogat: 2,47 (m?)

Teljesitmény Q=223,2 m?/d

Atmérd: 1,6 m (eldre gyirtott)

Mélység: 5,25 m

Szivattyuk: 1 db FLYGT NP 3085.160 SH
254, P=2,4 kW

2015 Egyéb gépészet: Gumiékzarasu toldzar, 96
golyds visszacsapd szelep, szerelési
kdzdarab, manomeéter, kiemeld szerkezet
Nyomoécsd atmérd: D110 KPE
Szagtalanitds: Pureco Ventus 15p
Villamos és IT: Egyedi kapcsoldszekrény,
szintkapcsolos vezérlés, GSM adatatvitel
Tarolo térfogat: 2,85 (m?)

Teljesitmény Q=280,8 m¥/d

Atmérd: 1,6 m (eldre gyirtott)

Mélység: 5,75 m

Szivattyuk: 2 db FLYGT CP 2126.160 SH
255, P=4,2 kW

2015 Egyéb gépészet: Gumigkzardsy toldzar, a5
golyds visszacsapo szelep, szerelési
kdzdarab, manométer, kiemeld szerkezet
Nyomécsd atmerd: D110 KPE
Szagtalanitds: Pureco Ventus 30p
Villamos és IT: Egyedi kapcsoloszekrény,
szintkapcsolds vezérlés, GSM adatatvitel

Jaszladany A-5. | Petdfi Sandor utca
atemeld 1395 hrsz

Jaszladiny A-6. Kiss Jdzsef (it
atemeld 690/1 hrsz

Jaszladany A-7. Besenyszogi Gt
atemeld 294 hrsz

Jaszladany A-8. Vendel utca
atemeld 2712 hrsz

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok €s a csatornahdlozat vonalvezetése miatt 8 db koztéri
atemeldre van sziikség. Az atemelok a kivitelezés ideje szerint hasonld kialakitassal épiiltek.
Mind a 8 db atemel6 2015-ben épiilt. Az adtemeldk egy rendszerbe vannak kapcsolva, GSM
jeltovabbitas segitségével kiildenek jelet a szennyviztelepi diszpécser kozpontba.

Allapotértékelés:

Az lzemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megelézoen elvégzett viztartdsi probak és
tizemprobak alapjan lizemeltetésre alkalmas éllapotban vette at a telepiilés atemeldit. Az
atvételt kovetd idészakban meghibasodas, ill. a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka
nem tortént.

A szennyvizatemelok megfeleléen mikddnek, az lzemprobak soran beallitott
szintvezérlésnek megfelelden.

A karbantartds rendszeres és lizemszerl, a vizmli munkatarsai napi rendszerességgel
ellendrzik a szennyvizatemeldket.
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Szennyviztisztito telep

Miiszaki paraméterek osszefoglalo bemutatasa:

Atlagos
allagmutaté
(%)

Elhelyezkedés | Létesités | A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek

st o utca/hrsz. éve megfelelé miiszaki paraméterek:

Névleges kapacitds: 400440 (m3/d)
Névleges kapacitds: 5713 (LE)
Nem kézmivel 6sszegylijtott haztartasi
szennyviz: 40 (m3/d)
Technolégia megadasa:
- Mechanikai tisztitas: racs és homokfogod
- Kiegyenlité tarozo
Jaszladany - Kombinalt bioclogiai tisztitd: teljes

szennyviztisztito HRSZ: 095/26 2015 biolégiai tisztitas, nitrifikalas 95

telep - Keémiai tisztitéds: vegyszeres foszfor-
eltédvolitas

Iszapkezelés: Ulepités, Félésiszap
iszaps(ritése, gépi iszapviztelenités
(szalagszliré prés), viztelenitett iszap
gyljtése atmeneti téroldba
- Uzemirdnyitds: Kézponti iranyitd
berendezés, tavfelliavelet

Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés: Jaszladany ; Létesités/lizembe helyezés: 2015 ; Helye: Jaszladany,
kiilteriilet 095/26 hrsz

Tulajdonos/tulajdoni arany: Jaszladany Onkorményzat: 100%

A szennyviztisztitd telep 1étesitése soran létrehozott tisztitdé kapacitas: Hidraulikai terhelés:
440 m3/d ; ezen beliil nem kézmtivel 6sszegytjtott haztartasi szennyviz 40 m3/d
Szennyezdanyag-terhelés: 5.713 LE

Tisztitott szennyviz befogadodja: Zagyva folyé 30+314,5 fkm szelvényében.

Miiszaki bemutatas:

A szennyviztelep technologiai egységeinek leirasa

Energiaellatas
A szennyviztisztito telep villamos energia ellatdsa az E-ON 20 kV-os halézatarol torténd
lecsatlakozassal  biztositott. A telep bejaratanal létesiilt egy 20/0,4 - kVos

oszloptranszformator. A 0,4 kV-os vezeték a szennyviztisztitd telepig foldkabelen érkezik. A
szennyviztisztito telep fogyasztasmérése az OTR allomas mellett telepitett miianyag
mérdszekrényben valdsult meg. A szennyviztisztitd telep villamosenergia ellatasat szolgald
0,4 kV-os technologiai foeloszto a szocialis épiilet diszpécser helyiségében talalhato.

Beépitett fogyasztok

Megnevezés Gyarté / Tipus db kW
1. Mennyiségmérd Siemens MAGFLO 5100 1 0,02
2. Gépi tisztitasu finomracs AVM DR275 1 0,75
3. Homokfogo légellaté fivo Okotechnik Kft Robox ES 15/1P 1 1,50
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4.0ldott oxigén méré €s vezérld 2xS Kft. F-DOI 1 0,02

5.Bioldgiai medence légellatd fuvo Okotechnik Kft ROBOX ES 55/2P 3 15,00
6. Biologiai medence kever6 Grundfos AFG.18.180.34.5.0B 2 2,50
7.Utdlilepitd forgdkotro(szivornyas) AVM Kft AP-SZ-FK 1 0,40

8. Uszadék 1ef616z06 szivattyu

9. Recirkulacios szivattyu Grundfos SLV.65.65.11.2.50B 2 1,60
10. Folosiszap szivattyt Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1 1,40
11. Vegyszeradagol6 sziv.l. Profilaxis Kft LMI P+ 863-828 1 0,11
12. Hipoadagol¢ sziv. Profilaxis Kft LMI P+ 863-838 1 0,11
13. TFH szivattyt Grundfos SLV.80.80.13.4.50D 1 2,20
14. TFH keverd Grundfos AMDO07.18.1410 1 1,93
15. Kiegyenlitd tarozé szivattya Grundfos SL.1.50.65.11.2.50B 1+1 1,60
16. Kiegyenlitd tarozé keveré(homogenizal6)GrundfosAMG.15.55.339.5.0B 1 1,93
17. TSZV szivattyu Grundfos SL.1.50.65.30.2.50D 1+1 3,80
18. Iszapsilo keverd Grundfos AMG.15.55.339.5.0B 1 2,10
19. Dekantalo szivattyt Grundfos SLV.65.65.09.2.50B 1 1,40
20. Iszapviztelenitd LIMUS Kft LHP-1000 1 0,92
21. Kompresszor Supertiger MK 94-50-2M 1 1,50
22. Iszapfelado szivattya Seepex BL10-6LS 1 2,20
23. Polielektrolit oldo és bekever LIMUS Kft LIMUS-1000 2 0,37
24. Polielektrolit adagoldszivattyt AIF-600 1 0,55
25. Oblitéviz szivattyu Grundfos CR 8 1 2,20
26. Fités DUPLEX 4 2,00
27. Kiiltéri vilagitas 4 0,04
28. Iranyitastechnika 0,50
29. Szellozés (fivohelyiség) Rosenberg ER 315-4 1 0,12
30. Szellozés (vegyszerhelyiség) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
31. Szellozés (gépiracs) Rosenberg EQ 250-4 1 0,06
32. Szellbzés (viztelenités) Rosenberg EQ 300-4 1 0,10

A fentiek szerint, valamint tartalék figyelembe vételével a tervezett szennyviztisztitd telep
villamos energia igénye: Pbeép.: 110 kW, Pei.: 80 kW

A szennyviztisztito telep berendezéseinek miikodtetése — altalanos leiras

A telep alapvetéen automatikus tizemmodban mukdodik, iddészakos ellendrzés és felligyelet
mellett.

Az egyes berendezések miikodtetése alapvetden kezeldi beavatkozas nélkiil, automatikus
tizemmodban torténik. Az automatikus lizemmdd az egyes berendezések 0.4 kV-os vezérld
szekrény ajtajan 1évo tizemmod kapcsoldja AUTOMATA éllasaban valosul meg.

A szennyviztisztité telep technolégiai egységei:

Szennyvizfeladds — mennyiségmérés: A mennyiségmérd tipusa: Siemens Magflow
indukcios,
MAG 5100 W mennyiségmérd

Gépi tisztitasd racs: A gép racs tipusa: 5 mm résméretli, idorelével vezérelt, AVM Kft
gyartmanyu, DR-275/5 tipust, gépi tisztitdsu finomracs, 60 1/s kapacitassal, beépitett
megkeriilé vezetékkel

Vegyszer adagolas: Az adagolo rendszer a racsépiiletben elhelyezett vegyszertarold- és
adagol¢ tartalybol, csdvezetékekbdl és vegyszeradagolé szivattyabdl all.

A szivattyu tipusa: LMI P+ 863-838 tipusu szivattyu, vasszulfat adagolashoz, 2 db 1-1 m3-es
mianyag tarolé és adagold tartallyal,
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Uszadék- és homokfogo miitargy:Téglalap alaku, vasbetonbol késziilt kétrészes, egymastol
osztott meriil6fallal elvalasztott miitdrgy, mely az érkezé szennyviz eldlevegdztetését és az
uszadék anyagok felusztatdsat biztositja. A sziikséges leveg6t a technologiai épiiletben 1€vo
favohelyiségben elhelyezett 1égfivo biztositja. A 1égellato fuvo tipusa: ROBOX ES 15/1P

Kiegyenlité tarozé: A kiegyenlité tarozo feladata, hogy a telepre érkez6, napi atlagon feliili
szennyvizmennyiséget, a befogadd védelme érdekében atmenetileg betarozza, majd pedig
szivattyuk segitségével, a T1. jeli tolozarkezeld és mérdaknat kovetden visszajuttassa a
bioldgiai miitargyba.

A szivattyiak tipusa: GRUNDFOS SLI50.65.11.2.50B tipusu, frekvenciaszabalyozassal
ellatott szivattyt, tarto- és kiemel6 szerkezettel, kapcsolodo vezetékekkel

A tarozoban a homogenizalast kevero biztositja.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu, leiilepedést gatlé viz alatti
keverd, tartd- és kiemeld szerkezettel

T1. jeli tolézarkezelé és méréakna: A kiegyenlitd tarozobol az uszadék- és homokfogd
mutargy osztéoakndjaba tovabbitott szennyviz mérésére a T1. jeli tolézarkezeld és
mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzeti nyomdvezetékbe beépitett duguldsmentes
indukciés aramlasméré méri. A berendezés villamos tizembe helyezése soran a mérési
tartomany alap- €s véghelyzete beallitasra kertil.

A mennyiségméro6 tipusa: Siemens Magflow indukcios, MAG 5100 W mennyiségmérd

Biologiai tisztité miitargy: A mitargy © 20,00 m atmérdjl, kor alaku vasbeton medence, 4,5
m hasznos vizmélységgel, melynek levegdztetd tere tartalmazza a finombuborékos 1égellatd
rendszereket, a viz alatti keverdket, az oldott oxigénmérd szondat, a @ 9,50 m atmérd;jd, 3,80
m hasznos vizmélységii, Dorr tipusu utoiilepitot.

A mitargyhoz iszapakna csatlakozik, melyben a recirkuldcidés és folosiszap szivattyuk
kertilnek elhelyezésre.

Az eleveniszap- viz elegy mozgatasarol, keverésér6l a 2 db, vezetboszlopra épitett
buavarkeveré gondoskodik. A keverdk tipusa: GRUNDFOS SFG 17.180.44.5.1B tipust viz
alatti keverd, tartd és kiemeld szerkezettel

A mikroorganizmusok élettevékenységéhez sziikséges levegét, a 2+1 db légfivo biztositja,
melyek a technoldgiai épiilet fuvohelyiségben kertiltek elhelyezésre.

A beépitett 3 db fuvobdl egyidejlileg csak maximum kettd tizemel. A 1égfuvok tipusa:
ROBOX ES 55/2P tipusu fuvo a biologiai tisztitomiitargy levegdztetd terének 1égellatasara

A sziikséges légbevitel oldott oxigénszintrdl torténd vezérléssel torténik.

Az oxigénméroé tipusa: 2XS Kft gyartmanyu, PRODOI tip. oldott oxigén €s homérsékletmérd
A medence aljara keriil a 84 6ssz-darabszamu henger alaka, OTT Magnum tipusu, 63 x 1000
mm méretli, gumimembranos légbevivd elem, mely 6 db 14 db elemet tartalmazé kiemelhet6
modulban helyezkedik el.

Utoiilepito: tipusa: Dorr

Utéiilepitd kotro: AVM gyartmény, szivornyas kotrd, mely folyamatosan iizemel.

Az eleveniszap recirkulaciot szivattyuk biztositjak.

A recirkulacids szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.11.2.50B tipusu szivattyd, a
recirkulacids iszap levegézteté medencébe tovabbitasa céljabol

A folosiszap a bioldgiai mitargy iszapakndjabol szivattydval keriil tovébbitasra az
iszapsiloba.

A f6l6siszap szivattya tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50.B
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Mikrosziir6 berendezés: A mikroszlird berendezés tipusa: FONTANA MFO-22 tipusa
mikrosziré 22 1/s kapacitassal, 40 pm sziirési finomsaggal, moso- és iszapszivattyuval,
vezérldegységgel

Tisztitott szennyviz atemeld

A 0 3,00 m bels6 atmér6ju mitargy, eldregyartott elemekbdl 5,38 m belsé mélységgel kertilt
megepitésre.

Az atemeldben az 1+1 db atemelé szivattyu tovabbitja a tisztitott szennyvizet a T2. jeld
tolozarkezeld €s mérdaknat kovetden a befogadd Zagyva folyodba.

Az atemeld szivattyuk tipusa: GRUNDFOS SL 1.50.80.40.2.51D tipusu,

tisztitott szennyviz szivattyu, frekvencia szabalyozassal

T2. jeli tolozarkezelo és méréakna

A tisztitott szennyviz atemel6bol a befogado felé elvezetett szennyviz mennyiségét a T2. jeld
tolozarkezeld és mérdaknaban elhelyezett vizszintes helyzeti nyomovezetékbe beépitett
dugulasmentes indukcios aramlasméré méri. A berendezés villamos lizembe helyezése
soran a mérési tartomany alap- és véghelyzete beallitasra kertilt.

A mennyiségméro tipusa: Siemens Magflow indukcios,

MAG 5100 W mennyiségmérd

Hipoé adagolo tartaly

A tisztitott szennyviz atemelé mitargy mellett elhelyezésre keriild 50 l-es hipd adagolo
tartalybol, hatdsagilag eloirt fertdtlenités esetén szivattyu biztositja a hipo adagolast.

A szivattyu tipusa: LMI P 853-828 tipusu szivattyu a hipo adagolas biztositdsahoz 1 db 50 I-
es tartallyal

Iszapsilo

Feladata a keletkezd folosiszap tarolasara, siritésére. Tartalma a medencében keverével
homogenizalhato. A keverd kézi vagy automatikus tizemben mitkodhet.

A keverd tipusa: GRUNDFOS SMG 12.63.275.5.0B tipusu iszap homogenizalast biztositd
vizalatti keverd tarto- és kiemel6 szerkezettel

Az iszapsilo szakaszos lizemid. Az idokozonként a csurgalékvizet a magassagilag allithato,
flexibilis nyomocsovel ellatott, valtozo szivasi szintl szivattyaval kell visszajuttatni az
uszadékfogdba. A szivattyu tipusa: GRUNDFOS SLV 65.65.09.2.50B tipust,

figgdleges sikban mozgathaté csurgalékviz szivattyd, tartd- €s kiemeld szerkezettel,
kapcsolodo vezetékkel

Iszapviztelenités

A technologiai épiiletben talalhaté az iszapviztelenitd helyiség.

Itt keriilt telepitésre az iszapviztelenitéshez sziikkséges moséviz szivattya is. A mosoviz
szivattyu tipusa: GRUNDFOS, CR 8 tipusti mosato szivattyu.

A viztelenitést 1 db szalagsziiré prés végzi. Az iszapviztelenitd tipusa: LIMUS gyartmanyu,
LHP 1000 tipust szalagsziirdprés, kiszolgaldo egységekkel (polielekrolit eldokészitd &s
adagol9) iszapfeladd szivattyuval (P = 1,6 kW)

A Dberendezés része egy polielektrolit bekeverd rendszer. A folyékony polielektrolit
segitségével kondicionalt iszap a berendezéssel ~18% szarazanyag tartalmura viztelenitheto.

Tisztitott szennyvizet elvezeto nyomodvezeték
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A tisztitott szennyviz nyomovezeték a szennyviztisztitd telep tisztitott szennyviz dtemeldjébol
toltéskeresztezés utan vezeti a tisztitott szennyvizet a befogadé Zagyva folyé 30+314,5 fkm
szelvényébe.

A nyomovezeték:

[ teljes hossza: 6139,12 fm

[] &tmérdje €s anyaga: D 200 KPE

A nyomocsd magassagi vonalvezetésébdl adodoan, valamint a biztonsagos lizemeléshez az
adott szakasz mély vagy magas pontjainal {irit6-szakaszolo, illetve automatikus 1égtelenito-
1égbeszivo-szakaszold szerelvények keriiltek beépitésre, egy-egy 1,50x1,20 m alapteriiletd,
zart szerelvényaknaban lettek elhelyezve.

Allapotértékelés:

A megéplilt szennyviztisztitd telep épitményei, berendezései 1) épitésiiek, az allagmutatojuk
alapjan Ujszeriinek minésithetdek, idészakos karbantartast igényelnek.

A szennyviz tisztitasat veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetden
nem jelentkeztek. A miszaki atadas-atvételt kovetd iddszakban a beépitett berendezéseken
csere, javitasi munka nem tortént.

A koOzponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejii elemekbdl épiil
fel, biztonsagos miikodésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.
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3. melléklet

Gordulé fejlesztési terv a 2023- 2037 idGszakra
BERUHAZASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyujto szervezet megnevezése: ellatasért felel8s / elldtasért felel6sok képviselbje / vizikozm(i-szolgdltato *
Vizikozmii-szolgéltaté megnevezése: TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.
Vizikdzmii-szolgaltatasi agazat megnevezése: Szennyviz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményezé fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.
Vizikézm(-rendszer kddja: ** 21-21111-1-001-00-10
L. e . L. L Tetvefen' Megvalésitas idétartama T?rvez'ett A beruhdzas iitemezése a tervezési idGszak évei szerint****
Fontossagi - . Vizjogi létesitési/elvi engedély Az érintett elltasért nettd koltség < P idétav
sorrend Beruhdzds megnevezése szama felelds(6k) megnevezése Forrés meg| (révid/koézép/ho
8 (eFt) Kezdés Befejezés i) P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 [ 13 | 14 | 15 Feladat sziikségességének indoklasa Feladat mdszaki leirasa Valtozas az el6z6 GFT-hez viszonyitva
sszU
. Jaszladany Nagykozségi . . Lo " < <
1. Nincs tervezett feladat . . 0 2023. januar 2023. december révid X Nincs véltozés
Onkormanyzat
Jaszladany Nagykozségi - .
2. Tartalék szennyvizszivattyu beszerzése 1+1 db Bnk u 'gy f 8 2000 forrashidny 2024 2027 kozép X X Uzembiztonsdg novelése Uj szennyvizszivattyu beszerzése Forrashiany miatt 1 évvel elhalasztva
nkormanyza
Jaszladany Nagykozségi - .
3. Tartalék szennyvizszivattyuk beszerzése 3 db Bnk u 'gy f 8 4000 forrashidny 2028 2037 hosszu X X X Uzembiztonsag novelése Uj szennyvizszivattyu beszerzése Nincs valtozas
nkormanyza

Rendelkezésre &ll6 forrasok
szamszer(sitett értéke a teljes Gitem
tekintetében [eFt]

Tervezett feladatok nettd koltsége a teljes iitem
tekintetében [eFt]

I. iitem 0 0
1. Gitem 2000 0|
111, Gtem 4000 0|

* a megfeleld szdvegrészt aldhuzdssal kell jeldlni

** a Hivatal altal a miikodési engedélyben megallapitott VKR-kdd

*** amennyiben pénzigyi forréds az adott feladat elvégzésére nem all rendelkezésre, ezt jeldlni kell
"forrashiany" kifejezéssel

**** 3 megfeleld id6tavot x-el kell jeloIni



3. melléklet

Gordiil6 fejlesztési terv a 2023 - 2037 id6szakra
FELUJITASOK ES POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyljto szervezet megnevezése:
Vizik6zm(i-szolgaltaté megnevezése:

elldtasért felels / ellatasért felelGsok képviseldje / vizikézmi-szolgaltaté *
TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.

Vizikdzm - dltatasi dgazat megr ése: Szennyviz

A Vksztv. 11.§ (4) és szerinti véleményez6 fél megnevezése: Ja

Vizikézm(-rendszer kédja: **

Nagykozségi Onkormanyzat
21-21111-1-001-00-10

L . L. L. L . Tefve}ett’ Megvalésitas idétartama T?rv”ez'ett A beruhézas iitemezése a tervezési iddszak évei szerint****
Fontossagi . . Vizjogi lizemeltetési/fennmaradasi Az érintett ellatasért nettd koltség < . id6tav
sorrend s és potlds megnevezése engedély szama felel6s(6k) megnevezése Forrds (révid/kdzép/ho
8 Y 8 (eFt) Kezdés Befejezés ssad) P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 Feladat sziikségességének indokldsa Feladat miiszaki leirasa Valtozas az el6z6 GFT-hez viszonyitva
Jaszladany Nagykozségi forréshidny, nincs
1 Rendkiviili helyzetbdl adédé azonnali feladatok 36600/3234-6/2016.4lt. (’jnkormé:: zafy 8 0 megallapiott hasznalati | 2023. januar 2023. december rovid X Nincs véltozas
¥ dij
Jaszladany Nagykozségi forréshidny, nincs
2. Rendkiviili helyzetb6| adédé azonnali feladatok ; ny Nagykozseg! 0 megéllapiott hasznalati 2024 2027 koz6p x | x| x| x Nincs véltozas
Onkormanyzat "
dij
forrashiany, nincs
. e faliit s " Jaszladany Nagykozségi Hlamt e bacal 5o A izszivattylk 3-5 év hasznalat utan elvesztik Adott hel éretezett szivattylk fellitd tksé iz . .
Szennyvizszivattyuk feldjitésa, cseréje nem “aszladany Nagykozsegl 5200 megillapiott hasznalati 2024 2027 kozép x | x| x szennyvizszivattyu €vhasznalat utan elvesz ott nefyre meretezett szivatiyuk iellitasa vagy szilkseg Forrashiany miatt 1 évvel elhalasztva
Onkormanyzat dij szallitoképességiiket, elromlanak. szerinti cseréje
Jaszladany Nagykozségi forréshidny, nincs
a. helyzetbdl ad6dé azonnali feladatok ; Yy Nagykozseg! 0 megéllapiott hasznalati 2028 2037 hossz x x| x| x| x| x| x| x]|x]|x Nincs véltozas
Onkormanyzat .
dij
forrashiany, nincs
. e faliite s " Jaszladany Nagykozségi i e b . A izszivattylk 3-5 év hasznalat utan elvesztik Adott hel éretezett szivattyik felitd tksé iz . .
5. Szennyvizszivattyuk feldjitésa, cseréje nem “aszladany Nagykozsegl 13 000 megillapiott hasznalati 2028 2037 hosszu x| ox [ x| x| x| x| x| x| x| x [ Sennyvizezivativa eV hasznalat utan elveszti Ot helyre meretezett szivattydi telultasa vagy szdkscg Forrashiany miatt 1 éwvel elhalasztva
Onkormanyzat dij szallitoképességiiket, elromlanak. szerinti cseréje
izd 16 gépészeti felljitasa, szivattyik Jészladany Nagykozségi forréshidny, nincs
6 ozenny Bep ¥ nem ; "y Nagykozseg! 13000 | megallapiott hasznalati 2028 2037 hossz x | x| x| x| x| x| x| x| x| x |acélcssvek korrézisjabol fakads problémak kikiiszsbslése nnyviza 6 gépészeti felljitasa, szivattytk nélkiil Nincs véltozas
nélkil Onkormanyzat dij
Szennyvizatemel6k elektromos és iranyitds technikai Jaszladany Nagykézségi forréshidny, nincs
7 o v nem p v Nagykozscel 13000 | megéllapiott hasznalati | 2028 2037 hosszi x | x| x| x| x| x| x| x| x| x |Atemelékbiztonsigos miikadése Szennyvizatemeldk elektromos és irdnyitds technikai feldjitasa |Nincs valtozas
feltjitasa Onkormanyzat dij
f LElcs A Rendelkezésre 3ll6 forrasok
Tervezett feladatok netté kéltsége a teljes iitem . e L ™
N L szamszer(isitett értéke a teljes iitem
tekintetében [eFt] N .
tekintetében [eFt]
1. item 0| 0|
Il Gitem 5 200 0|
1. Gitem 39 000 0|

* a megfelel§ szovegrészt aldhazassal kell jeldlni
** a Hivatal altal a miikédési engedélyben megéllapitott VKR-kod
*** amennyiben pénziigyi forras az adott feladat elvégzésére nem &ll rendelkezésre, ezt jeldIni kell
"forrashiany" kifejezéssel
**%* a megfeleld id6tavot x-el kell jelIni
Haszndlati dij: eFt
Jaszladany: 0
M: -13400



ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 21-21111-1-001-00-10 vkr. kéddal rendelkezéd JL-SZV  megnevezési
vizikozmi-rendszer ellatasért feleloseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regiondlis Vizmivek Zrt. altal véleményezésre megkiildott - 2023-2037
tervezési idoszakra vonatkozo - Gordild fejlesztési terv, Felujitasi és potlasi
tervrészt tanulményoztuk, annak tartalmat elfogadjuk, el6terjesztéséhez
hozzéjarulunk és a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt-tdl a tervben szerepld
munkak elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiilo fejlesztési terv, felujitasi és potlasi tervrész Magyar Energetikai és
Ko6zmii-szabalyozasi Hivatalhoz torténd benyUjtdsahoz és az  eljaras
lefolytatasdhoz.

polgarmester

Jaszladany Nagyko6zségi Onkormanyzat



Meghatalmazas

........................................ Onkormanyzata (székhely: .................ccocoiiiiiiiiiiii,
adészam: ............. ) - mint ellatasért felelds/ellatasért feleldsok képviselje* -

meghatalmazza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. vizikozmii-szolgaltatot,

hogy a 21-21111-1-001-00-10 vkr. koddal rendelkezé JL-SZV megnevezést vizikdzmi-
rendszerre vonatkozd, 2023-2037 tervezési iddszakhoz kapcsolodd Gordild fejlesztési terv
Beruhazasi tervrészét a Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozési Hivatalhoz benyujtsa, a
benyujtassal kapcsolatos eljarasban ...................c.oooeill. Onkormanyzata helyett és
nevében teljes korlien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érvényes.

Kelt: Szolnok, ......ccovvveeveiin.l

...................... Onkormanyzata
meghatalmazo
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. meghatalmazott

képviseli:
Poor Janos Istvan Zsotér Laszlo
operativ fomérnok miiszaki beruhazasi és vallalkozasi osztalyvezeto
TanUl: ... TanU2: ...,
Lakeim: ..o, Lakeim: ..o,
AlAITAS: oo AJAITAS: oo

*: a megfelel6 aldhuzando



