Egyenértékiiség kritériuma

egyenértékliség igazolas
madja

Tipus megnevezés

PearlLight 12-40/22

Gyartdhely ESD elleni védelmi
rendszerének tanusitvanya

rendelkezzen érvényes
tanusitvannyal

Hiteles gyartoi nyilatkozat

ENEC tanusitvannyal rendelkez6

rendelkezzen érvényes EN
60598-2-3:2003+a1:2011 és EN

L o Tanusitvany
termékvaltozat 60598-1:2015+A1:2018 szerinti
tanusitvannyal
ISO 9001 szabvany szerint
tanusitott mindségiranyitasi rendelkezzen érvényes
rendszer tanusitvannyal Tanusitvany

Magyar nyelv( szerelési és
karbantartdsi Utmutato

alljon rendelkezésre

Mdszaki adatlap

Erintés védelmi osztaly Class I. Tanusitvany
Névleges tapfesziltség 230V Mdszaki adatlap
Névleges teljesitmény 21,5-24W Mdszaki adatlap
Elszamolasi teljesitmény W (Ta 25C-

on allanddsult allapotban) 21,5-24W Mérési Jegyz6konyv
Teljesitmény tényezé (névleges

teljesitményen és névleges

fesziltségen min. 0,9 Mérési Jegyz6konyv
THDi értke (névleges

teljesitményen és névleges

fesziltségen max. 20% Mérési Jegyz6konyv

Fényarama (Im) Ta 25 C-on
allanddsult allapotban

minimum 2500 Im/lampatest
vagy minimum 2950 Im/LED
modul

Mérési Jegyz6konyv

Fényhasznositas (Im/W)

minimum 106 Im/W ldmpatest
vagy minimum 122 Im/W LED

modul Mérési Jegyz6konyv
Felhasznalt LED-ek
szinh6mérséklete 3700 - 4000K Mérési Jegyz6konyv

Fényaram csokkenésének ideje L80-
as értéke

min. 50.000 éra

Mdszaki adatlap

Szinvisszaadasi indexe min. 70 Mérési Jegyz6konyv
Lampa bura rogzitésének mddja csavarkotés Mdszaki adatlap, fénykép
Haz anyaga aluminium Mdszaki adatlap

Befoglalé méretei

maximum meéretei (HxSzxM):

Mdszaki adatlap

600x250x120
, , . , .. |Kils6 hitéborda, minimum 600| Mdszaki adatlap, m{szaki
Tulmelegedés elleni védelem mddja cm2 rajz

Lampahaz megbontdsa nélkili felsze

Kils6 IP66-0s csatlakozdval
rendelkezzen a lampatest

Gyartadi nyilatkozat

Uzemszerl miikddéképesség 190-
260 V kozott

lizemszer( mikodés 190-260V
tartomanyban

Gyartadi nyilatkozat




Autondm dimming

"Vezérl6 modul: amelynek
bedllitasait trafékoronként
tdvolrél egyidejlileg az 6sszes
[dampatesten, azok leszerelése
nélkul valtoztatni lehet, kiilon
kabelezés nélkil. Mikddtetése
nem igényel szoftver
kornyezetet. Beszerelése nem
megbontasat. Tetsz6leges
fényprogram allithatd be rajta.

Mdszaki adatlap, vezérl6
modul fényképe, m(iszaki
leirasa

Modularis kompakt kialakitas

LED modulok, optikai elemek,
tdpegységek oldhaté
csavarkotéssel rendelkezzenek,
a javithatdésag érdekében.

Mdszaki adatlap

Szavatossag

M(iszaki atadastél kezd6dé 15
évre sz6l6 teljeskor(i garancia
vallalas

Hiteles gydrtodi nyilatkozat

Keltoieeeee ey




referencia érték - PearlLight 12-
40/22

MEGAJANLAS

PearlLight 12-40/22

Nyilatkozat

Tanusitvany

Tanusitvany

rendelkezésre all

Class |

230V

21,89W

21,89W

0,95

14,60%

[dmpatest 2580Im

[dampatest 118Im/W

3863K

80000

72

csavarkotés

Aluminium

515x180x90

Kilsé hiitéborda, 750 cm?2

Kils6 IP66-0s csatlakozoval
rendelkezik a [dmpatest

Uzemszerlen mikodik 190-260V
tartomanyban




rendelkezik vezérlé modullal,
amelynek beallitasait tavolrol
egyidejlleg az 6sszes
[dmpatesten, azok leszerelése
nélkil valtoztatni lehet. Nem
igényel sem kilon kdbelezést,
sem szoftveres hatteret. Nem

rrrrrr

megbontasat.

LED modulok, optikai elemek,
tapegységek oldhaté
csavarkotéssel rendelkeznek, a
javithatdsag érdekében.

rendelkezésre all

(cégszerii) alairas
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy
szabalyszeriien
meghatalmazott képvisel5(k))



Egyenértékiiség kritériuma

egyenértékliség igazolas
maddja

Tipus megnevezés

PearlLight 18-45

Gyartdhely ESD elleni védelmi rends3

rendelkezzen érvényes
tanusitvannyal

Hiteles gyartoi nyilatkozat

ENEC tanusitvannyal rendelkezé

rendelkezzen érvényes EN
60598-2-3:2003+a1:2011 és EN

L o Tandusitvany
termékvaltozat 60598-1:2015+A1:2018 szerinti
tanusitvannyal
i . L. rendelkezzen érvényes L.,
ISO 9001 szabvany szerint tanusitott L. Tanusitvany
tanusitvannyal
Magyar nyelv(i szerelési és karbantal alljon rendelkezésre Mdszaki adatlap
Erintés védelmi osztaly Class | Tandusitvany
Névleges tapfesziltség 230V Mdszaki adatlap
Névleges teljesitmény 42-46W Mszaki adatlap
Elszamolasi teljesitmény W (Ta 25C-d 42-46W Mérési Jegyz6konyv
Teljesitmény tényezé (névleges
teljesitményen és névleges min. 0,9 Mérési Jegyz6konyv
fesziltségen
THDi értke (névleges teljesitményen max. 5% Mérési Jegyz6kdnyv

Fényarama (Im) Ta 25 C-on allandésy

minimum 4900 Im/lampatest
vagy minimum 5700 Im/LED
modul

Mérési Jegyz6konyv

Fényhasznositas (Im/W)

minimum 110 Im/W lampatest
vagy minimum 120 Im/LED

Mérési Jegyz6konyv

modul
Felhasznalt LED-ek szinh6mérséklete) 3700 - 4000K Mérési Jegyz6konyv
Fénydram csokkenésének ideje L80-4 min. 50.000 éra Mdszaki adatlap
Szinvisszaadasi indexe min. 70 Mérési Jegyz6konyv
.. e ot , Uzemszer( m(ikodés 190-260V Lo
Uzemszer(i m(ikod6képesség 190-26) ) Gyartdi nyilatkozat
tartomanyban

Autondm dimming

"Vezérl6 modul: amelynek
bedllitasait trafékoronként
tavolrél egyidejlileg az 6sszes
ldampatesten, azok leszerelése
nélkul valtoztatni lehet, kiilon
kabelezés nélkil. Mikoddtetése
nem igényel szoftver
kornyezetet. Beszerelése nem
megbontasat. Tetsz6leges
fényprogram allithatd be rajta.

Mdiszaki adatlap, vezérlé
modul fényképe, mszaki
leirasa




Modularis kompakt kialakitas

LED modulok, optikai elemek,
tapegységek oldhaté
csavarkotéssel rendelkezzenek,
a javithatdsag érdekében.

Mdszaki adatlap

Szavatossag

Mdszaki atadastél kezd6d6 15
évre sz616 teljeskor(i garancia
vallalas

Hiteles gyartoi nyilatkozat

Keltu e




referencia érték - PearlLight 18-
45

MEGAJANLAS

PearllLight 18-45

Nyilatkozat

Tanusitvany

Tanusitvany

rendelkezésre all

Class |

230V

44,37W

44,37W

0,97

3,90%

Lampatest 4989 Im

Lampatest 112 Im/W

3995 K

80000

73

lzemszerlien mikodik 190-260V
tartomanyban

rendelkezik vezérl6 modullal,
amelynek beallitasait tavolrdl
egyidejlileg az 6sszes
[dmpatesten, azok leszerelése
nélkil valtoztatni lehet. Nem
igényel sem kiilon kabelezést,
sem szoftveres hatteret. Nem

------

megbontasat.




LED modulok, optikai elemek,
tapegységek oldhaté
csavarkotéssel rendelkeznek, a
javithatésag érdekében.

rendelkezésre all

(cégszerii) alairas
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy
szabalyszeriien
meghatalmazott képvisel(k))



Egyenértékiiség kritériuma

egyenértékliség igazolas

madja
Tipus megnevezés PearlLight 24-60 DD
ISO 9001 szabvany szerint L,
S, L rendelkezzen érvényes L.
tanusitott minGségirdnyitasi Tanusitvany

rendszer

tanusitvannyal

Magyar nyelv( szerelési és
karbantartdsi Utmutato

alljon rendelkezésre

Mdszaki adatlap

ENEC tanusitvannyal rendelkez6
termékvdltozat

rendelkezzen érvényes EN
60598-2-3:2003+a1:2011 és EN
60598-1:2015+A1:2018 szerinti

Tanusitvany vagy
rendszerengedély

tanusitvannyal

Névleges tapfesziltség 230V Mdszaki adatlap
Névleges teljesitmény 50-54W Mdszaki adatlap
Elszdmolasi teljesitmény W (Ta 25C+

szémoldsl teljesitmeny W (Ta 50-54W Mérési JGYK
on allanddsult allapotban)
Csokkentett teljesitmény 1.

sokkentett teljesitmeny 42-46 W Mérési JGYK
beadllitas
Csokkentett teljesitmény 2.

sokkentett teljesitmeny 21-24W Mérési JGYK
beadllitas
Teljesitmény tényezs (névleges
teljesitményen és névleges min. 0,9 Mérési JGYK
fesziltségen
Teljesitmény tényez6 (csokkentett
teljesitményen és névleges min. 0,9 Mérési JGYK
fesziiltségen) 1. beallitas
Teljesitmény tényez6 (csokkentett
teljesitményen és névleges min. 0,85 Mérési JGYK
fesziltségen) 2. beallitas
THDi értke (névleges
teljesitményen és névleges max. 20% Mérési JGYK
fesziiltségen
THDi értke (csokkentett
teljesitményen és névleges max. 20% Mérési JGYK
feszliltségen) 1. beallitas
THDi értke (csokkentett
teljesitményen és névleges max. 20% Mérési JGYK

fesziiltségen) 2. beallitas

Fényarama (Im) Ta 25 C-on
allandésult dllapotban

Lampatest minimum 3900 Im

Mérési JGYK

Fényarama (Im) Ta 25 C-on
allandodsult allapotban, 1. beallitas

Lampatest minimum 3000 Im

Mérési JGYK

Fényarama (Im) Ta 25 C-on
allandésult dllapotban, 2. bedllitas

Lampatest minimum 1300 Im

Mérési JGYK




Lampatest fényaram
szinhémérséklete

2200-2300K

Mérési JGYK

Lampatest fényaram
szinh6mérséklete, 1. bedllitds

2200-2300K

Mérési JGYK

Lampatest fényaram
szinh6mérséklete, 2. beallitas

AMBER

Mérési JGYK

Fényaram csokkenésének ideje L80-
as értéke

min. 50.000 6ra

Mdszaki adatlap

Szinvisszaadasi indexe

min. 70

Mérési JGYK

Uzemszerd mikdédsképesség 190-

Uzemszer( m(ikodés 190-260V

Gyartadi nyilatkozat

260 V kozott tartomanyban
Tanusitvany va
Optikai tér védettsége IP66 y ,gy
rendszerengedély
Szerelvénytér védettsége IP66 Mdszaki adatlap
Bura anyaga Polikarbonat Mdszaki adatlap
Bura (itésszilardsaga IKO8 Tanusitvany
Ldmpa bura rogzitésének mddja csavarkotés Mdszaki adatlap, fénykép
Haz anyaga aluminium Mdszaki adatlap
maximum méretei (HxSzxM):
Befoglalé méretei ( ) Mdszaki adatlap
600x250x120
Oszlopkar atmérd, melyre . .
P y 42-60 mm Mdszaki adatlap

szerelheté

Tulfesziiltség elleni védelem maddja

Varisztor és biztositék

M(iszaki adatlap

Tulfesziiltség elleni védelem
mértéke

min. 5kV

Mdszaki adatlap

Tulmelegedés elleni védelem
madja

Kilsé hiit6borda, minimum 600
cm2

Mszaki adatlap, m(szaki
rajz

Eulumdat vagy IES fajl

rendelkeznie kell

Mdszaki adatlap

Autondm dimming

"Vezérl6 modul: amelynek
bedllitasait trafékoronként
tavolrdl egyidejlileg az 6sszes
[dampatesten, azok leszerelése
nélkll valtoztatni lehet, kiilon
kabelezés nélkil. Mikoddtetése
nem igényel szoftver
kornyezetet. Beszerelése nem
megbontasat. Tetsz6leges
fényprogram allithatd be rajta.

Mdszaki adatlap, vezérlé
modul fényképe, m(iszaki
leirdsa




LED modulok

Rendelkezzen két tipusu LED
modaullal, az egyik meleg fehét a
masik "amber" LED-ket
tartalmazzon megegyez6
szamban.

m{(iszaki adatlap és minta
[dmpa

LED modulokhoz tartozé
fényeloszlas

A melegfehér LED-es tartalmazé
LED modulon szélesen sugarzé
optika legyen, az "amber" LED-

eket tartalmazé modulon
szliken sugarzd optika legyen

Mérési jegyz6konyv és
minta lampa

Modularis kompakt kialakitas

LED modulok, optikai elemek,
tapegységek oldhaté
csavarkotéssel rendelkezzenek,
a javithatdsag érdekében.

Mdszaki adatlap

Lampahaz megbontdsa nélkiili
felszerelhetGség

Kils6 IP66-0s csatlakozdval
rendelkezzen a ldmpatest

Gyartdi nyilatkozat

Szavatossag

Miiszaki atadastol kezd6dé 15
évre sz6l6 teljeskor(i garancia

vallalas

Hiteles gydrtodi nyilatkozat




referencia érték - PearlLight 24-
60

MEGAJANLAS

PearlLight 24-60 DD

Tanusitvany

rendelkezésre all

Tanusitvany

230V

51,39W

51,39W

44,36W

22,39W

0,95

0,94

0,88

14,10%

15,60%

18,00%

Lampatest 3922 Im

Lampatest 3091,6 Im

Lampatest 1321,7 Im




2373,9

2243,1K

Amber

80000

72

lzemszerlien mikodik 190-260V
tartomanyban

IP66

IP66

Polikarbonat

IKO8

csavarkotés

Aluminium

515x180x90

42-60mm

Varisztor és biztositék

10kV

Kilsé hiit6borda, 750 cm?2

rendelkésre all

rendelkezik vezérl6 modullal,
amelynek bedllitasait tavolrdl
egyidejlileg az 6sszes
[dmpatesten, azok leszerelése
nélkil valtoztatni lehet. Nem
igényel sem kiilon kabelezést,
sem szoftveres hatteret. Nem

------

megbontasat.




Két LED modullal rendelkezik. 12
LED meleg fehér, 12 LED amber.

Két fajta optikaval rendelkezik:
12 LED meleg fehér szélesen
sugarzé, 12 LED amber sziiken
sugazo optikaval szerelt.

LED modulok, optikai elemek,
tapegységek oldhaté
csavarkotéssel rendelkeznek, a
javithatésag érdekében.

Kils6 IP66-0s csatlakozéval
rendelkezik a [Ampatest

rendelkésre all

(cégszerii) alairas
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabalyszeriien
meghatalmazott képvisel5(k))




