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Muszaki leiras

1. Feladat leiras

A korszer(isités magaban foglalja Jaszladany Nagykézség kézigazgatasi hataran belll mikédé
kézvilagitasi halézat koézvilagitasi aktiv elemeinek lecserélését korszer(i LED fényforrassal
Uzemeld vilagitotestekre és tartozékaira, valamint magaban foglalja a korszerUsitéshez szilkséges
Osszes tervezési és engedélyeztetési feladatot, valamint futamidd alatti Gzemeltetést.

Jaszladany Nagykézség kozvilagitasanak korszerUsitésénél az alabbiakban kifejtett feladat
keretében le kell cserélni a jelenlegi, elhasznalédott aktiv elemeket energia hatékony vilagitast
biztosito, LED fényforrassal Gzemeld vilagitétestekre. A korszerlsités részeként bontandé a
jelenleg Uzemelé 917 db vilagitétest és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozdk, bekdétd
vezeték, korrodalt lampakar, nullazé vezeték). Kivételt képezhetnek ez aldl azon esetek, ahol a
meglévd lampakar, illetve az elektromos csatlakozéelemek korrézidmentesek és mechanikai
szempontbol megfeleléek a tervezett U vilagitotest fogadasara. A korszerUsités keretében
leszallitando és épitend6é 6sszesen 917 db korszer(i, LED fényforrassal Uzemel6 vilagitétest. A
feladat részét képezi a mdiszaki tartalom megvaldsitasahoz szikséges tervezés és a tervek
engedélyeztetése a kivitelezési munkak megkezdése el6tt. A kivitelezésnek magaban kell foglalnia
a teljes megvalésitashoz szilkséges miszaki tartalmat és az elékészités minden feladatrészét,
beleértve a megvaldsulasi dokumentacié elkészitését is. A feladat keretében elvégzendd
munkanemek (bontas, épités) részletes ismertetését a 3. pontban foglaltak tartalmazzak.

2. Korszeriisitéssel érintett teriilet miiszaki adatai
2.1. Meglévd koézvilagitasi rendszer leirasa

A teleplilés kozvilagitasanak halézati képét nagyrészt a légvezetékes, 0,4kV-os energiaellato
haldzatra teleplilt nyomvonal jellemzi. A kozvilagitéssal ellatott teriileteken az energiaelldtd — és

.....

a gépjarm{ kozlekedési sav(ok)tdl, illetve az Utszegélytdl valtozd tavolsagra, dont6 részben beton-
vagy faoszlopos kivitelben.

2.2. Meglévé kozvilagitasi rendszer fébb mulszaki jellemzéi

2.2.1. Feszulltségszint: 230 V/50 Hz
2.2.2. A kdzvilagitas villamos energiaellatasat biztosité halézatok tipusai
* szigeteletlen légvezeték, az elosztd hal6zattal azonos tartoszerkezeten

* szigetelt Iégvezeték, az elosztd haldzattal azonos tartdszerkezeten, annak részeként
* szigetelt Iégvezeték kézépfesziltségl haldzattal azonos oszlopokon

* [égvezetékes 6nalld kdzvilagitasi haldzat (szigetelt vagy szigeteletlen)
2.2.3. Meglévd oszlop tipusok
* F7+eG; F7+2eG; Fl 7+2eG; FB7+2eG és FB7+4eG faoszlopok

* B10-200; B10-400, B10-800, B10-1300 vasbeton oszlopok

2.2.4. Meglévé karok
* LN/LK tipusu, 60mm atmérdj(i horganyzott acél lampakarok jellemz&en 0,16m karhosszusaggal,
6-8 m magassagban szerelve

* C11, C21 tipusu/jellegl oszlopkarok



3. A korszeriisitéssel érintett teriileteken bontandé és épitendd vilagitétestek mennyiségei

Bontandoé/épitendé

Kozteriilet Bontandé | Meglévo Vilagitasi | Javasolt tipus Teljesit
/épitendd | lampatipus | osztaly mény
Ady Endre utca 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Akacfa utca 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Alkotmany utca 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Allomas utca 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Almos vezér utca | 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Arany Janosutca |5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Attila utca 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Bajcsy-Zsilinszky | 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
telep
Baross Gébor utca | 2 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Bartok Bélautca | 4 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Béke utca 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Bem apo telep 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Bem Jozsefutca | 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Besenyszogi ut 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Biro Karoly dulé | 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Bodzas utca 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Botond vezér utca | 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Csarda utca 15 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Cserhati utca 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Dabi Uj utca 7 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Damjanich utca 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Dedk Ferenc utca | 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Dobo Istvan utca | 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Dohany utca 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Donké Géza 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
duleje
Dozsa Gyorgy 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
utca
Dravucz dtlé 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Dr. 1zs6 utca 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Eléd vezér utca 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Erzsébet utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Fekete P4l utca 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Gaal Istvan utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Gal dilo 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Garami Mihaly 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
utca
Gat utca 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22




Gazdag dil6 8 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Golya utca 8 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Halasz utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Halomi ut 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Honvéd utca 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Hoévirag utca 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Hosok tere 15 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Huba vezér utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Ibolya utca 7 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Iskola diil6 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Iskolarészi diilo 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Iskola utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Jaszkiséri ut 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Jasz utca 2 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Jokai utca 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Jozsef Attila utca | 4 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Juhasz Imre utca | 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Katona Ignac utca | 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Kenderfold utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Kender utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Kisdabi utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Kisnyolcoles 1t 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Kiss Jozsef utca 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Kond vezérutca | 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Kossuth Lajos 100 Na 70 M5 PearlLight 18-45 45
utca

Kovécs utca 8 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Lehel utca 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Liget utca 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Liszt Ferenc utca | 4 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Matyas utca 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Mez6 utca 15 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Molnarok diileje | 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Munkas utca 7 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Nagydabi utca 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Nagytemetd utca | 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Nefelejcs utca 2 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Notas utca 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Nyar utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Nyolcoles diilé 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Nyolcoles ut 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Olah dulo 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Ond vezér utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Oroszok dileje 2 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Ovoda utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Papp dilo 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Peresi dulo 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22




Pet6fi Sandor utca | 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Pillang6 utca 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Posta utca 8 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Récz Aladar utca | 8 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Réakoczi Ferenc 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
utca

Rékasi ut 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Remecz M4té utca | 4 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Riméezi dilod 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Rézsa utca 15 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Sas utca 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Sotu utca 7 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Sugér utca 16 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szabadsag tér 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Széchenyi utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szegtli utca 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szélmalom utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szent Florian utca | 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szentgyo6rgyi utca | 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szent Istvan 25 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
kiraly utca

Szent Laszlo 32 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
kiraly utca

Szép utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szerfas duld 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szikszai utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Szirdki duld 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Sziraki utca 22 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Sziics utca 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Téncsics Mihaly | 8 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
utca

Tass vezér utca 8 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Tavasz utca 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Tiszastilyi utca 6 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Tisza utca 42 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
T6 utca 5 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Tohotom vezér 14 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
utca

Tiizolt6 utca 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Ujszaszi tt 99 Na 70 M5 PearlLight 18-45 45
Uj utca 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Vadasz diiloé 3 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Vadasz utca 2 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Varga dulo 3 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Vasartér utca 6 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Vasut utca 5 Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Vendel utca 4 Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22




Villam utca Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Vorosmarty utca Kfes 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22
Zsék utca Kfcs 36 M6 PearlLight 12-40/22 | 22




4. LED fényforrassal lizemeld kézvilagitasi vilagitotestek alkalmazhatésaganak
kévetelményei

4.1. Definiciok
Vilagitotest: Fényforrasbdl és lampatestbdl allé késziulék, gyakorlatiag a muikéddkeépes,
felhasznalasra kész termék

Lampatest: Készlilék a [ampa vagy lampak fényének elosztasara, szlrésére vagy atalakitasara. A
készllék a fényforrasokat nem tartalmazza, de tartalmazza a régzitésiikre és védelmuikre szolgalé
alkatrészeket, esetenként az dket mikodtetdé aramkori elemeket és a haldzati csatlakoztatasra
szolgalo alkatrészeket.

Névleges teljesitmény: Az a teljesitmény érték, amelyre a vilagitétestet tervezték.

Felvett teljesitmény: A vilagitotest 25 °C-on, allandésult allapotban a halézatbdl felvett hatasos
teljesitménye.

Vilagitotest 6sszfényarama: A vilagitétestbdl a teljes térbe kisugarzott fényaram.

(Vagy a beépitett LED-ek meghatarozott kérilmények kézétt mért fényaramanak és a lampatest
optikai hatasfokanak szorzata.)

Tanusitvany: Gyart6tdl fiiggetlen, 3. feles akkreditalt tanusité szervezett altal kiallitott tanusitvany.

Miiszaki adatlap, adatlap: A gyart6 altal kiadott, a terméktipus adott valtozatara azonosithatéan
vonatkozé miszaki adatokat tartalmazé leiras.

Jegyzékényv: Gyartotol fuggetlen, 3. feles akkreditalt laboratériumtél szarmazé, a vonatkozoé
méréstechnikai adatokat, a mérések moddszertanat, az alkalmazott mérbéeszkoézok adatait
tartalmazo, a vilagitotest egyértelm(i beazonositasara alkalmas, a mérést végzé személyek altal
hitelesitett alairt mérési dokumentacio.

Gyartoi nyilatkozat: A gyarté altal cégszerlen alairt olyan nyilatkozat, amelyben a gyarté az altala
gyartott termék(ek)kel, gyartassal, cégvezetéssel stb. kapcsolatos informaciok valdésagtartalmat
igazolja.

Gyartohely: A vilagitétest gyartasanak vagy készre szerelésének helyszine, ahol a m(ikdédésre
kész, komplett vilagitotest végsd gyartdhelyi ellendrzése is dokumentaltan megtoérténik.
4.2. Alkalmazando¢ vilagitotestek

* HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 12-40/22
* HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-45
* HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60DD (opcionalisan megajanlhatd)

4.3. Miszaki egyenértékiiségi feltételek a vilagitotestek esetében

[kiadott excel tabla szerint]

4.4. A vilagitotestekre vonatkozé tovabbi elvarasok

» Az dsszes megajanlott vilagitétest esetében fontos elvaras, hogy mulszakilag képesek legyenek
ugynevezett autoném teljesitményszabalyozasra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mindenkori
kézvilagitasi bekapcsolasi Utemezést alapul véve képesek legyenek a teljesitménylket névleges



tartomanyon belldl a megadott idépontban a megadott szintre szabalyozni. A vilagitétesteket az
elvart Utemezésnek megfeleléen felprogramozva kell leszallitani és legkésébb a megvaldsulas
idépontjatol kezdve minden nap 22.00 ératél masnap 04.00 6raig csokkentett teljesitménnyel kell
tzemelnidk.

* Az utvilagitas céljara megajanlott vilagitdtestek olyan valtozatban készlljenek, hogy
meghibasodas esetén a vilagitétest le- és felszerelése ne igényelje a lampatest megbontasat.

» Az utcak megvilagitasara kizarélag szélesen sugarzé optika hasznalhaté annak érdekében, hogy
a meglévd megvilagitasi komfort (jarda, kerités megvilagitottsaga) nem valtozzon.

* Fejlesztési fazisban lévé termék nem ajanlhaté meg. A megajanlott lampatesteknek rendelkezni
kell a Nemzeti Akkreditald Hatésag vagy mas nemzeti eljarasban akkreditalt fénytechnikai
laboratériumban készult fotometriai és elektromos mérési jegyzdkdnyvvel valamint akkreditalt
tanusito szervezettdl szarmazé tanusitvannyal. Azon esetben, ha az egyenértéklség igazolasahoz
mérési jegyzékdényv van meghatarozva, ugy a vizsgalé labornak EN ISO/IEC 17025:2017 szerint
akkreditalt szervezetnek kell lennie, tovabba a részletezd okirataban szerepelnie kell a megadott
fotobiolégiai és villamos mérésekre vonatkoz6é szabvany hivatkozasnak (EN 13032-1+A1, EN
13032-4+A1, IESNA LM-79-19, CIE S025/E, IESNA TM-30-15, EN IEC 61000-3-2). Azon esetben,
ha az egyenértékliség igazolasahoz termékre vonatkozé tanusitvany van meghatarozva, ugy a
tanusitvany kiallitéjanak EN ISO/IEC 17065:2017 szerint akkreditalt szervezetnek kell lennie,
tovabba a részletezd okirataban szerepelnie kell a megadott m(iszaki terlletre vonatkozd -
kozvilagitasi lampatest (EN 60598-2-3:2003+a1:2011 és EN 60598-1:2015+A1:2018) termék
tanusitasi szabvany hivatkozasnak.
* Vilagitotest adattablan feltiintetendd paraméterek:

o Vilagitétest tipusa

o Vilagitétest gyartoja

o Gyartasi idépont

o Névleges halézati feszultség

o Névleges teljesitmény

o Erintésvédelmi osztalyba sorolas

o Fényaram

o "CE" jelolés

o IP védettség

0 Szinhémérséklet

A vilagitétesten kivll legyen olyan idétallé cimke, felirat, melyen az oszlopra szerelt vilagitétest
névleges teljesitménye szabad szemmel, talajszintrél is jol olvashaté.

4.5 Opcionalisan megajanlhaté specialis lampatest egyenértékliségi kritériumai

Specialis lampatestet igényld helyszinek:

"ﬂ:ﬂt";.‘s' PearlLight 24-60DD
Kozteriilet neve Y

Kender u PS °

Vasartéri u. PS °

A természeti értékek kiemelt védelme érdekében a tablazat szerinti Natura 2000 helyszinen az
alabbi jellemzékkel rendelkezd lampatest kihelyezése tébblet szolgaltatast testesit meg az
Onkormanyzat szamara. Amennyiben az ajanlattevdé vallalja az érintett terlletekre specialis
lampatestek kihelyezését az ajanlatban, akkor az aldbbiaknak megfelel6 specidlis lampatestek
kihelyezése szikséges:



Az éjszakai mesterséges vilagitas hatasanak minimalizalasa érdekében a fényforrasok altal
kisugarzott spektrum 22.00-04.00 iddintervallumban nem vagy csak minimalis mértékben
tartalmazhatja a kék fény spektrumat. A 400-480 nm hullamhossz tartomanyban maximalis
intenzitasa a teljes intenzitds maximumhoz viszonyitva nem lehet tébb mint 20%, teljes spektrumra
vetitett fényaramhoz képest pedig 5% lehet maximum. A kézlekedés megfeleld biztonsaga
érdekében azonban 22.00-ig tarté és 04.00 kezd6d6 idészakban biztositani kell a kell6 mértékl és
minéségl megvilagitast. Az utcak megvilagitasara kizarélag szélesen sugarz6 optika hasznalhato
annak érdekében, hogy a meglévé megvilagitasi komfort (jarda, kerités megvilagitottsaga)
biztositott legyen. A cél elérése érdekében két fajta LED tipust és két fajta optika tipust sziikséges
hasznalni: Melegfehér (WW) LED-ekhez szélesen sugarzé optika, a Sarga (Amber) LED-ekhez
szliken sugarzé optika kerlljon beépitésre. A két LED tipus egyenld aranyban Kkeruljén
felhasznalasra.

Két fényprogrammal kell, hogy rendelkezzen az alapbeallitas (WW-AMBER maximalis
teljesitményen mukadik) mellett.

Fényprogram 1. WW-AMBER egyenlé aranyban, o¢sszesen 45 W (tovabbi részletek az
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5. Kivitelezés

5.1. Kiviteli terv

A kivitelezés soran a szerelést a kiviteli terv szerint kell elkésziteni.

A KorszerUsités soran 231 db vilagitétestet kell felszerelni a kiviteli tervben meghatarozottak
szerint. A slritésként épitendd vilagitotestek esetében Uj bekdtévezeték és foldeld vezeték készll,
a szilkséges szerelvényekkel (szoritdk, csatlakozok stb.)

Kivitelezés csak érvényes, jovahagyott kiviteli terv birtokaban kezdheté meg.

A Kivitelezd koételessége az organizacios, kdzlekedésszabalyozasi és munkavédelmi egyeztetések
lefolytatasa, annak dsszehivasa és jegyzékdnyvezése.

5.2. Munkateriilet atadas
A kivitelezés megkezdése el6tt munkateriilet atadast kell tartani, melyre minden érintettet meg kell
hivni. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet kell felvenni.

5.3. Organizacio

* A kivitelezés és Uzembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelemrdl szélé 1993.évi
XCIll.térvény 19.§ vonatkoz6 részeit, valamint a relevans. Munkavédelmi Szabalyzatat és a
vonatkozé szabvanyok eldirasait.

» Kiléndés gondot kell forditani a feszlltségmentesitések és fesziltség ala helyezések szabalyos
megkérésére és végrehajtasara.

* A szilkséges feszlltségmentesitések idejét az illetékes aramhaldzati egységgel kell egyeztetni,
megkérni.

* A kivitelezés megkezdésérél és a fesziltségmentesitések varhatd idétartamardl az érintett
lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

* A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energiaellatas kimaradasa minimalis legyen. A
kivitelezéshez szikséges fesziltségmentesitések pontos darabszamat a Kkivitelezdnek kell
meghatarozni a teriletileg illetékes kirendeltségével egyeztetve.

* Ha a munkavégzés soran idegen, illetve sajat kézm( megséril, arrél annak Uzemeltetéjét
haladéktalanul értesiteni kell.

* A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kézlekedés zavartalansagat.

» Utak mellett végzett kivitelezés id6étartama alatt sebességkorlatozd tablakkal kell, az érintett
szakaszon, a kdzlekedés és a munkavégzék biztonsagat szavatolni.



* Az épités soran, munkatertlet elhagyasa elétt és a kivitelezés befejeztével az igénybe vett jardat,
z6ld-, magan- és kozterlletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett
hulladék anyagokat el kell szallitani.

* A Kkivitelezének legkésébb a munkaterilet atadas atvételéig organizacids tervet kell készitenie,
amit az illetékes muiszaki ellenérrel jéva kell hagyatni.

» A munka Utemezését Jaszladany Nagykézség Onkormanyzataval és az (izemeltetével egyeztetni
kell.

5.4. Altalanos és egyedi eldirasok
* A kivitelezés soran a kévetkezé szabvanyok betartasa kételezé:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002,
MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 74873:1980,
MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat.

« Tipustervek: VAT-H7, VAT-H40
* A kivitelezés soran KIF FAM technoldégiat kell alkalmazni.

+ Szabadvezetéken a lampatestek bontasa soran meg kell gy6zédni a meglévé oszlopok
allékonysagardél. Amennyiben az oszlop nem maszhaté, ugy a bontast létrardl vagy kosaras autorél
kell elvégezni.

* A szabadvezetékes halézatra csatlakoztatott lampatestek bekétd vezetéke: NYY-J 3x2,5 mm:z
UV-all6 KIF szigetelt vezeték legyen.

* A kozvilagitasi szalra, valamint a PEN vezetbre térténé rakétés kétdéeleme ENSTO, TYCO,
SICAME vagy egyéb, jovahagyott szerelvény legyen.

* Minden lampatest és lampakar bekdtend6 az érintésvédelmi rendszerbe.

+ A tervrajzon fel kell tuntetni a lampatest sorszdmozast, valamint a felszerelésre kerlld
lampatestek tipusat.

* A vilagitotesteket a tulajdoni viszonyt egyértelmien mutato jeléléssel kell ellatni.
5.5. Sziikséges engedélyek, jovahagyasok:

* Beruhazéi jovahagyas

* Helyi kézutkezeldi hozzajarulas

* Tervzs(ri Nyilatkozat

* Magyar Kézut Nonprofit Zrt. megyei igazgatésaganak hozzajarulasa
» Egyéb érintett szakhatdsagok, kézmiszolgaltaték jovahagyasai

6. Megvalésulasi terv

A Kivitelezési munka befejezését kdvetében a kivitelez6nek a megvalésult allapotot tartalmazoé
megvaldsulasi tervet és dokumentaciot el kell késziteni.

7. Uzemeltetés

A beruhazast koévetéen a Szolgaltatd részérdl ellatandé fébb feladatok: - a Szolgaltatd altal
korszerUsitett rendszer — aktiv elemek — karbantartasa, felugyelete és ellenérzése - karbantartasi
szolgaltatasok nyujtasa, e kérben az aktiv elemek karbantartasa kérében a Szolgaltaté (ktlénésen,
de nem kizarélagosan) az alabbi szolgaltatasokra is kételes:

* a hibabejelentések fogadasa,

» a vilagitas aktiv elemeinek nyilvantartasa, a nyilvantartas folyamatos aktualizalasa, statisztikak
elkészitése,

* a bejelentett hibak javitasanak elvégzése

* az ellendrzés soran talalt hibak lehetéség szerint azonnali javitasa



* az Uzemkészség biztositasa, mikoédéképesség ellenérzése (az ellenérzés az eseti hibak
javitasanak alkalmaval térténik).

A Szolgaltatd az Uzemeltetés idészakara a beépitett teljesitménycsdkkenésre (kW-ban
meghatarozva), illetve az abbdél eredd fogyasztasra (kWh-ban meghatarozva: beépitett

teljesitmény (kW) szorozva 3990 h) a meghatarozott felmondasi tilalmi idészakra vonatkozéan
garanciat vallal az alabbi mennyiség szerint:

beépitett teljesitménycsdkkenés garantalt mértéke: 25,5 kW
fogyasztascsdkkenés garantalt mértéke: 101 745 kWh



